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1. UVOD
U okviru izrade Studije uticaja na Zivotnu sredinu za koridor Vc, na dionicama:

= LOT 1 (dionica 2:0dzak — Vukosavlje),
= LOT 3 ( dionica 5: Johovac — Rudanka) i (dionica 6: Rudanka — Karuse)

a u cilju prikaza i ocjene postoje¢eg stanja Zivotne sredine na predmetnim dionicama,
izvrSeno je mjerenje zagadenosti vazduha sa zagaduju¢im materijama. Lokacija mjernih
mjesta je odabrana na osnovu odabranog varijantnog rjeSenja trase koridora Vc uradenog u
Idejnom projektu, tako da se mjerna mjesta nalaze u neposrednoj blizini buduceg auto — puta,
sa ciljem prikaza i ocjene "NULTOG STANJA" kvaliteta vazduha, a koje ¢e se moc¢i uporediti
sa rezultatima mjerenja kvaliteta vazduha nakon izgradnje auto — puta.

Na predmetnim dionicama uradena su mjerenja (na svakoj dionici po jedno mjerno mjesto)
24—satnim uzorkovanjem, u vremenu od (27.10.+30.10.)2008. godine, sa grafickim i
tabelarnim prikazom izmjerenih vrijednosti koncentracija zagaduju¢ih materija u vazduhu kao
i mikroklimatskih parametara (Prilog I). Automatska mjerna oprema koja je koriStena
podlijeZe evropskim EN—standardima, a vrsi uzorkovanje vazduha svakih 3 [min] i izraCunava
prosje¢nu 30 [min] ili 1 [h] vrijednost. Sve izmjerene vrijednosti koncentracija se automatski
pohranjuju u bazu podataka (DATA LOGGER), iz koje se registrovani podaci mogu koristiti
za prikaz i ocjenu kvaliteta vazduha na mjernom mjestu.

2. LOKACIJA MJERNIH MJESTA
2.1. LOT 1: Dionica 2, Odzak — Vukosavlje

= Mjerno mjesto na dionici 2 se nalazi na stacionazi 15+730 u blizini predvidenog
¢voriSta Vukosavlje (Slika 1), a mjerenje je izvrSeno u vremenu od 27.10.2008.
14:00[h] do 28.10.2008. 14:00[h]

= Mjerno mjesto je bilo udaljeno oko 300 [m] od planiranog ¢vorista Vukosavlje u
pravcu jugoistoka

= Desno od lokacije mjernog mjesta se proteZe regionalni put OdZak—Modrica, sa
lijeve strane se nalaze privatne kuce, a sjeverno i sjeverozapadno se nalazi
poljoprivredno zemljiste

= [zbor mjernog mjesta je uraden na osnovu Cinjenice da ¢e u neposrednom okruZenju
predvidenog CvorisSta Vukosavlje, nakon izgradnje auto — puta i ¢voriSta do¢i do
pogorSanja kvaliteta vazduha, tako da je prikaz i ocjena stanja kvaliteta vazduha na
odabranom mjestu prije izgradnje, na odabranoj stacionaZi, opravdan,

Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju,
Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljiwita, R.J. Istrazno i eksploataciono buwenje
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Slika 1.
(Mjerno mjesto na dionici 2, OdZak — Vukosavlje)

2.2. LOT 3: Dionica 5, Johovac — Rudanka

= Mjerno mjesto na dionici 5 se nalazi na podru¢ju Donje Grapske na predvidenoj
trasi auto — puta na stacionazi 49+027 (Slika 2), a mjerenje zagadenosti vazduha je
izvrSeno u vremenu od 28.10.2008. 16:00[h] do 29.10.2008. 16:00[h]

= Mjerno mjesto je odredeno tacno na trasi predvidenog auto — puta, sjeverno i
sjeveroistocno na udaljenosti od 50 [m] se proteZe ZeljezniCka pruga Modri¢a —
Doboj, a zapadno od mjernog mjesta na udaljenosti od 100 [m] se nalaze stambeni
objekti i poljoprivredno zemljiSte
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Slika 2.
(Mjerno mjesto na dionici 5, Johovac — Rudanka)
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Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju, 2
Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljiwita, R.J. Istrazno i eksploataciono buwenje
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2.3. LOT 3: Dionica 6, Rudanka — Karuse

= Mjerno mjesto na dionici 6 se nalazi u blizini mjesta Caire na stacionazi 54+700
(Slika 3), a mjerenje je izvrSeno od 29.10.2008. 17:00[h] do 30.10.2008. 17:00[h]

=  Mjerno mjesto se nalazi izmjedu mjesta Caira i Suve Vode u ¢ijem okruZenju se
nalaze stambeni objekti i vikend kuce, brezuljkaste konfiguracije terena sa
mjeSovitim Sumskim pokrivacem
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Slika 3.
(Mjerno mjesto na dionici 6, Rudanka — Karuse)

3. ZAKONSKA REGULATIVA
Kod izrade ovog izvjestaja je primijenjena sljedeca zakonska regulativa:

= Zakon o zastiti Zivotne sredine, (SI. glasnik RS, br. 28/07 precis¢en tekst),

= Zakon o zastiti vazduha, (SI. glasnik RS, br. 53/02),

= Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha, (SI. glasnik RS, br.
39/05),

= Standardi JUS za ovu oblast, prospekti i upustva proizvodaca opreme.

3.1. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha

Ovim "Pravilnikom" utvrdene su grani¢ne vrijednosti kvaliteta vazduha i ciljne vrijednosti
kvaliteta vazduha, kao indikatori planiranja kvaliteta vazduha u prostoru, te pragovi
upozorenja i pragovi/granice uzbune za pravovremeno djelovanje u slucaju kratkotrajnih
pojava prekograni¢nog zagadenja vazduha.

Kvalitet vazduha je predstavljen koncentracijom date zagaduju¢e materije u vazduhu i
izraZzava se u mikrogramima zagadujuce materije po kubnom metru vazduha, svedeno na
temperaturu od 293 [K] i pritisak od 101,3 [kPa].

Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju,
Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljiwita, R.J. Istrazno i eksploataciono buwenje
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Uzorci kvaliteta vazduha u periodu pracenja sluCajne (statisticke) vrijednosti kvaliteta
vazduha se utvrduju sa najmanje dva parametra.

1. godisnjim prosjekom (aritmeticka sredina) kvaliteta vazduha na datoj lokaciji pravilno
uzetih uzoraka vazduha tokom cijele godine koji predstavlja parametar dugotrajnog
djelovanja i ukupne ekspozicije/izlozenosti receptora (ljudi, biljke i Zivotinje,
materijali) u vazduhu sa primjesama zagadujuc¢ih materija i

2. statistickim parametrom koji predstavlja visoke koncentracije u toku godine i koji je
parametar kratkotrajnog djelovanja visokih vrijednosti koncentracija zagadujucih
materija koje mogu izazvati akutna djelovanja na zdravlje.

Smatra se da vrijednosti kvaliteta vazduha — VKV zadovoljavaju grani¢ne GVV, odnosno
ciljne vrijednosti vazduha — CVV, ukoliko obje vrijednosti (i godiS$nji prosjek [pgv] i
statisticki parametar koji predstavlja visoke koncentracije [vv]) zadovoljavaju postavljene
granice.

Ukoliko godisnji prosjek prekoracuje postavljene granice, uzrok prekomjerne emisije je
najcesce postrojenje koje radi (i zagaduje) cijelu godinu. Ukoliko statisticki parametar koji
predstavlja visoke koncentracije prekoraCuje postavljene granice, uzroci su sezonski izvori
emisije (npr. grijanje zimi), kao i pojava nepovoljnih meteoroloSkih uslova koji se mogu
pojaviti u periodima od tri do pet uzastopnih dana.

Kako se kvalitet vazduha odreduje uzorkovanjem, ¢ija duzina je standardizovana na 30 [min],
1 [h], 8 [h], 24 [h] ili jedan mjesec (zavisno od vrste zagadujuce materije 1 koriStene metode
uzorkovanja), statisticki parametar koji predstavlja visoke koncentracije je razlicit za razlicita
vremena uzorkovanja, tj. isti kvalitet vazduha ¢e biti definisan viSom vrijedno$¢u ovog
parametra Sto je vrijeme uzorkovanja krace. Stoga i grani¢ne vrijednosti kvaliteta vazduha,
odnosno, ciljne vrijednosti, imaju razli¢ite vrijednosti, zavisno od vremena uzorkovanja, tj
realno ista vrijednost ogranicenja je prikazana viSom brojéanom vrijednosS¢u §to je vrijeme
uzorkovanja krace.

Kod mjernih uredaja koji vrSe uzorkovanje svake tri minute, pod vremenom uzorkovanja iz
prethodnog stava, smatraju se aritmeticki prosjeci svih trominutnih mjernih vrijednosti, u
periodu od 30 [min], 1 [h], 8 [h] ili 24 [h].

Za ocjenu vrijednosti kvaliteta vazduha podrucja — VKV koja se uporeduje sa granicnim
vrijednostima vazduha — GVV, odnosno sa ciljnim vrijednostima vazduha — CVV, potrebno je
posmatrati period od 1. januara do 31. decembra tekuée godine.

Za ocjenu kvaliteta vazduha, minimalni period pracenja je pet godina. Izuzetno, kod mjerenja
na osnovu prituzbe gradana, period mjerenja moze biti kraci.

Za ocjenu vrijednosti kvaliteta vazduha podru¢ja — VKV koji se uporeduje sa pragom
upozorenja, odnosno pragom uzbune, potrebno je kvalitet vazduha odredivati jedno¢asovnim
uzorkovanjem.

Upozorenje ili uzbuna se daju odmah po isteku vremena za visoke koncentracije kojima su
definisani ovi pragovi, ukoliko postoji prognoza da ¢e se i dalje odrZavati vrijednosti koje
zahtjevaju hitno obavjeStavanje stanovniStva, odnosno uzbunu.

Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju,
Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljiwita, R.J. Istrazno i eksploataciono buwenje
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Obavjestavanje ili uzbuna se vrS§i samo ukoliko su prekoracene vrijednosti date ovim
Pravilnikom na cijelom podrucju ¢iji se kvalitet vazduha prati.

Granicne vrijednosti vazduha — GVV u cilju zastite zdravlja ljudi

Zagadujuca Period uzorkovanja Prosjec¢na godisnja Visoka vrijednost
materija vrijednost [ug/m’] [ng/m’]
SO, 1 [h] 90 500 (Napomena 1)
SO, 24 [h] 90 240 (Napomena 2)
NO, 1 [h] 60 300 (Napomena 3)
NO, 24 [h] 60 140 (Napomena 2)
LC 10 24 [h] 50 100 (Napomena 2)
ULC 24 [h] 150 350 (Napomena 2)
dim 24 [h] 30 60 (Napomena 2)
CO 8 [h] - 10.000
O3 8 [h] - 150 (Napomena 4)

Napomena 1: ne bi trebalo da bude prekoracena vise od 24 puta u kalendarskoj godini
Napomena 2: ne bi trebalo da bude prekoracena vise od 7 puta u kalendarskoj godini (98-i percentil)
Napomena 3: ne bi trebalo da bude prekoracena vise od 18 puta u kalendarskoj godini
Napomena 4: ne bi trebalo da bude prekoracena viSe od 21 put u kalendarskoj godini (98-1 percentil)

Granicne vrijednosti — GV sastojaka lebdelih Cestica

Sastojak Period uzorkovanja Prosjecna godisSnja Visoka vrijednost
vrijednost [pg/ms] [pg/m3]
Olovo - Pb 24 [h] 2 -
Kadmijum - Cd 24 [h] 0,04 -
Mangan - Mn 24 [h] 2 -
Sulfati — SOy 24 [h] 50 100
Natrijum - fluorid 24 [h] 100 200

Granicne vrijednosti vazduha — GVV u cilju zastite ekosistema

Zagadujuéa materija

Period uzorkovanja

Prosjecna godiSnja

Visoka vrijednost

vrijednost [ug/m3] [ug/m3]
SO, kalendarska godina i 20 (Napomena 1) -
zima
NOy kalendarska godina 30 -
(08} pet godina 18000 (Napomena 2) -

Napomena 1: zima znaci period od 1. oktobra do 31. marta.

Napomena 2: odnosi se na zbir &asovnih prekoradenja vrijednosti od 80 mikrograma/m’® x h(ug/m’x h) u
periodu maj — juli u toku pet godina.

Ciljne vrijednosti vazduha - CVV

Zagadujuéa materija Period uzorkovanja Prosje¢na godisnja Visoka vrijednost
vrijednost [ug/m’] [ug/m’]
SO, 1 [h] 60 350 (Napomena 1)
SO, 24 [h] 60 160 (Napomena 2)
NO, 1 [h] 40 200 (Napomena 3)
NO, 24 [h] 40 90 (Napomena 2)
LC 10 24 [h] 40 60 Napomena 3)
Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju, 5

Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljiwita, R.J. Istrazno i eksploataciono buwenje
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ULC

24 [h]

75

120 (Napomena 2)

O3

8 [h]

120 (Napomena 3)

Napomena 1: ne bi trebalo da bude prekoraceno vise od 24 puta u kalendarskoj godini.

Napomena 2: ne bi trebalo da bude prekoraceno vise od 7 puta u kalendarskoj godini. (98-1 percentil)
Napomena 3: ne bi trebalo da bude prekoracene vise od dana u toku godine u prosjeku u tri godine.

Pragovi uzbune

Zagadujuéa materija

Period uzorkovanja

Prosje¢na godisnja
vrijednost [ug/m’]

Visoka vrijednost

[ng/m’]

SO, 1 [h] - 500 (Napomena)
NO4 1 [h] - 400 (Napomena)
O3 1 [h] - 240 (Napomena)

Napomena: ako su vrijednosti prekoracene u najmanje tri uzastopna casa.

Pragovi upozorenja su vrijednosti za 20[%] niZe od vrijednosti pragova uzbune

4. POLUTANTI I MIKROKLIMATSKI PARAMETRI CIJE KONCENTRACIJE
SU ODREDIVANE

Za odredivanje "NULTOG STANJA" kvaliteta vazduha na podrucju koridora Vc, na
dionicama 2, 5 i 6 odabrani su oni polutanti koji se realno mogu ocekivati u vazduhu kao
posledica emisije na odabranim mjernim mjestima ili kao posledica prenosenja polutanata iz
drugih oblasti ( npr. industrijska postrojenja koja se nalaze u blizini mjernih mjesta ). Za
pracenje koncentracija polutanata u vazduhu i mikroklimatskih parametara odabrani su:

SO, {sumpor dioksid}
NO; {azotni dioksid}

NOx {ukupni azotni oksidi}

CO {ugljen monoksid}

LC 10 {lebdeée &estice pre¢nika do 10[u]}

O3 {ozon}
WiDi {smjer vjetra}
WiSp {brzina vjetra}

S. MJERNI INSTRUMENTI I METODE ODREDIVANJA POLUTANATA U
VAZDUHU I MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA

Mjerenja aerozagadenja na predmetnim dionica izvrSena su sa automatskom mjernom
stanicom koja sadrZi sledec¢e instalisane mjerne instrumente:

1. APNA - 370 (HORIBA - Japan)

® monitor za mjerenje ukupnih azotnih oksida u atmosferskom vazduhu: NOy,
NO, i NO
= mjerni opseg: od O [ ppm] do 0.1/0.2/0.5/1.0 [ppm]

= minimalna osjetljivost: 0.5 [ppb]

= princip mjerenja: hemijsko — svjetlonosni metod sa unakrsnom modulacijom
= uskladu sa EN 14211

Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju,
Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljiwita, R.J. Istrazno i eksploataciono buwenje
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2. APOA - 370 (HORIBA - Japan)

= monitor za mjerenje ozona u atmosferskom vazduhu: O;
= mjerni opseg: od 0 [ ppm] do 0.1/0.2/0.5/1.0 [ppm]

= minimalna osjetljivost: 0.5 [ppb]

= princip mjerenja: metod UV — apsorpcije

= uskladu EN 14625

3. APSA -370 (HORIBA - Japan)

= monitor za mjerenje sumpordioksida u atmosferskom vazduhu: SO,
mjerni opseg: od 0 [ppm] do 0.05/0.1/0.2/0.5 [ ppm]

minimalna osjetljivost: 0.5 [ ppb]

princip mjerenja: UV — metoda

u skladu EN 14212

4. APMA - 370 (HORIBA — Japan)

monitor za mjerenje ugljenmonoksida u atmosferskom vazduhu: CO
mjerni opseg: od 0 [ ppm] do 10/20/50/100 [ppm]

minimalna osjetljivost:: 0.05 [ppm]

princip mjerenja: metod UV — apsorpcije

= uskladu EN 14626

5. VEREWA 701 - 20 (Verewa - Germany)

= uredaj za mjerenje koncentracija LC i ULC u ambijentalnom vazduhu

= mjerni opseg selektivno: izmedu 0 — 100 [ug/m*] i 0 — 10 [mg/m”]

= minimalna osjetljivost: < 2 [u g/m3]

= princip mjerenja: radiometrijsko mjerenje usisanih i na filterskom papiru
istaloZenih Cestica

= uskladu EN 12341

6. 110METEXO00 Meteorological
= meteoroloski senzor koji ukljucuje: UZ — senzor za brzinu i smjer vjetra,
senzor za temperaturu i relativnu vlaZnost i senzor za pritisak
= mjerni opseg: temperatura (— 40 do + 60) [°C], pritisak (825 do 1050) [hPa] i
relativna vlaznost (0 — 100 [%]
7. 110PROBAO0I1 Sampling unit for gas (HORIBA - Japan)
= sonda za uzorkovanje ambijentalnog vazduha
= namjena: uzorkovanje vazduha za analiziranje na monitorima: APNA, APOA,
APSA i APMA
8. 110EXPAAOI Data logger (HORIBA - Japan)

= Data logger sa 8 intrfejsa za prikljuc¢ivanje monitora sa pripadaju¢im
dijelovima

Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju,
Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
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9. 110I0VISA00 SOFTWARE IOVIS (HORIBA - Japan)

= Softverski paket za komunikaciju sa bazom podataka (Data logger), u koju se
pohranjuju sve izmjerene vrijednosti koncentracija zagadujuc¢ih materija u
vazduhu te njihova upotreba za prikaz i ocjenu stanja zagadenosti na mjernom
mjestu

6. VRIJEDNOSTI IZMJERENIH KONCENTRACIJA ZAGADPUJUCIH
MATERIJA U VAZDUHU I MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA

U Prilogu 1, su u tabelarnim i grafickim prikazima date vrijednosti:

» izmjerenih koncentracija zagaduju¢ih materija u vazduhu i mikroklimatskih
parametara na mjernim mjestima predmetnih dionica 2, 51 6,

» referentne GVV-granicne vrijednosti vazduha (pgv-prosje¢ne godiSnje
vrijednosti i vv-visoke vrijednosti), prema Pravilniku o grani¢nim
vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05,

» referentne CVV-ciljne vrijednosti vazduha (pgv-prosjecne godiSnje
vrijednosti i vv-visoke vrijednosti) prema Pravilniku o granicnim
vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05.

7. KOMENTAR REZULTATA I ZAKLJUCCI

Mjerenje zagaduju¢ih materija u vazduhu i mikroklimatskih parametara na predmetnim
dionicama je izvrSeno mjernim uredajima koji vrSe uzorkovanje svake 3 [min] sa moguénoscu
izraCunavanja aritmetiCkih prosjeka svih trominutnih, polucasovnih i troCasovnih mjernih
vrijednosti. Za vrijeme uzorkovanja je odabran period od 24 [h] sa jedno€asovnim prosje¢nim
vrijednostima prikazanim u Prilogu I u grafickoj i tabelarnoj formi, na osnovu kojih je uraden
komentar i zakljucci izvr§enog mjerenja.

7.1. Dionica 2, OdZak — Vukosavlje (Cvoriste Vukosavlje, St. 15+730)

= Rezultati mjerenja:

SO, (sumpor—dioksid), izmjerene vrijednosti koncentracija sumpor—dioksida ne
prelaze dozvoljene GVV i CVV (prosjecna vrijednost = 11,04 a maksimalna =
34,19 [ug/m?]),

NO;, NOy (azotni oksidi), izmjerene vrijednosti koncentracija azotnih oksida ne
prelaze dozvoljene GVV i CVV (maksimalna vrijednost NO, = 30,69 a NOy =
34,54 [ug/m?3]),

CO (ugljen—monoksid), izmjerene vrijednosti koncentracija ugljen—monoksida
su daleko ispod GVV sa maksimalnom vrijedno$¢u od 1495 [ug/m3],

LC 10 (lebdeée &estice pre¢nika do 10[u]), izmjerene vrijednosti koncentracija
lebde¢ih Cestica prelaze GVV(pgv) i CVV(pgv i vv) u vremenu od
(16:00+06:00)[h] sa maksimalnom vrijedno$¢u od 70,53 [ug/m3], Sto se moZe
objasniti pove¢anom upotrebom pec¢i na Cvrsta goriva kao i povecanoj brzini
vjetra u navedenom vremenskom periodu,

O3 (ozon), izmjerene vrijednosti koncentracija ozona su ispod GVV i CVV sa

Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju, 8
Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljiwita, R.J. Istrazno i eksploataciono buwenje



Izvjestaj o mjerenju zagadujucih materija u vazduhu na lokaciji koridoraVe, dionice 2, 5i 6
maksimalnom koncentracijom od 56,94 [ug/m3],

= Zakljucak:

Na osnovu izvrSenog mjerenja koncentracija zagadujucih materija u vazduhu i
dobijenih rezultata na podrucju mjernog mjesta (dionica 2, ¢voriste Vukosavlje St.
15+730), moZe se zakljuciti da je kvalitet vazduha zadovoljavajuci, sa napomenom
da se povisena koncentracija LC 10 moZe objasniti pocetkom grejne sezone i
konfiguracijom terena koja omogucava prenos zagadujucih materija sa povecanjem
brzine vjetra sto se moZe vidjeti u grafickom i tabelarnom prikazu (Prilog !).

7.2. Dionica 5, Johovac — Rudanka (Donja Grapska, St. 49+027)
= Rezultati mjerenja:

SO, (sumpor—dioksid), izmjerene vrijednosti koncentracija sumpor—dioksida ne
prelaze dozvoljene GVV i CVV, (prosjecna vrijednost = 15,96 a maksimalna =
42,30 [ug/m?]),

B NO», NOy (azotni oksidi), izmjerene vrijednosti koncentracija azotnih oksida ne
prelaze dozvoljene GVV i CVV, sa maksimalnim vrijednostima NO, = 20,25 i
NOy = 20,57 [ug/m?3],

B CO (ugljen—-monoksid), izmjerene vrijednosti koncentracija ugljen—-monoksida
su daleko ispod GVV, a maksimalna vrijednost iznosi 492,5 [ug/m3],

N LC 10 (Iebdeée &estice pre¢nika do 10[u]), izmjerene vrijednosti koncentracija
lebdecih cestica prelaze GVV (pgv 50 [ug/m3]) i CVV (pgv 40 i vv 60 [ug/m3])
u vremenu od (16:00+02:00)[h] sa maksimalnom vrijednos¢u od 95,77 i
prosjecnom vrijednos¢u od 37,50 [ug/m?3], §to je posledica: povecane upotrebe
peci na Cvrsta goriva, blizina Zeljeznicke pruge Modrica — Doboj, lokacija
makadamskog puta u neposrednom okruzenju mjernog mjesta te moguci uticaj
prisutnih industrijskih objekata u mjestima Doboj i Rudanka,

B O3 (ozon), izmjerene vrijednosti koncentracija ozona su ispod GVV i CVV sa
maksimalnom koncentracijom od 79,76 [ug/m3],

= Zakljucak:

Na osnovu rezultata mjerenja koncentracija zagadujucih materija u vazduhu na
podrucju mjernog mjesta (dionica 5, Donja Grapska St. 49+027), moZe se zakljuciti
da je kvalitet vazduha zadovoljavajuci s obzirom na izmjerene vrijednosti
koncentracija SO,, NO,, NO,, CO, O; dok je vrijednost kvaliteta vazduha za
koncentraciju LC 10 ne zadovoljavajuéa. Prisutna povisena koncentracija LC 10 se
moZe objasniti pocetkom grejne sezone i koris¢enja peci za loZenje, konfiguracijom
terena (dolina rijeke Bosne) koja omogucava prenos zagadujucih materija sa Sireg
podrucja na kojem se nalaze industrijska postrojenja koja vrse emisiju, zatim dodatno
oneciscenje vazduha lebdec¢im Cesticama sa makadamskog puta i Zeljeznicke pruge
koji se nalaze u neposrednom okruZenju.

7.3. Dionica 6, Rudanka — Karuse (Caire, St. 54+700)
= Rezultati mjerenja:

SO; (sumpor—dioksid), izmjerene vrijednosti koncentracija sumpor—dioksida ne

Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju, 9
Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljiwita, R.J. Istrazno i eksploataciono buwenje



Izvjestaj o mjerenju zagadujucih materija u vazduhu na lokaciji koridoraVe, dionice 2, 5i 6

prelaze dozvoljene GVV i CVV, (prosjecna vrijednost = 15,35 a maksimalna =
53,39 [ug/m?)),

NO,, NOy (azotni oksidi), izmjerene vrijednosti koncentracija azotnih oksida ne
prelaze dozvoljene GVV i CVV, sa maksimalnim vrijednostima NO, = 9,97 i
NOy =9,45 [pg/m3],

CO (ugljen—monoksid), izmjerene vrijednosti koncentracija ugljen—monoksida
su daleko ispod GVV, a maksimalna vrijednost iznosi 371,1 [ug/m3],

LC 10 (Iebdeée &estice pre¢nika do 10[u]), izmjerene vrijednosti koncentracija
lebdecih cCestica ne prelaze GVV(pgv 50 [pug/m3]) i CVV(pgv 40 i vv 60
[ug/m3]), a maksimalna izmerena vrijednost je 31,51 [ug/m3],

O3 (ozon), izmjerene vrijednosti koncentracija ozona su ispod GVV i CVV sa
maksimalnom koncentracijom od 86,02 [pug/m3],

= Zakljucak:

Na osnovu rezultata mjerenja koncentracija zagadujucih materija u vazduhu na
podrucju mjernog mjesta (dionica 6, Caire St. 54+700), moZe se zakljuciti da je
kvalitet vazduha zadovoljavajuci s obzirom na izmjerene vrijednosti koncentracija

koje ne prelaze: GVV (granicne vrijednosti vazduha) i CVV (ciljne vrijednosti

vazduha).

Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju,
Zavodza rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zawtitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljiwita, R.J. Istrazno i eksploataciono buwenje
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TABELA IZMJERENIH VRIJEDNOSTI ZAGAPUJUCIH MATERIJA U VAZDUHU I MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA

Lokacija mjerenja CAIRE St. 54 + 700

Datum Vrijeme SO2  SO2 NO NO NO2 NO2 NOx NOx CcO coO LC10 O3 03 WiDi  WiSp

[ppb] [pg/m] [ppb] [pg/m*] [ppb] [pg/m*] [ppb] [pg/m’] [ppm] [pg/m’] [pg/m’] [ppb] [pg/m’] [°] [m/s]
10/29/2008 17:.00 15.68 41.82 029 036 3.65 6.98 395 734 025 3171 11.23 32.04 64.08 117.8 1.59
10/29/2008 18:00 1334 35,58 027 034 5.22 997 550 1031 0.15 1854 12.04 3215 6430 1204 2.61
10/29/2008 19:00 16.18 43.15 022 0.28 453 8.64 4.5 892 0.15 183.0 14.73 31.64 63.28 118.7 2.86
10/29/2008 20:00 17.72 47.26 037 046 441 842 478 888 0.15 1854 13.24 3148 6296 126.8 2.20
10/29/2008 21:00 463 1236 038 048 3.15 6.02 354 649 0.19 2329 1325 29.10 5820 124.0 1.98
10/29/2008 22:00 12.86 3430 0.11 014 273 520 284 535 0.12 1515 1474 3339 66.78 111.6 3.09
10/29/2008 23:00 20.02 5339 024 030 3.48 6.65 3.72 695 0.10 130.1 15.00 31.26 62.52 84.6 1.56
10/30/2008 0:00 542 1445 0.14 017 1.78 340 192 3.58 0.08 106.0 18.01 3490 69.80 104.7 2.53
10/30/2008 1:00 2.45 6.54 007 0.09 1.55 297 1.63 3.06 0.10 1244 17.51 3407 68.14 1205 3.21
10/30/2008 2:00 1.90 5.06 003 0.03 1.29 246 132 249 0.09 1161 18.50 33.54 67.08 1279 2.24
10/30/2008 3:00 1.79 478 0.09 012 139 2.66 1.49 277 009 1179 1750 3091 61.82 123.7 1.43
10/30/2008 4:00 2.89 770 0.08 010 3.13 598 322 6.09 0.16 1961 17.74 27.73 5546 124.8 1.54
10/30/2008 5:00  3.63 9.69 0.18 0.23 1.88 3.59 2.06 3.82 0.10 1258 17.25 31.82 63.64 124.1 1.65
10/30/2008 6:00 3.72 991 005 0.06 1.54 294 1.58 299 0.10 121.6 18.51 3397 67.94 79.5 1.03
10/30/2008 7:00 2.33 622 033 041 2.07 396 241 437 0.15 1858 19.00 30.61 61.22 115.7 1.16
10/30/2008 8:00 2.13 5.68 023 029 242 4.61 2.66 490 0.17 207.6 18.25 2886 57.72 113.1 0.98
10/30/2008 9:00 434 1157 068 085 3.39 6.47 4.07 7.32 020 2509 20.26 2821 5642 1343 1.09
10/30/2008 10:00 1.21 323 013 017 1.01 1.92 1.14 209 0.11 1371 18.77 3517 7034 3123 1.37
10/30/2008 11:00  1.08 287 0.12 015 0.64 1.22  0.75 1.37  0.09 1171 21.77 3736 7472 320.1 2.26
10/30/2008 12:00  0.88 236  0.08 010 0.55 1.06 0.63 1.16 0.08 994 26.02 3774 7548 299.1 2.70
10/30/2008 13:00  0.87 231 011 013 0.51 097 0.61 1.10  0.08 948 2998 3947 7894 299.7 2.63
10/30/2008 14:00  1.18 315 024 030 0.86 1.65 1.11 195 0.08 939 30.25 3999 7998  339.1 2.12
10/30/2008 15:00  0.98 261 005 0.06 0.71 1.36  0.66 142 008 100.1 31.51 42.07 84.14 301.6 2.65
10/30/2008 16:00  0.92 246 0.06 0.08 0.77 1.47 0.83 1.55 0.08 103.1 31.25 43.01 86.02 290.9 2.36
10/30/2008 17:00  1.20 320 032 040 097 1.85 1.29 225 0.12 1500 2843 39.22 7844  288.1 2.44

S0O2 NO NO2 NOx CO LC10 03 WiDi  WiSp
Prosjek 14.87 0.24 4.10 4.34 153.3 19.79 67.98 176.93 2.05
Maksimum 53.39 0.85 9.97 10.31 317.1  31.51 86.02 339.10 3.21




Koncentracija NO2, NO2
[ng/m?]
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GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA NO:2 u NOx
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Caire St. 54+700)

e
o P T
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
0/29/200810/29/200810/29/200810/29/200: 10/30/200810/30/200810/30/2008

— NOx
——— NO2

10/29/200810/29/200810/29/200810/30/200810/30/200810/30/200810/30/- /s 00810/30/200810/30/200810/30/200810/30/200810/30/200810/30/200810/30/2008
o o Vijemit uzorkovanja

— — — GVV(pgv)NO2 - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godidnja vrijednost), Pravilnik o graniénim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — GVV(vw)NO2 - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — CVV(pgv)NO?2 - CILINE VRIJEDNOSTI VAZDUHA (prosjecna godi$nja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — CVV(vv)NO2 - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — GVV(pgv)NOx - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godidnja vrijednost), Pravilnik o graniénim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
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Koncentracija LC 10

[ng/m3]
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GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA LC 10
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Caire St. 54+700)

.
—
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
0/29/20080/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2004 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2004 0/30/2008 0/30/2004 0/30/2008 0/30/2004 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/200:

—LC10
— — — GVV(pgv) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godiinja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — GVV(w) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — CVV(pgv) - CILINA VRIJEDNOSTI VAZDUHA (prosjecna godisnja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — CVV(wv) - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

Vrijeme uzorkovanja




GRAFICKI PRIKAZ PROMJENA WiDi - SMJERA VJETRA
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Caire St. 54+700)
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=—WiDi - smjer vjetra




Koncentracija SO2

[ng/m’]
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GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA SO2
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora Ve, Caire St. 54+700)

/A
- —\ / \\
/ \
/ \
v A
——" TS
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
0/29/20080/29/20080/29/20080/29/20080/29/20080/29/2008 0/29/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/2008 0/30/200:
Vrijeme uzorkovanja
SO2

— — — GVV(pgv) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godi§nja vrijednost), Pravilnik o graniénim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — GVV(wv) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — CVV(pgv) - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosjecna godisnja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — CVV(vv) - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
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Koncentracija CO
[ng/m’]

GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA CO
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Caire St. 54+700)
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— — — GVV(w) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SL. gl. RS br. 39/05
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Koncentracije O3

[ng/m3]

GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA O3
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora Ve, Caire St. 54+700)
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Vrijeme uzorkovanja

03
— — — GVV(wv) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — CVV(wv) - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SL: gl. RS br. 39/05




GRAFICKI PRIKAZ PROMJENA WiSp - BRZINE VJETRA
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Caire St. 54+700)

10/29/2008 17:00
10/30/2008 17:00 4,0 ———  10/29/2008 18:00

10/30/2008 16:00 ////\ \\\ 10/29/2008 19:00

10/30/2008 15:00

10/30/2008 10:00

10/30/2008 9:00 10/30/2008 2:00

10/30/2008 8:00 10/30/2008 3:00

10/30/2008 7:00 \\f // 10/30/2008 4:00
10/30/2008 6:00 10/30/2008 5:00

===WiSp -brzina vjetra (m/s)




TABELA IZMJERENIH VRIJEDNOSTI ZAGADPUJUCIH MATERIJA U VAZDUHU I MIKROKLIMATSKIH PARAMETAR/
Lokacija mjerenja DONJA GRAPSKA St. 49 + 027

Datum Vrijeme SO2 SO02 NO NO NO2 NO2 NOx NOx CO CO LC10 O3 03 WiDi WiSp

[ppb] [pg/m®] [ppb] [pg/m3] [ppb] [pg/m?] [ppb] [pmg/m?] [ppm] [pug/m?] [pg/m?] [ppb] [pg/m?] [°] [m/s]
10/28/2008 16:00 331 883 060 075 3.03 579 363 654 033 4073 4490 3988 79.76 215 273
10/28/2008  17:00 3.50 934 203 254 916 1749 11.19 2003 032 397.0 4893 36.72 7344 3506 123
10/28/2008  18:00 299 798 139 173 566 1082 7.05 1255 034 4208 7851 31.54 63.08 3553  1.89
10/28/2008  19:00 4.11 1095 057 072 460 879 518 951 027 3345 9577 3515 7030 74 273
10/28/2008  20:00 11.13 29.68 069 086 477 912 547 998 026 3253 7553 32.04 6408 05 237
10/28/2008  21:00 15.86 4230 052 0.65 381 727 433 792 021 2629 5890 3022 6044 3508 1.90
10/28/2008  22:00 1344 3584 077 096 721 1376 797 1472 029 368.1  58.74 24.63 4926 3456 136
10/28/2008  23:00 6.17 1644 097 121 726 13.87 823 1508 033 411.6 5850 13.67 2734 349.0 0.52
10/29/2008 0:00 5.81 1550 136 170 1060 2025 11.96 2195 036 4460 5356 854 17.08 110.7  0.37
10/29/2008 1:00 512 1365 120 150 7.89 1507 9.09 16.56 039 4925 4975 942 18.85 166.7  0.65
10/29/2008 2:00 376 1004 156 195 759 1450 9.15 1645 034 4251  40.77 1043 20.86 2688  0.78
10/29/2008 3:00 506 1351 1.04 130 521 995 625 1124 024 3054  32.08 1295 2590 40.0 0.75
10/29/2008 4:00 4.18 11.14 066 082 403 770 468 852 020 2445 2925 13.60 2720 292.6 0.87
10/29/2008 5:00 644 1717 069 086 545 1042 6.14 1127 021 2589  30.50 16.57 33.14 1404  0.93
10/29/2008 6:00 3.60 959 043 053 334 637 377 690 015 1921  25.08 19.69 3938 291.2 141
10/29/2008 7:00 214 569 073 091 403 7.69 477 8.61 022 2724 1924 13.86 27.72 3103  0.56
10/29/2008 8:00 424 1130 053 0.66 337 644 389 7.0 020 2515 1875 2293 4586 3404 2.14
10/29/2008 9:00 490 13.07 097 121 414 792 511 912 020 2543 1677 2467 4934 49 443
10/29/2008  10:00 639 17.05 1.75 219 508 970 683 11.89 023 2828 1375 2345 4690 3.1 3.84
10/29/2008  11:00 847 2258 352 440 470 897 821 1338 0.19 2378 13.00 2677 53.54 3585  3.80
10/29/2008  12:00 877 2340 135 169 297 568 433 736 0.15 1851  11.51 30.65 6130 359.7 2.89
10/29/2008  13:00 827 22.04 3.18 398 422 805 740 1203 0.13 168.6 8.00 33.12 6624 94 377
10/29/2008  14:00 423 1127 218 273 325 621 544 894 0.10 131.1 8.50 3553 71.06 325  3.08
10/29/2008  15:00 1.75 466 086 107 288 551 374 658 007 83.5 974 3625 7250 750  5.94
10/29/2008  16:00 3.85 1027 132 165 388 741 520 9.06 0.11 1375 1022 3345 6690 773 543

S0O2 NO NO2 NOx CO LC 10 03 WiDi WiSp

Prosjek 15.73 1.54 9.79 11.33 291.9 36.41 49.26 186.49 2.25
Maksimum 42.30 4.40 20.25 21.95 492.50 95.77 79.76 359.70 5.94




Koncentracija NO2, NOx

[ng/m?]
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GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA NO2 i NOx
(24-satno uzorkovanje ba lokaciji koridora V¢, Donja Grapska St. 49+027)

— T —_

o
e —
— —
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
10/28/2008|10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008
Vrijeme uzorkovanja

— NOx
NO2

— — — GVV(pgv)NO2 - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosjeéna godisnja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — GVV(w)NO2 - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SL. gl. RS br. 39/05

— — — CVV(pgv)NO2 - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godinja vrijednost), Pravilnik o grani¢énim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — CVV(vv)NO2 - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — GVV(pgv)NOx - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godisnja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05




W

Koncentracija LC 10

[ng/m?]

GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA LC 10
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Donja Grapska St. 49+027)
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10/28/2008| 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008

Vrijeme uzorkovanja
—1LC10

— — — GVV(pgv) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godi§nja vrijednost), Pravilnik o graniénim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — GVV(vv) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — CVV(pgv) -CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godi$nja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha Sl. gl. RS br. 39/05

— — — CVV(wv) - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05




GRAFICKI PRIKAZ PROMJENA WiDi - SMJERA VJETRA
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Donja Grapska St. 49+027)

10/28/2008 16:00
10/29/2008 16:00 360~ 10/28/2008 17:00

T — —
10/29/2008 15:00 _—— "+

. 10/28/2008 18:00

[

10/29/2008 14:00 - . 10/28/2008 19:00

10/29/2008 13:00 /. 10/28/2008 20:00

10/29/2008 12:00 10/28/2008 21:00

10/29/2008 11:00 | 10/28/2008 22:00

/’/ 10/28/2008 23:00
\

10/29/2008 9:00 10/29/2008 0:00
10/29/2008 8:00 10/29/2008 1:00
10/29/2008 7:00 10/29/2008 2:00

10/29/2008 6:00 7 10/29/2008 3:00
10/29/2008 5:00 10/29/2008 4:00

——WiDi - smjer vjetra




Koncentracija SO2

[ng/m?]
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GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA SO:
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Donja Grapska St. 49+027)

.
prd
\\
e~ i ~
e N N
e — ~—~——
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
0/28/20080/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/2008 0/29/200:
Vrijeme uzorkovanja

SO2

— — — GVV(pgv) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godi§nja vrijednost), Pravilnik o graniénim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — GVV(wv) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — CVV(pgv) - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godisnja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. br. 39/05

— — — CVV(wv) - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. br. 39/05




Koncentracija CO

[ng/m?3]

1000

GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA CO
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Donja Grapska St. 49+027)

500

16:00 17:00
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Vrijeme uzorkovanja
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10/29/2008

10/29/2008

10:00

10/29/2008

11:00

10/29/2008

12:00

10/29/2008

13:00

10/29/2008

—— GVV(v) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
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Koncentracija O3

[ng/m3]
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GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA O3

(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Donja Grapska St. 49+027)

\ " —
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10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/28/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008 | 10/29/2008

03

Vrijeme uzorkovanja

— — — GVV(w) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — CVV(w) - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha Sl. gl. RS br. 39/05




GRAFICKI PRIKAZ PROMJENA WiSp - BRZINE VJETRA
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora V¢, Donja Grapska St. 49+027)

10/28/2008 16:00
10/29/2008 16:00 .0 10/28/2008 17:00
— I iy

10/29/2008 15:00 _—— | \\ 10/28/2008 18:00

10/29/2008 14:00 -~ g 10/28/2008 19:00
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/ /
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10/29/2008 8:00 ”10/29/2008 1:00

10/29/2008 7:00 "~ 10/29/2008 2:00

NS i ‘ i
10/29/2008 6:00 | " 10/29/2008 3:00
10/29/2008 5:00 10/29/2008 4:00

=Brzina vjetra (m/s)




TABELA IZMJERENIH VRIJEDNOSTI ZAGAPUJUCIH MATERIJA U VAZDUHU I MIKROKLIMATSKIH PARAMETAR
Lokacija mjerenja ¢voriste VUKOSAVLJE St. 15 + 730

Datum Vrijeme SO SOz NO NO NO: NO: NOx NOx CO CO LC10 O3 03 WiDi WiSp

[ppb] [pg/m?] [ppb] [pg/m*] [ppb] [pg/m’] [ppb] [pg/m’] [ppm] [pg/m?] [pg/m’] [ppb] [pg/m’] [°] [m/s]
10/27/2008  14:00 1220 32.54 348 435 546 1043 895 14.78 0493 6164 23.89 20.66 41.32 534 141
10/27/2008  15:00 12.82 3419 384 4.80 695 1328 10.79 18.08 0.391 488.8 15.35 2535 50.70 57.4 2.32
10/27/2008  16:00 10.51 28.03 2.03 254 563 10.75 7.66 13.29 0348 434.5 3597 2847 5694 50.7  2.02
10/27/2008  17:00 8.61 2296 230 2.88 7.85 15.00 10.16 17.88 0.392 4894 4623 21.78 43.56 412 1.38
10/27/2008  18:00 5.84 1557 400 5.00 16.07 30.69 20.08 35.70 0456 570.5 48.74 1242 24.84 497 0.83
10/27/2008  19:00 3.67 9.80 450 5.63 11.84 22.61 16.35 2824 1.196 1495.0 5349 7.02 14.03 3039 0.97
10/27/2008  20:00 327 873 494 617 10.69 2042 15.63 26.59 1.079 1348.8 5949 674 1349 2602 1.23
10/27/2008  21:00 250  6.66 870 10.87 11.35 21.68 20.05 32.55 1.057 1321.3 6321 3.07 6.4 2000 1.54
10/27/2008  22:00 177 471 655 818 7.84 1497 1439 2315 0.66 8251 6475 341 6.82 1833 1.96
10/27/2008  23:00 145 386 607 7.59 8.62 1647 1470 24.06 0557 6959 7024 221 441 1944 2.78
10/28/2008  0:00 1.57 420 213 267 632 12.07 845 14.73 0506 632.6 70.53 594 11.88 191.5  2.66
10/28/2008 1:00 138 3.67 152 190 546 1043 699 1233 0462 5778 6925 538 10.76 2264 2.07
10/28/2008  2:00 1.16 310 181 226 5.81 11.10 7.63 13.36 0.526 6579 6825 421 841 1758 1.57
10/28/2008  3:00 130 346 141 176 6.02 1151 743 1327 0457 5713 6134 450 899 1951 1.79
10/28/2008  4:00 139 370 144 180 476 9.0 621 1090 0412 5150 5451 3.10 621 3018 0.67
10/28/2008  5:00 152 4.05 097 121 458 875 555 996 0492 6155 4851 287 573 3264 0.57
10/28/2008  6:00 1.69 451 240 3.00 546 1043 7.87 1343 0.709 886.1 41.82 1.83 3.66 3424 0.42
10/28/2008  7:00 173 4.60 3.04 3.80 504 9.62 807 1343 0.69 862.0 37.01 175 3.50 3327 0.46
10/28/2008 8:00 171 455 289 3.61 443 845 733 12.06 0655 8184 36.00 220 440 355.0 0.62
10/28/2008  9:00 3.07 818 7.63 954 595 11.37 13.58 2091 0.593 741.0 33.04 384 769 13 119
10/28/2008  10:00  4.80 12,79 854 10.68 7.24 13.82 1577 24,50 0.621 7758 3350 570 1139 81 0.70
10/28/2008  11:00 501 1336 492 615 6.10 11.65 11.01 17.80 0561 701.1 4148 11.76 23.52 3458 1.03
10/28/2008  12:00 6.00 16.01 394 493 9.61 18.36 13.55 2328 0.705 8814 44.00 21.60 4320 307 1.29
10/28/2008  13:00 436 11.64 255 318 7.32 1397 9.87 1715 047 5874 4550 18.74 3748 392 0.99
10/28/2008  14:00 497 1325 3.05 3.81 822 1570 1127 19.51 0533 666.3 43.55 1720 3440 444 1.11

SO NO NO: NOx CO LC10 Os WiDi WiSp

Prosjek 11.13 4.73 14.11 18.84 751.0  48.39 19.34 17243 1.34
Maksimum 34.19 10.87 30.69 35.70 1495.0 70.53 56.94 355.00 2.78




Koncentracija NOx, NO2

[ng/m’]
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GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA NOx u NO2
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora Ve, ¢voriste Vukosavlje St. 15+730)
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14:00

0/27/200:

15:00

0/27/200:

16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

0/27/2008 0/27/2008 0/27/2008 0/27/2008 0/27/2008 0/27/2008 0/27/2008 0/27/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/2008 0/28/200:
Vrijeme uzorkovanja

NOx

NO2

— — — GVV(pgv)NO2 - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godisnja vrijednost), Pravilnik o graniénim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05
— — — GVV(vw)NO2 - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (VISOKA VRIJEDNOST), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — CVV(pgv)NO?2 - CILINE VRIJEDNOSTI VAZDUHA (prosje¢na godiSnja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha Sl.gl. RS br. 39/05

— — — CVV(vv)NO2 - CILJNE VRIJEDNOSTI VAZDUHA (VISOKA VRIJEDNOST), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — GVV (pgv)NOx - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godi$nja vrijednost), Pravilnik o graniénim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

14:00

0/28/200:
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Koncentracija LC 10

[ng/m’]
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GRAFICKI PRIKAZ IZMJERENIH VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA LC 10
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora Ve, ¢voriste Vukosavlje St. 15+730)
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Vrijeme uzorkovanja
—1C10

— — — GVV (pgv) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godi¥nja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI .gl. RS br. 39/05
— — — GVV (w) - GRANICNA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha S. gl. RS br. 39/05

— — — CVV (pgv) - CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (prosje¢na godi$nja vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha SI. gl. RS br. 39/05

— — — CVV (v) -CILINA VRIJEDNOST VAZDUHA (visoka vrijednost), Pravilnik o grani¢nim vrijednostima kvaliteta vazduha Sl. gl. RS br. 39/05




GRAFICKI PRIKAZ PROMJENA WiDi - SMJERA VJETRA
(24-satno uzorkovanje na lokaciji koridora Ve, ¢voriste Vukosavlje St. 15+730)
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Izvjestaj o strucnom nalazu mjerenja ukupnog nivoa buke

1. OPSTI PODACI

LOKACIJA :

e Dionica 2 (LOT 1), Odzak — Vukosavlje, stacionaza 15+730, ¢voriSte Vukosavlje,
e Dionica 5 (LOT 3), Johovac-Rudanka, stacionaza 49+027, Donja Grapska,
e Dionica 6 (LOT 3), Rudanka-Karuse, stacionaza 54+700 Caire.

2. PRIMJENJENI PROPISI I STANDARDI

= Zakon o zastiti Zivotne sredine, preciSc¢eni tekst (Sl.glasnik RS 28/07)
= Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i Suma (SI. list SR BiH br. 46/89)

3. METODE I INSTRUMENTI

Na osnovu Pravilnika o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i Suma (Sl.list SRBiH
br.46/89) i to prema tabeli 1, predmetna podrucja (dionica 2, dionica 5 i dionica 6) svrstana su
u zonu IV (trgovacko, poslovno, stambeno i stambeno uz saobracajne koridore, skladiSta bez
teSkog transporta). Prema ¢lanu 4. istog Pravilnika, mjerenja su uradena na visini 1,70 m od
nivoa terena, na udaljenosti najmanje 3 m od prepreka koje reflektuju buku. U ovom slucaju,
prepreke koje reflektuju buku predstavljaju uglavnom stambeno-poslovne objekte.

U tabeli 1 dat je pregled dozvoljenih nivoa vanjske buke, u razli¢itim podru¢jima.
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Izvjestaj o strucnom nalazu mjerenja ukupnog nivoa buke

Tabela 1. Dozvoljeni nivoi vanjske buke (Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta
zvuka i Suma, Sl.list SRBiH br.46/89)

Najvisi dozvoljeni nivo vanjske
buke [dB]
Podrucje Namjena podrucja Ekvivalentni
(zona) nivoi Vrsni nivoi
Leq
dan no¢ Lo L,
I Bolnicko, ljeciliSno 45 40 55 60
II Turisti¢ko, rekreacijsko, oporaviliSno
50 40 60 65
Cisto stambeno, vaspitno-obrazovne i
I zdravstvene institucije, javne zelene i
rekreacione povrSine 55 45 65 70
Trgovacko, poslovno, stambeno i
stambeno uz saobraéajne koridore,
v skladiSta bez teSkog transporta 60 50 70 75
Poslovno, upravno, trgovacko,
A" zanatsko, servisno (komunalni servis) 65 60 75 80
Industrijsko, skladi$no, servisno i
VI saobracajno podrucje bez stanova 70 70 80 85

Napomena:
1. U smislu ovog pravilnika dan je od (06:00+22:00)[sati], a no¢ od
(22:00+06:00)[sati]

2. Vr$ni nivoi Lip i L; su oni nivoi buke, koji su prekoraceni u trajanju od
10[%] odnosno 1[%] ukupnog vremena mjerenja odnosno perioda dan ili
no¢

Nivo buke je izmjeren digitalnim uredajem za mjerenje intenziteta zvuka VOLTCRAFT plus
model SL-300 kataloski broj 10 06 80 sledecih karakteristika :

SL-300 odgovara evropskom standardu EN 61 672-1 klasa 2
mjerni opseg (30-130)[dB]

rezolucija 0,1 [dB]

frekventno podrucje od 31,5 [Hz] do 8§[KHz]

kalibrator koji odgovara IEC 60942-2003 klase 2
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Izvjestaj o strucnom nalazu mjerenja ukupnog nivoa buke

Mjerni instrument je kalibrisan neposredno prije mjerenja prema uputstvu proizvodaca,
poslije ¢ega su na instrumentu podeSeni parametri mjerenja buke prema o¢ekivanoj vrsti buke
ito:

e interval mjerenja 20 [sekundi] (kontinualna buka),
e gsporo ocitavanje buke (SLOW),

e odabran je filter dBA,

¢ mjerni opseg (30 + 80) [dB].

4. REZULTATI IZMJERENIH VRIJEDNOSTI INTENZITETA BUKE

Graficki prikazi izmjerenih vrijednosti buke dati su u prilozima br. 1, 2 1 3 (dnevna mjerenja) i
prilozima br. 1.1, 2.1 i 3.1 (no¢na mjerenja). Skice lokacija mjernih mjesta su prikazane u
prilozima br. 4,516.

5. LOKACIJE MJERNIH MJESTA

Na svakoj od posmatranih lokacija mjerenje nivoa buke izvodeno je na dva mjerna mjesta
(MM-1 i MM-2). Izbor ovih mjesta napravljen je na osnovu utjecaja buduceg autoputa a s
ciljem sagledavanja sadasnjeg stanja uobic¢ajnog nivoa buke u blizini buduceg autoputa.

5.1. Dionica 2 (LOT 1), Odzak - Vukosavlje, stacionaza 15+730

Mjerno mjesto MM-1 nalazi se u zoni buduceg ¢vorista Vukosavlje oko 100 m lijevo od
magistralnog puta Modri¢a - OdZak u zoni poljoprivrednog zemljista.

Mjerno mjesto MM - 2 nalazi se u krugu stovarista, oko 50 m lijevo od magistralnog puta
Modrica - OdZak. Sa desne strane mjernog mjesta i iza, gledano prema putu, nalaze se
gradevinski objekti (privatne kuce i poslovni objekti) a s lijeve strane nalazi se poljoprivredno
zemljiste.

Mjerenje intenziteta ukupnog 15-minutnog ekvivalentnog nivoa buke, izvrSeno je 27.10.2008.
u vremenu od (15.00-15.30)[sati] - dnevno mjerenje i 28.10.2008. od (01.00-01.30)[sati] -
no¢no mjerenje.

Rezultati mjerenja 15-minutnog ekvivalentnog nivoa buke dB (A), za mjerna mjesta sa popisa
mjernih mjesta na lokaciji Vukosavlje su prikazani u tabeli 2.
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Izvjestaj o strucnom nalazu mjerenja ukupnog nivoa buke

Tabela 2.
Ekvivalentni nivo | Dozvoljeni nivo | Ekvivalentni nivo | Dozvoljeni nivo
Mjerno buke (Dnevno dnevne buke za buke noé¢ne buke za
mjesto mjerenje) zonu IV (No¢no mjerenje) zonu IV
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
MM-1 54.52 60 41.14 50
MM-2 53.35 60 40.37 50

Tabela 3. Srednje vrijednosti vremenskih prilika (dnevno mjerenje)

Mjerno | Brzina vjetra | Smjer vjetra | Vremenska
mjesto WiSp [m/s] WibDi [°] situacija
MM-1 2.32 57.44 suncano
MM-2 2.34 56.81 sun¢ano

5.2. Dionica 5 (LOT 3), Johovac — Rudanka, stacionaza 49+027, Donja Grapska

Mjerno mjesto MM-1 nalazi se u zoni buduceg autoputa, oko 60 m lijevo od pruge Doboj -
Modrica u zoni poljoprivrednog zemljista.

Mjerno mjesto MM-2 nalazi se u dvoriStu privatne kuce, oko 30 m lijevo od pruge Doboj -
Modrica. Sa desne strane mjernog mjesta nalazi se makadamski put i poljoprivredno zemljiSte
a sa lijeve strane nalazi se poljoprivredno zemljiSte. Iza gledano prema pruzi nalaze se
gradevinski objekti (privatne kuce).

Mjerenje intenziteta ukupnog 15-minutnog ekvivalentnog nivoa buke, izvrSeno je 28.10.2008.

u vremenu od (16.00-16.30)[sati] - dnevno mjerenje i 29.10.2008. od (00.15-00.45)[sati] -
no¢no mjerenje.

Rezultati mjerenja 15-minutnog ekvivalentnog nivoa buke dB (A), za mjerna mjesta sa popisa
mjernih mjesta na lokaciji Grapska su prikazani u tabeli 3.
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Izvjestaj o strucnom nalazu mjerenja ukupnog nivoa buke

Tabela 4.
Ekvivalentni nivo | Dozvoljeni nivo | Ekvivalentni nivo | Dozvoljeni nivo
Mjerno buke (Dnevno dnevne buke za buke noé¢ne buke za
mjesto mjerenje) zonu IV (No¢no mjerenje) zonu IV
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1. 43.90 60 35.34 50
2. 44.68 60 36.33 50

Tabela 5. Srednje vrijednosti vremenskih prilika (dnevno mjerenje)

Mjerno Brzina vjetra | Smjer vjetra | Vremenska
mjesto WiSp (m/s) WiDi (°) situacija
MM-1 2.73 21.5 suncano
MM-2 2.70 25.8 suncano

5.3 Dionica 6 (LOT 3), Rudanka — Karuse, stacionaza 54+700, Caire

Mjerno mjesto MM-1 nalazi se lijevo od puta Doboj — Caire - Suve vode. Iza gledano prema

putu, lijevo i desno nalaze se privatne kuce a ispred je slobodan prostor djelomi¢no obrastao
rastinjem i drvecem.

Mjerno mjesto MM-2 nalazi se sa lijeve strane makadamskog puta Doboj —Suve vode, u
dvoriStu privatnog posjeda. Iza gledano prema putu nalaze se brezuljci obrasli drveem a

lijevo i desno su gradevinski objekti, privatne kuce sa pomo¢nim objektima.

Mjerenje intenziteta ukupnog 15-minutnog ekvivalentnog nivoa buke, izvrseno je 29.10.2008.
u vremenu od (17.00-17.30)[sati]-dnevno mjerenje i 30.10.2008. od (00.05-00.35)[sati]-no¢no

mjerenje

Rezultati mjerenja 15-minutnog ekvivalentnog nivoa buke dB (A), za mjerna mjesta sa popisa
mjernih mjesta na lokaciji Caire su prikazani u tabeli 4.

Zavod za geologiju, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku i hidrogeologiju, 7
Zavod za rudarstvo, Zavod za ispitivanje gradevinskih materijala, Zavod za zastitu Zivotne
i radne sredine, Zavod za uredenje poljoprivrednog zemljista, R.J. Istrazno i eksploataciono busenje




Izvjestaj o strucnom nalazu mjerenja ukupnog nivoa buke

Tabela 6.
Ekvivalentni nivo | Dozvoljeni nivo | Ekvivalentni nivo | Dozvoljeni nivo
Mjerno buke (Dnevno dnevne buke za buke noé¢ne buke za
mjesto mjerenje) zonu IV (No¢no mjerenje) zonu IV
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1. 44.12 60 45.45 50
2. 43.27 60 44.34 50
Tabela 7. Srednje vrijednosti vremenskih prilika
Mjerno Brzina vjetra | Smjer vjetra | Vremenska
mjesto WiSp (m/s) WiDi (°) situacija
MM-1 1.59 117.8 suncano
MM-2 2.15 122.5 suncano
6. ZAKLJUCAK

Vrijednosti izmjerenog 15-minutnog ekvivalentnog nivoa vanjske buke na dionicama 2, 51 6
na svim mjernim mjestima ne prelaze dozvoljene vrijednosti nivoa dnevne i noéne buke,
prema vazecem Pravilniku o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i Suma (SI. list SR BiH
br. 46/89), za zonu IV oznaCenu kao trgovacku, poslovnu, stambenu i stambenu uz
saobracajne koridore, skladiSta bez teSkog transporta.

Analizom graficko - tabelarnog prikaza izmjerenih vrijednosti nivoa buke uradenog prema
mjernim mjestima i vremenima mjerenja, maksimalne izmjerene vrijednosti ne prelaze
najviSe dozvoljene vrsne nivoe buke Lo i L; koji su dati u Pravilniku o dozvoljenim

granicama intenziteta zvuka i Suma (SL.list SR BiH br. 46/89).

Mjerenje izvrsili i stru¢ni nalaz obradili ovlasteni stru¢ni saradnici:

1. Nada Bozi¢,dipl.inZ.tehnol.

2. Radenko Babi¢, dipl.inZ.zast.na radu i Ziv.okol.
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Dijagram dnevnog mjerenja 15 - minutnog ekvivalentnog nivoa buke na lokaciji

Vukosavlje

()
\N

p=
‘/7\ /i

N/

/

<
S
/7

80

75

70

=3 wn =3
-] wn wn

(dp) anq 1991ZU]

40

35

30

00:ST
[Ua4!
0cvl
00:v1
o€l
0c:-€l
00:€1
0or-¢l
0c:¢l
001
Oor-11
0C:- 11
00:1T
001
0c:01
00:01
016
0Z6
00:6
018
0T:8
00-8
Oor:L
0c:-L
00:L
019
029
00:9
(U89
0¢:¢
00:¢
(U4
0y
00+
Oor-€
0c-¢
00:€
0r-¢
0¢¢
00:C
or-1
0c:1
00:1
01:0
020

Vrijeme(interval 20 s.)

— — — Gr.vrijednost Mj.mjesto br2

Mj mjesto br.1

Prilog br. 1



o
=

buke na lokac

ja 15 - minutnog ekvivalentnog nivoa

I3

1jagram nocnog mjerenj

D

Vukosavlje

/ \/

NN

/

\

-

\

AN\ L

P
A\

A
f

\
\

§

\
pu

<
\

80

75

70

65

=3 w =3
o w w

(dp)oding 1yZayu]

[Le]
<

=
<

35

30

00:ST
[Ua4!
0cvl
00:v1
o€l
0c:-€l
00:€1
0or-¢l
0c-¢l
00:¢I
or-11
0C:- 11
0011
001
0c:01
00:01
016
0C6
00:6
018
0Z:8
00:8
Oor:L
0c:-L
00:L
019
029
00:9
(U9
0¢:¢
00:¢
ov-v
0y
00+
Oor-€
0c-¢
00:€
0r-¢
0¢:¢
00:C
or-1
0c:1
00:1
01:0
020

Vrijeme (interval 20 s.)

— — = Gr.vrijednost Mj.mjesto br.2

Mj.mjesto br.1

Prilog br. 1.1.



-
H=y

buke na lokac

nivoa

ivalentnog

tnog ekv

ja 15-minu

mjerenj

Dijagram dnevnog

Donja Grapska

/

X

80

[
—
<<
/ L
\V
<
T~
Q
_ 7/
)
§
\v
/
\
I\
2 2 g S " @ £ F £

(dp) 2nq 1991ZU]

30

00:ST
[Ua4!
0yl
00:v1
o€l
0c:-€l
00:€1
0or-¢l
0c:¢l
001
Oor-11
0C:- 11
0011
001
0c:01
00:01
016
0Z6
00:6
018
0Z:8
00:8
or:L
0c:-L
00:L
019
029
00:9
(U9
0¢:¢
00:¢
(U4
0y
00+
Oor-€
0c-¢
00:€
0r-¢
0¢¢
00:C
or-1
0c:1
00:1
01:0
020

Vrijeme(interval 20 s.)

— — = Gr.vrijednost Mj.mjesto br.2

Mj.mjesto br.1

Prilog br. 2



o
=

buke na lokac

ivalentnog nivoa

tnog ekv

-minu

als

I3

ijagram noc¢nog mjerenj

D

Donja Grapska

N\

T\

/
/A\/A\/
L e N

\
N =

80

75

70

65

=3 wn =3 wn
-] wn wn <

(dp)oding 1yZayu]

40

35

30

00:ST
[Ua4!
0cvl
00:v1
o€l
0c:-€l
00:€1
0or-¢l
0c-¢l
00:¢I
Or-11
0C:- 11
00:1T
001
0c:01
00:01
016
0C6
00:6
018
0Z:8
00:8
Oor:L
0c:-L
00:L
019
029
00:9
(U9
0¢:¢
00:¢
ov-v
0y
00+
or-€
0c-¢
00:€
0r-¢
0¢¢
00:C
or-1
0c:1
00:1
01:0
0Z:0

Vrijeme (interval 20 s.)

— — = Gr.vrijednost Mj.mjesto br.2

Mj.mjesto br.1

Prilog br. 2.1



o
=

buke na lokac

nivoa

lentnog

tnog ekviva

- minu

al5s

mjerenj

Dijagram dnevnog

Caire

v\_./ \/*:

L\

\‘

PSNURCERNDZEN

80

75

70

65

=3
-]

w
w

=3
w

(dp)oding 1yZayu]

40

35

30

00:ST
[Ua4!
0cvl
00:v1
o€l
0c:-€l
00:€1
0l
0c-¢l
001
Or-11
0C:- 11
0011
001
0¢:-01
00:01
016
0C6
00:6
018
0C:-8
00:8
Oor:L
0c:-L
00:L
019
029
00:9
(U9
0¢:¢
00:¢
ov-v
0y
00+
or-€
0c-¢
00:€
0r-¢
0¢¢
00:C
or-1
0c:1
00:1
01:0
020

Vrijeme(interval 20 s.)

— — - Gr. vrijednost Mj.mjesto br.2

Mj.mjesto br.1

Prilog br. 3



o
=

buke na lokac

nivoa

lentnog

1va

15-minutnog ekv

I3

ijagram no¢nog mjerenja

D

r’lA\

/

Caire

A"

,—

[\

\K\

™\
ﬁ/
A/

=3
w

(dp)oding 1yZayu]

80
75
70
65

35
30

00:ST
[Ua4!
0cvl
00:v1
o€l
0c:-€l
00:€1
0r-¢l
0c-¢l
001
Oor-11
0C:- 11
0011
001
0c:01
00:01
016
0C:6
00:6
018
0Z:8
00:8
Oor:L
0c:-L
00:L
019
029
00:9
(U9
0¢:¢
00:¢
(U4
0y
00+
or-€
0c-¢
00:€
0r-¢
0¢¢
00:C
or-1
0c:1
00:1
01:0
020

Vrijeme(interval 20 s.)

— — = Gr.vrijednost Mj.mjesto br.2

Mj.mjesto br.1

Prilog br. 3.1




Mjerna mjesta na dionici 2, stacionaza 15+730 lokacija Vukosavlje
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Mjerna mjesta na dionici 5, stacionaza 49+027, lokacija Donja Grapska
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UVOD

Jonizujuca zrafenja su elektromagnetska ili Cesticna zracenja koja mogu da jonizuju
materiju i ¢ija je energija veca od 12,4 eV, odnosno talasna duZina manja od 100 mm.
Jonizujuce zraCenje moze biti Cesticno (korpuskularno) i elektromagnetsko (fotonsko)
jonizujuce zracenje. To je svako zracenje koje jonizuje atome i/ili molekule sredine kroz koju
prolazi. Korpuskularno jonizujuée zracenje obuhvata a i B zracenje, dok elektromagnetno
jonizujuce zracenje obuhvata y zracenje.

o — zraci su jezgra helijjuma, naelektrisanja +2e, mase priblizno 4 puta ve¢e od mase
protona. Kre¢u se brzinom od nekoliko hiljada kilometara u sekundi. Mogu da se potpuno
apsorbuju listom hartije. f — zraci ili B — Cestice su visokoenergijski elektroni (ili pozitroni)
koji imaju Sirok spektar brzina sve do brzina bliskih brzini svetlosti. Potpuno se apsorbuju
listom aluminijuma debljine Imm. y — zraci su najprodorniji. To je visokoenergijsko
elektromagnetno zracenje koje ne skrece ni u elektri¢nim, ni u magnetnim poljima. y — zraci
prodiru kroz olovnu plocu debljine nekoliko centimetara. o, B, y zraci dolaze iz jezgra.
Njihovom emisijom menja se stanje jezgra. Emisijom y — zraka jezgro ne menja ni redni, ni
maseni broj, ve¢ prelazi iz nekog energijski viseg u neko energijski niZe stanje. Energije vy —
zraka su ta¢no odredene, a svako jezgro emituje karakteristicne grupe y — zraka (yi, Y2, ¥3, ---)
koje mogu da posluze i za prepoznavanje jezgra. Prilikom emisije o — Cestice jezgro, osim
energijskih, doZivljava i druge promene. Ova pojava se zove a — raspad. Maseni broj se menja
za 4 jedinice, a redni za 2. Emisijom B — Cestica (j — raspadom) jezgro ne menja maseni, ali
zato menja redni broj. Emisijom elektrona povecava se redni broj za 1, a emisijom pozitrona
smanjuje se za 1. U svakom [ — raspadu emituje se i neutralna Cestica neutrino (v). Energijski
spektri o i B Cestica su sustinski razliciti: o — Cestice imaju uvek tacno definisanu kineticku
energiju, dok B — Cestice imaju kontinuiran spektar kineticke energije od O do neke
maksimalne energije Eg. U a — raspadu ukupnu energiju raspada jednaku razlici masa jezgra
roditelja i potomaka puta ¢’ odnosi sama alfa estica. U B — raspadu se ova energija
rasporeduje na dve Cestice (f — Cesticu i neutrino). Kolika ¢e biti energija § — Cestice zavisi od
njenog impulsa, odnosno od toga koliko je energije odneo iz jezgra roditelja neutrino.
Karakteristika svakog raspada je, bez obzira na to da li se radi o a, B ili y — raspadu,
svojstveno vreme poluraspada (Tj,). Vreme poluraspada je vreme potrebno da se broj jezgra
roditelja spontano svede na Y2 u korist jezgara potomaka, nastalih u a ili § raspadu, odnosno to
je vreme za koje N identi¢nih jezgara, u nekom pobudenom stanju, gama raspadom predu u
energijski niZe stanje.

Izlaganje jonizuju¢im zracenjima predstavlja radnju ili uslove pri kojima dolazi do
ozracivanja covekovog organizma jonizuju¢im zracenjima.Spoljasnje izlaganje je izlaganje
koje nastaje usled dejstva izvora jonizuju¢ih zracenja izvan organizma coveka, dok je
unutrasnje izlaganje izlaganje koje nastaje usled dejstva izvora jonizuju¢ih zracenja koji se
nalazi u organizmu cCoveka. Ukupno izlaganje je zbir unutraSnjeg i spoljaSnjeg izlaganja.
Normalno izlaganje je izlaganje do kojeg dolazi u utvrdenim uslovima primene izvora
jonizujuc¢ih zraCenja, dok je potencijalno izlaganje, izlaganje do kojeg moZe do¢i usled
dejstva uzroka stohasticke prirode u odredenim neregularnim situacijama primene izvora
jonizujucih zraenja, a Cija se verovatnoca pojave moze unapred proceniti.

Osnovni nivo zracenja iz prirode (fon), za datu lokaciju je ukupno jonizujuce zracenje
iz izvora prirodnog porekla u tlu i kosmickog zracenja, do nivoa koji nije znacajno povecan
ljudskim aktivnostima. Pri merenju zraCenja definisane su grani¢ne vrednosti neke radijacione
velic¢ine koje se ne smeju prekoraciti.
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Instrumenti koji sluze za pracenje, otkrivanje i merenje energije a, B i y Cestica
nazivaju se jednim imenom detektori radioaktivnog zracenja. Dva osnovna tipa detektora koja
se koriste za merenje zracenja su jonizacione komore i Gajger — Milerov brojac. Jonizaciona
komora se sastoji od dve provodne plo€e na visokom elektricnom naponu. Kada naelektrisana
Cestica visoke energije ( na primer a Cestica) ude u aktivnu zapreminu komore, ona stvara duz
svoje putanje jone oba znaka i tako jonizuje gas u komori. Joni se sakupljaju na elektrodama
(provodnim ploc¢ama) zahvaljuju¢i jakom elektricnom polju koje postoji izmedu njih.
Uspostavlja se relativno slaba struja kroz komoru koja se registruje pomocu strujnog
pojacavaca. Jonizacionom komorom mogu da se registruju kako pojedina¢ne Cestice, tako i
snop Cestica. Koristi se za detekciju y — zraCenja. Osetljivost jonizacione komore zavisi od
mase gasa zatvorene u radnoj zapremini komore. Prikaz jonizacione komore dat je na slici 1.

<« ;
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A

Sl. 1. Jonizaciona komora

Na principu sli€nom jonizacionoj komori rade poluprovodnicki detektori, koje moZzemo da
zamislimo kao jonizacionu komoru kojoj je gasna sredina zamenjena vrlo cCistim
poluprovodnikom. Poluprovodnickim detektorima se precizno meri energija kako y —
zraCenja, tako i B 1 a — Cestica.

Gajger — Milerov brojac je jedan od standardnih i relativno jeftinih detektora. Stakleni,
iznutra posrebren balon cilindri¢nog oblika ispunjen je argonom. Tanka centralna Zica je na
visokom elektricnom potencijalu u odnosu na cilindri¢nu elektrodu (katodu). Elektricno polje
ubrzava elektrone stvorene polaskom radioaktivnog zracenja kroz brojac. Elektroni brzo stizu
do anode u ¢ijoj neposrednoj blizini u sudaru s atomima argona proizvode nove elektrone, a
oni posle ubrzanja i sudara sa atomima opet nove. Pobudeni atomi emituju fotone koji su u
stanju da fotoelektricnim efektom proizvode, opet, elektrone. Tako struja u brojacu i naponski
signal na otporniku R pocinju naglo, impulsno da rastu. Naponski signal se elektronski
obraduje i vodi, na primer, u kolo za brojanje. Da bi broja¢ mogao da registruje narednu
Cesticu, lavina elektrona mora da se prethodno ugasi. To se postiZe tako $to se odabira velika



vrednost otpornika R. Kada kroz njega protekne struja velike jaCine znacajno se smanji napon
izmedu anode i katode, i elektricno polje vise ne moZe da preda elektronima dovoljnu
energiju za intenzivnu jonizaciju atoma argona. Gajger — Milerov brojac se najcesce koristi za
detekciju elektrona i alfa — Cestica. MoZe da registruje i visokoenergijsko gama — zracenje.
Gajger — Milerov brojac je prikazan na slici 2.
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Slika 2. Gajger — Milerov brojac¢

Koli¢ina radioaktivnog zraenja, ili koli¢ina energije koju zracenje oslobodi u nekom
materijalu oznacava se kao doza. Dozimetrija je oblast nuklearne fizike koja se bavi
merenjem doza kao i zaStitom ljudi i prirode od opasnog delovanja radioaktivnog zracenja.
Svaki instrument, ili materijal koji sluZi za merenje radioaktivnih doza naziva se dozimetar.
To su najcesc¢e razliciti tipovi jonizacionih komora. Male jonizacione komore u obliku naliv
pera su obavezno sredstvo liCne zastite za radnike koji rade na mestima na kojima stalno
dolaze u kontakt sa jonizujuc¢im zra¢enjem. Postoje apsorbovane, ekspozicione i ekvivalentne
doze. Kolic¢ina energije apsorbovana po jedinici mase ozratenog materijala je apsorbovana
doza. Jedinica za apsorbovanu dozu je grej. Jedan grej je koli¢ina zracenja koja u 1 kg
materijala deponuje energiju od 1J. Oznaka za grej je Gy. Ekspoziciona doza je mera kolicine
y — zracenja kojem je telo bilo izloZeno a jednaka je koli¢ini naelektrisanja jona jednog zraka
koji su proizvedeni u jedinici mase suvog vazduha sekundarnim elektronima oslobodenim y —
zracima. Jedinica za ekspozicionu dozu je 1C/kg. To je doza gama zracenja koja u masi od 1
kg vazduha proizvede koli¢inu jona Cije je ukupno naelektrisanje jednako 1C. Ekvivalentna
doza se koristi kao zastita od zracenja. Jedinica za ovu veliCinu je sivert (Sv).

Sivert = grej x faktor kvaliteta

Faktor kvaliteta definiSe se za razliCite tipove zracenja. On je srednja vrednost
apsorbovanih doza koje daju iste bioloske efekte. Za y zrake i visokoenergijske elektrone
faktor kvaliteta je 1, dok je za niskoenergijsko B - zraenje faktor kvaliteta dva puta veci, a za
spore neutrone — deset puta veci.

Zakonom o zastiti od jonizujuéeg zracenja propisuju se mere zastite Zivota i zdravlja
ljudi i Zivotne sredine od Stetnog dejstva jonizujucih zracenja. Navedeni izrazi, u smislu ovog
zakona, imaju sledece znacenje:

1) jonizujuce zraCenje je elektromagnetsko ili Cesticno zracenje koje moZe da jonizuje materiju
i da izazove ostecenje ¢elija Zivih organizama;

2) zastita Zivotne sredine je skup mera kojima se sprecava §tetno dejstvo jonizujuceg zracenja u
Zivotnoj sredini i otklanjaju posledice tog zracenja;
3



3) izvori jonizujuéeg zraCenja su materije, uredaji i objekti koji emituju ili mogu da emitiju
jonizujuce zracenje;

4) radioaktivni materijal je materijal koji sadrzi jedan radionuklid ili viSe radionuklida ¢ija je
ukupna i specifi¢na aktivnost iznad propisanih granica;

5) radioaktivni otpadni materijal je radioaktivni materijal koji se ne planira za dalju upotrebu;

6) vanredni dogadaj je neocekivani dogadaj pri kom moze do¢i ili je doslo do ozracenja
stanovnisStva i lica koja rade sa izvorom jonizujuéeg zraCenja iznad propisanih doza;

7) apsorbovana doza jonizujuceg zracenja je srednja energija koju jonizuju¢im zracenjem primi
jedinica mase odredenog materijala;

8) ekvivalentna doza jonizujuceg zracenja je proizvod apsorbovane doze u tkivu ili organu i
odgovarajuceg radijacionog teZinskog faktora kojim se izraZava razlika u bioloskim efektima
razlicitih vrsta jonizujuceg zracenja;

9) efektivna doza jonizujuceg zracenja je zbir proizvoda ekvivalentne doze u tkivu ili organu i
odgovarajuceg tkivnog teZinskog faktora kojim se izraZava osetljivost pojedinih tkiva i
organa na pojavu stohastickih efekata jonizujuceg zracenja;

10) stohasticki efekti jonizujuceg zracenja su efekti €ija je verovatnoc¢a pojave proporcionalna
dozi.

Sistem mera zastite od jonizujucih zracenja zasniva se na:

1) opravdanosti primene izvora jonizujucih zracenja;

2) optimizaciji zastite od Stetnog dejstva jonizujucih zracenja;
3) granicama ekvivalentne i efektivne doze.

Primena odredenog izvora jonizujuéeg zracenja smatra se opravdanom ako daje
pozitivnu neto-korist. Sistem mera zaStite od jonizuju¢ih zraCenja treba da obezbedi da
izloZenost jonizujué¢im zracenjima bude toliko niska koliko je to moguce s obzirom na
drustvene i ekonomske faktore. U sprovodenju zastite od jonizujucih zracenja preduzimaju se

slede¢e mere:

1) otkrivanje prisustva i odredivanje aktivnosti radionuklida u Zivotnoj sredini i merenje jacine
apsorbovane doze gama zracenja u vazduhu;

2) odredivanje uslova za proizvodnju, promet i koriS¢enje izvora jonizujucih zraCenja;

3) obezbedivanje i kori$¢enje opreme i sredstava za zastitu od jonizujucih zracenja i kontrola
efikasnosti te zastite;

4) vodenje evidencije o izvorima jonizujucih zracenja;

5) vodenje evidencije o izloZenosti jonizuju¢im zracenjima lica koja rade sa izvorima
jonizujucih zracenja;

6) utvrdivanje uslova rada i kontrola i prac¢enje zdravstvenog stanja lica koja rade sa izvorima
jonizujucih zracenja i sprovodenje propisanih mera zastite na radu od Stetnog
dejstva jonizujucih zracenja;



7) obrazovanje i stru¢no usavrsavanje kadrova u oblasti zastite od jonizujucih zracenja;
8) li¢na i kolektivna zastita ljudi od jonizujucih zracenja;
9) sprovodenje i primena mera iz plana za delovanje u vanrednom dogadaju;

10) sprovodenje programa mera osiguranja i kontrole kvaliteta mera zastite od jonizuju¢ih
zraCenja.

Radi otkrivanja prisustva, utvrdivanja opasnosti, obaveStavanja i preduzimanja mera
zaStite od jonizujucih zraCenja, vrsi se, po propisanim uslovima i na propisan nacin, sistematsko
ispitivanje sadrZaja radionuklida u vazduhu, boraviSnim prostorima, zemljiStu, rekama,
jezerima, moru, Cvrstim, teCnim padavinama, biljnom i Zivotinjskom svetu, gradevinskom
materijalu, predmetima opste upotrebe, vodi za pice, Zivotnim namirnicama i stocnoj hrani, i to
u redovnim uslovima, u slucaju sumnje na vanredni dogadaj i u toku vanrednog dogadaja.Radi
ranog otkrivanja vanrednog dogadaja koji ugrozava ili moZe ugroziti teritoriju, uspostavlja se
sistem rane najave takvog dogadaja koji, po propisanim uslovima i na propisan nacin,
obezbeduje neprekidno merenje jacine apsorbovane doze gama zracenja u vazduhu. Lica koja
rade sa izvorima jonizujucih zracenja i stanovni$tvo ne smeju biti izloZeni zracenju iznad
propisanih granica. Zastita zivota i zdravlja ljudi i Zivotne sredine od jonizuju¢ih zracenja u
vanrednom dogadaju sprovodi se na osnovu propisanih mera za sprecavanje i otklanjanje
posledica koje prouzrokuje taj dogadaj.

Granica efektivne doze za profesionalno izloZena lica iznosi 20 mSv godi$nje, izraZena
kao prosecna vrednost za period od pet uzastopnih godina, uz dodatno ogranicenje da ni u
jednoj godini efektivna doza ne prede vrednost od 50 mSv. Granica efektivne doze odnosi se
na zbir doze spoljas$njeg izlaganja u definisanom vremenskom periodu i ocekivane efektivne
doze unutrasnjeg izlaganja u istom vremenskom periodu.Granica efektivne doze za pojedince
iz stanovniStva iznosi 1 mSv godisnje.Granica se odnosi na zbir odgovaraju¢ih doza od
spoljasnjeg izlaganja u odredenom vremenskom periodu i ocekivane efektivne doze
unutras$njeg izlaganja, za isti period. Izuzetno, u sluc¢aju vanrednog dogadaja, mozZe biti
odobreno prekoracenje granice obezbedujuci pri tome da srednja godi$nja vrednost u toku pet
uzastopnih godina ne prede 1 mSv. Interventni nivo za privremenu evakuaciju stanovniStva u
slucaju vanrednog dogadaja je ocekivana efektivna doza od 50mSv za razdoblje vece od
nedelju dana. Interventni nivo za pocetak privremenog preseljenja ljudi u slucaju vanrednog
dogadaja je ocekivana efektivna doza od 30mSv za razdoblje od mesec dana. Interventni nivo
za obustavljanje privremenog preseljenja ljudi u slucaju vanrednog dogadaja je ocekivana
efektivna doza od 10mSv za razdoblje od mjesec dana. Ako se procijenjena efektivna doza
tokom jednog mjeseca ne smanji ispod tog nivoa sprovodi se trajno preseljenje. Trajno
preseljenje sprovodi se ako se procijeni da je ocekivana Zivotna doza iznad 1Sv.

Radi utvrdivanja izloZenosti lica koja su u toku rada izloZena izvorima jonizujuc¢ih
zracenja prirodnog porekla vrSe se merenja radi procene nivoa izlaganja u radnim sredinama
gde postoji moguénost povecanog izlaganja izvorima jonizujuceg zracenja prirodnog porekla
(rudnici, banje, fabrike za preradu fosfata, proizvodnju gradevinskog materijala, boja,
avionskih motora i sl.). Procjena stepena izloZenosti jonizuju¢im zracenjima Zivotne sredine
obuhvata mjerenje jacine doze sa naznakom prirode i kvaliteta zracenja. Jacina ekvivalentne
doze zracenja na spoljnjim povrSinama stacionarnih uredaja sa zatvorenim izvorima
jonizujucih zracenja ne smije biti ve¢a od 1mSv/h, a na rastojanju od 1m ne smije biti veca od
0,02mSv/h. Ja€ina ekvivalentne doze gama zracenja na spoljnoj povrsini prenosnih uredaja sa
zatvorenim izvorima jonizujucih zraenja ne smije biti ve¢a od 0,5mSv/h, a na rastojanju od
Im ne smije biti vec¢a od 0,01mSv/h.

5



PRIMJENJENI PROPISI I STANDARDI

®  Pravilnik o granicama izlaganja jonizujucem zracenju (,,Sluzbeni glasnik Republike
Srpske*, broj 73/03);

®  Pravilnik o granicama izlaganja jonizujucim zracenjima (SluZbeni list SRJ, broj
32/98)

INSTRUMENTI

Mjerenje inteziteta jonizujueg zraCenja, izvrSeno je na definisanim mjernim
mjestima, a normiranje izvr§eno u skladu sa Pravilnikom o granicama izlaganja jonizuju¢em
zraenju. Za mjerenje je koriS¢en uredaj GAMMA — SCOUT. Gamma — Scout Koristi
Gajger — Milerovu brojacku cijev ¢ime se omogucéuje na displeju prikazivanje trenutnog
zrac¢enja u mikrosievertima po satu.

Slika 3. GAMMA SCOUT

Mjerna mjesta

e Mjerno mjesto M1 — dionica 2, Ozak — Vukosavlje, stacionaza 15+730, Novo Naselje
u blizini predvidenog ¢vorista Vukosavlje (Slika 4).

¢ Mjerno mjesto M2 — dionica 5, Johovac — Rudanka, stacionaza 49+027, podrucje
Grapske Donje na predvidenoj trasi autoputa (Slika 5)

¢ Mjerno mjesto M3 — dionica 6, Rudanka — KaruSe, stacionaza 53+000, podrucje
Plo¢nika (Slika 6)



Mjerno
mesto M1

Slika 4. Mjerno mjesto M1

Mjerno
mesto M2

Slika 5. Mjerno mesto M2



Mjerno
mesto M3

Slika 6. Mjerno mesto M3

Tabela 1. Rezultati mjerenja intenziteta jonizujuceg zracenja

. A e BBt Dozvoljeni nivo
. . Izmjereni nivo jonizujuceg s .., -
Mjerno mjesto st (1S jonizujuceg zracenja
mr (Sv/h)
M1 0.12 0.4
M2 0.14 04
M3 0.13 0.4

KOMENTAR:

Mjerenja su izvrSena u skladu sa ,,Pravilnikom o granicama izlaganja jonizuju¢em
zracenju“ (,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske®, broj 73/03), i to prema Tabeli 1.

ZAKLJUCAK:

Vrijednosti izmjerenog nivoa jonizujuc¢eg zraCenja na sve tri lokacije, ne prelaze
dopuStene normative, prema vaze¢em Pravilniku o granicama izlaganja jonizuju¢em
zracenju (,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske®, broj 73/03).
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Poljoprivredni zavod AD
Ulica S. De¢anskog bb,76300 Bijeljina, Republika Srpska
Tel.+387 65 240-033,+387 55 240-032,+387 55 240-035
e-mail:pozavod@spinter.net

IZVIJE

STAJ O ISPITIVANJU

Broj: 3855/08

Datum: | 04.11.2008.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Naziv podnosioca
zahtjeva:

d.0.0. ,,TEHNICKI INSTITUT*

Adresa: Starine Novaka, Bijeljina
Telefon: Faks:
Uvoznik-Proizvodaé d.o.0. ,,TEHNICKI INSTITUT*

Starine Novaka, Bijeljina

Broj zahtjeva / Sifra

PODACI O UZORKU
Naziv uzorka: | ZEMLJISTE — GORNJA GROPSKA UZORAK 3
Sifra: H - 3855
Opis Hemijska analiza
ispitivanja:

Ostali podaci
(prikazati ako
je znadajno)

Datum proizvodnje:
Rok upotrebe:
Tezina uzorka:

Uzorkovanje izvrio: Datum uzorkovanja:

Datum prijema uzorka: 28.10.2008.

IZVIESTAI SE ODNOSI SAMO NA ISPITIVANI UZORAK

Ovaj izvjestaj se ne

smije umnoZavati,izuzev u cjelini,bez saglasnostj Laboratorije.

OB 050 A




é . ; % Poljoprivredni zavod AD

! Ulica S.Deéanskog bb,76300 Bijeljina,Republika Srpska

PZ o Tel.+387 55 240-033,+387 55 240-032,+387 55 240-035
oljopeioredn e-mail:pozavod@spinter.net

IZVJESTAJ

laboratorijske analize hemijskih osobina zemljista

Sifra: H-3855

Oznaka | Dubina | pH pH CaCO; | Humus | Azot | P;0s K,0O
parcele | (em) H,0 | KCl | % % % mg/100g | mg/100g
zemlje | zemlje

Gornja H1S | #0232 2,77 0,18 | 24,26 20,12
gropsk-
uzorak-
3

RUKOVODILAC LABORATORIJE

Dragica MiloSevi¢ dipl.inZ.
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Poljoprivredni zavod AD
Ulica S. De¢anskog bb,76300 Bijeljina, Republika Srpska

Vol Tel +387 56 240-033,+387 55 240-032,+387 55 240-035
sffoprivredni e-mail:pozavod@spinter.net
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 3856/08

Datum: | 04.11.2008.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Naziv podnosioca

zahtjeva: d.0.0. ,,TEHNICKI INSTITUT*

Adresa: Starine Novaka, Bijeljina

Telefon: Faks:

Uvoznik-Proizvodad d.o.o. ,,TEHNICKI INSTITUT*
Starine Novaka, Bijeljina

Broj zahtjeva / Sifra

PODACI O UZORKU
Naziv uzorka: | ZEMLJISTE - PLOCNIK UZORAK 4
Sifra: H - 3856
Opis Hemijska analiza
ispitivanja:

Ostali podaci | Datum proizvodnje:
(prikazati ako | Rok upotrebe:
je znadajno) TeZina uzorka:

Uzorkovanje izvrio: Datum uzorkovanja:

Datum prijema uzorka: 28.10.2008.

IZVIESTAJ SE ODNOSI SAMO NA ISPITIVANI UZORAK
Ovaj izvjeStaj se ne smije umnoZavati,izuzev u cjelini,bez saglagnosti Laboratorije.

2

KTOR /

Zor tfmkmed.

OB 050 A




S Poljoprivredni zavod AD
Ulica S.Detanskog bb,76300 Bijeljina, Republika Srpska

P 7 Tel +387 55 240-033,+387 55 240-032,+387 55 240-035
..|mpn=3r§~'-lim e-mail.pozavod@spinter.net
IZVIJESTAJ

laboratorijske analize hemijskih osobina zemljista

Sifra: H-3856

Oznaka | Dubina | pH pH CaCO; | Humus | Azot | P05 K,O

parcele | (em) HO0 |KCl | % %o Yo mg/100g | mg/100g
zemlje | zemlje

Plo¢nik 6,45 |562 |0,08 2,36 0,15 | 848 7,12

uzorak-

4

RUKOVODILAC LABORATORIJE

Dragica Milodevié diplinZ.




BROJ:

20006 |

'M odni objekat e

Gradski vodovoad Doboj

BO. f'*“*"“‘wmmaa "

Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trazi, Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 17.01, 2006.god. Casova
Uzorak primljen u laboratoriju 17.01. 2006.god. 127 [Zasova
Analiza zavr$ena. 19.01. 2006.god. Casova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 5106 | T RH ] i
. VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOST]
pretiscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPN| preéiscavanja B o
preciscéena
i 10 0
Ukupan broj zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| pretiséavanija
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijade vode 0 0
preciscena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez prediséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijac¢e vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU bakterije |
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode I ODGOVARA |
propisima Pravilnika(S! list 40/03)iBL6/96
*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da ne sadri klice
fekalnog porijekla.
Sef mikrobiologkog

Analizu uradio

+ laboratorija
Y




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLIAR S
REGIONALNI ZAVOD DOBOI
ul. MeZe Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965 [ Doboj [19.01.2006.]

[ BROJ | 19/06 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opitina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik: ZZZZ Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 17.01. : 2006 dasova
Uzorak primljen 17.01. 2006 ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. [Lab.broj | 41/06 |
Temperatura - c Nitriti /N 0 mg/l
Baja 0 ? P1Co skale Nitrati/N 44 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,2 mg/l
Ukus bez Hlondi 22 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH ) Mangan - mg/l
Utrosak KMnOy 1.9 mg/l Isparni ostatak 363,3 mg/l
Amonijak / N 0 mg/l El provodljivost 559 microSem’”

MISLIENE
Rezultati izvrienih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

( ODGOVARA  |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i miljenje odnosi se iskljugivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio

lab. tehniéari




BROJ 84/06
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu lraZi. Vodovod Doboj
Troskove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 22.02. 2006.god. | 09" [Zasova
Uzorak primljen u laboratoriju 22.02. 2006.god. | 12™ |Easova
Analiza zavrSena. 24.02. 2006.god. gasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
%:. Broj | 190006 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE’ NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciééena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPN| pre¢iScavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikavana voda
u1l ml na37°C voda za piée iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| preciscéavanja
Streptococeus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
precidcéena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pide iz drugih 1
vodoobjekata bez prefiScavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44°C NE RASTU bakterije !
Izolovane bakterije idenlifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBLG/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da ne sadrzi jsies

fekalnog porijekla.

Analizu uradio




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJIAR S

RECIONAT NI ZAVOD NOROT | -
\ede Selimovica br 101, tel. - f 1i227-965 | Doboj F23.02.2000.
- 4
| BrROJ [ 5906 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik: ZZZZ Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 22.02. 2006 dasova
Uzorak primljen 22.02. 2006 casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. [Lab. broj [ 169/06 |
Temperatura - R Nitriti /N 0 mg/l
Boja 0 “ PtCo skale) Nitrati/N 4.2 mg/|
Miris bez Rezidualni hlor 0.3 mg/l
Ukus bez Hloridi 2] mg/l |
Mutnoca 0 NTU Zeljezo mg/l
pH ) Mangan myg/l
Utrodak KMnQO, 5.4 mg/l Isparni ostatak 364,0 mg/l
Amonijak / N 0 mg/l ElL provodljivost 560 microScm '

ODGOVARA

MISLJIENIE
Rezultati izvrienih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

(Slglasnik RS 40/03)

|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice

Ovaj nalaz i miSljenje odnosi se iskljudivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio

lab. tehnicari




.n -4400063610044 MB1752642 _BR REG l.n,;_-&m. BE QL_LQM

'  [BROJ: 124106

Vodni objekat . Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica "Rudanka”
Opétina _Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu traZi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 29.03. 2006.god. tasova
Uzorak primljen u laboratoriju 29.03. 2006.god. | 12" [Zasova
Analiza zavr$ena. 31.03. 2006.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
fnb, Broj [ 30106 | I RH-1 |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
precidcena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta baz 50
MPN| preciScavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj 2ivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na3?’C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| preciscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
{enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciécena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preciscavanja
Pseudomanas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolokog stanovista ispitani uzorak vode i ODGOVARA |

propisima Pravilnika(S|.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrZi klice
fekalnog porijekla,
Sef mikrobioloskog
Analizu uradio /2% .laboratorija




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJAR S
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 { 227-965 | Doboj [ 31.03.2006.

[ BrROJ | 8106 ]

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
OpStina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik: ZZZZ Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 29.03. _ 2006 casova
Uzorak primljen 29.03. 2006 ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. [Lab.broj | 265/06 |
Temperatura - e Nitriti /N 0 mg/1
Boja 0 ° PtCo skalj Nitrati/N 3,6 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
Ukus bez Hlondi 20 mg/l
Mutmoca 0 NTU Zeliezo - me/l
pH 7.6 Mangan - mg/l
Utrodak KMnO, 4.7 mg/l Isparm ostatak 3373 mg/l
. Amonijak / N 0 mg/l EL provodljivost 519 microSem’”’

MISLIEN E
Rezultati izvrsenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

L_ODGOVARA _|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(SLglasmk RS 40/03)

Ovaj nalaz i miljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak.

Annlizu radio Sef hemijskog ?bo torija|
lab. tehni¢ari Miodrag Nilo e
dipl. ing. hep {s‘ke ehnologije
W e bt o

N




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLIAR S
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ

ul. Mese Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 | Doboj | 27.04.206)
[ BROJ | 104/06 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Daboj
Uzorak vode uzeo Radmk: ZZZ7 Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 25.04. 2006 ¢asova
Uzorak primljen 25.04. 2006 dasova
NALAZ
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSK1
PREGLED VODE
. [Lab.broj | 337006 ]
Temperatura - il o Nitriti /N 0 mg/l
Boja 0 " PtCo skale Nitrati/N 3.7 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0.3 mg/l
Ukus bez Hloridi 20 mg/I
Mutnoca 0 NTU Zeljezo mg/l
pH 7.8 Mangan mg/l
Utrosak KMnO, 4.1 mg/] Isparni ostatak 349.0 mg/l
. Amontjak / N 0 mg/l El provodljivost 537 microSem !

MISLIENE
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemjskom pogledu

[ ODGOVARA  |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice

(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz | midljenje odnosi se iskljugivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio

lab. tehniéari




ul.Mese Selimovica br.101, tel.-taks:228-320 | 227-965

BROJ: 158/06

e e

P, £ REG

Vodni objekat Gradski vodovod
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj

Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda

Vlasnik_vodnog objekla

Vodovod Doboj

Analizu trazi.

Vodovod Doboj

TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 25.04. 2006.god. éasova
Uzorak primljen u laboratoriju 25.04. 2006.god. | 12" |tasova
Analiza zavrsena. 27.04. 2006.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
‘ab. Broj [ ass06 | | RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preci§cena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml, Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPN| preciScavanja
pregiscena
i 10 0
Ukupan broj zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za piée iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-I preGiséavanja
Streptococeus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
‘ B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pregiscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44 °C  NE RASTU bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovista ispitani uzorak vode [ ODGOVARA ]

propisima Pravilnika(SLlist 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

labtehnitarl

Sef mikrobioloskog
laboratorija




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLIA R S
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mege Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 [ Doboy [ 18.05.2006.

[ _BROJ | 127/06 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
OpStina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik: ZZZZ Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 17.05. . 2006 Casova
Uzorak primljen 17,03 2006 dasova
NALAZ:
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lub broj | 424/06 |
Temperatura - o Nitriti /N 0 mg/|
Boa 0 “ PtCo skale Nitrati/N 38 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0.3 mg/1
Likus bew Hlondi 19 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH F i | Mangan - mg/l
Utrosak KMnO, 53 mg/l Isparni ostatak 373,] mg/l
Amonijak / N 0 mg/l El provodljivost 574 microSem’'

MISLIENJE
Rezultati izvrienih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA  |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

2 |

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljutivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio

lab. tehniéari




ul.Mede Selimavica br.101, tol.~1ake'226-3201 227-63"
< JIB:4400963610044 _ MB: 1752642 _ BRAREG UL §-43-01, REG UL 1-3176-01

BROJ: 190/06

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj ;
Mjesto : Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekta "Vodovod" Doboj
Analizu trazi. "Vodovod" Doboj
TroSkove snosi "Vodovod" Dobo
Vrijeme uzimanja uzorka 17.05. 2006.god, gasova
Uzorak primljen u laboratoriju 17.05. 2006.god. | 13 |Zasova
Analiza zavr§ena. 19.05. 2006.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
&ab. Broj | 482106 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPN] preciséavanija
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
utl ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| preciS¢avanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
pretiSéena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pic¢e iz drugih 1
vodoobjekata bez preciséavanija
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
|zolovane baklerije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriologkog stanovisla ispitani uzorak vode | ODGOVARA ]

propisima Pravilnika(SI.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadr2i klice
o “TTIA » T

(AT mikfob

Analizu uradio iy pe v U la
o ()

fekalnog porijekla.
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJAR S
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 [ Doboj 129.06.2006.)

[BROJ | 150/06 ]

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj

Mjesto Crpna stanica Rudanka

Opitina Doboj

Uzorak vode uzeo Radnik: 2277 Doboj

Analizu trazi Vodovod Doboj

Vrijeme uzorkovanja 27.06. 2006 casova
Uzorak primljen 27.06. 2006 casova
NALAZ :

OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIISKI
PREGLED VODE

[Lab.broj | 3543/06 |

['emperatura - b Nitriti /N 0 mg/l
Roja 0 " P1Co skalg] Nitrati/N 4,3 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
Ukus bez Hloridi 22 myg/1
Mumodca 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH 7 Mangan - mg/l
Utrosak KMnO, 2.8 mg/| [sparni ostatak 412,1 mg/l

Amonijak / N 0.07 mg/l EL provodljivost 634 microScm’’

. MISLJE NI E

Rezultati izvisenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA  |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljucivo na ispitivani uzorak,

Anahzu radio

lab. tehnicari




BROJ: 226/06
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu traZi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 27.06. 2006.god. Gasova
Uzorak primljen u laboratoriju 27.06. 2006.god. tasova
Analiza zavrSena. 30.06. 2006.god. tasova
NALAZ; oy
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 607/06 | [ RH | ]
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPN| preciScavanja
preciScena
i 10 0
Ukupan broj zivih klica dezinfikovana voda
u1l ml na3d7°C voda za pice iz drugih
vodoobjekla bez 100
UB- | preciScavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciSéena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preéiséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanoviéta ispitani uzorak vode | ODGOVARA 5

propisima Pravilnika(S.list 40/03)IBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi kiice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

f,{ : Sef mikrobiolokog
ity laboratorija




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJAR S
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Me3e Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 Doboj 20.07.2006. :

| BrROJ | 173/06 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Op3tina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik: 2Z27 Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 19.07. 2006 Casova
Uzorak primljen 19.07. 2006 casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. [Lab. broj | 632/06 |
Temperatura - S0 Nitriti /N 0 mg/l
Boja 0 " PtCo skalg Nitrati/N 4.0 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/]
Ukus bez Hloridi 22 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo . mg/l
pH 7,2 Mangan - mg/l
Utrosak KMnO, 34 mg/l Isparni ostatak 434.8 mg/l
. Amonijak / N 0 mg/l El provodljivost 669 microSem’”

MISLIENE
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Slglasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Sef hemijskog laborgtorija
\

lab, tehni¢ari Mi

ke jtehnologije
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BROJ: 259/06
Vodii objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekta "Vodovod" Doboj
Analizu traZi. "Vodovod" Doboj A
Trodkove snosi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 19.07. 2006.god. tasova
Uzorak primlien u laboratoriju - 19.07. 2006.god. | 12" [Zasova
Analiza zavr§ena. 21.07. 2006.god. Casova
NALAZ: =
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
‘Lab. Broj | 704/06 ] [ RH ] J
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciécena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekla bez 50
MPN| pre¢idcavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37'C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-I precis¢avanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
reciscena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preciscéavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena; Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane baklerije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode 5 ODGOVARA |
propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96
*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice
fekalnog porijekla. o LA\
9 " Sef mikrobioloskog
Analizu uradio ¢ laboratorija




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJAR S
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. MeSe Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 | Doboj [07.09.2006

|L_BROJ | 207/06 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opitina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik: ZZZZ Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 06.09. : 2006 ¢asova
Uzorak primljen 06.09. 2006 Casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. |Lab. broj [ 808/06 |
Temperatura - ji{e Nitriti /N 0 mg/1
Boja 0 * PtCo skalg Nitrati/N 3.8 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,2 mg/l
Ukus bez Hloridi 25 mg/l
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo - mg/I
pH T3] Mangan - mg/l
Utroak KMnO, 3,5 mg/| Ispami ostatak 4504 mg/|
. Amonijak / N 0,1 mg/l El. provodljivost 693 microScm''

MISLIEN E
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(SLglasnik RS 40/03)

L )

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio

lab. tehnidari
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JIB:440050
BROJ: 319/06
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trai. Vodovod Doboj
Tro$kove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 06.09. 2006.god. Gasova
Uzorak primlien u laboratoriju - 06.09. 2006.god. Gasova
Analiza zavr§ena. 08.09. 2006.god. Casova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
&ab, Broj | 906106 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscéena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekla bez 50
MPN] prediScavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB- | preciScavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciSéena i dezinfikovana voda 0
Cl, Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekatla bez preci§éavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloSkog stanoviéta ispitani uzorak vode | ODGOVARA

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog preg?eda ob|ekta da u fjzka no—hernuskom

fekalnog porijekla.

Analizu uradio




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJAR 8
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

[ BROJ | 219/06 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 19.09, , 2006 casova
Uzorak primljen 19.09. 2006 ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. [Lab.broy | 852/06 |
Temperatura - ‘e Nitriti /N 0 mg/l
Boja 0 * PtCo skald Nitrati/N 3,6 mg/1
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
Ukus bez Hlondi 30 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH 71 Mangan - mg/]
Utrosak KMnO, 24 mg/1 Isparni ostatak 446,5 mg/l
. Amonijak / N 0 mg/l EL provodljivost 687 microScm’’

MISLIENIE
Rezultat izvr$enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(SLglasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i mi3ljenje odnosi se isklju&ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Sef hemijskog labpratorija

\
1é: =4

e tehnologije

lab. tehni¢ari

g
e




IBROJ: 338/06 I
Vodni objekat : Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda

Viasnik_vodnog objekta

Vodovod Doboj

Analizu trazi,

Vodovod Dobgj

TIOSKOVE 51108

Vuuovou Dubuj.

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

Vrijeme uzimanja uzorka 19.09. 2006.god. casova
Uzorak primljen u laboratoriju 19.09. 2006.god. tasova
Analiza zavriena. 22.09. 2006.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj [ 958/06 | [ RH | |
=
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPN| preciScavanja
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul m na3d3?7’cC voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| preciscavanja
Streplococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
prediséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preciséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44 “C NE RASTU koliformne bakterije |
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLIJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. MeZe Selimovi¢a br. 101 , tel- fax 228-320 i 227-965

[Doboj  [02.11.2006)

| BROJ | 253/06 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik: ZZZZ-Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 01.11. 2006.g. - Casova
|Uzorak primljen E 01.11. 2006.g. - Casova
NALAZ: OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE

[Lab. broj. | 1004/06 |

Temperatura - o Nitriti/ N 0 mg/l

Boja 0 “PtCo skale Nitrati / N 29 mg/l

Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mg/1

Ukus bez Hlonidi 35 myg/l

Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l

pH 74 Mangan - mg/l

Utroiak KMnO, 2,8 mg/l Ispami ostatak 419,2 mg/l
Amonijak / N 0,1 mg/l El Provodljivost 645 microScm’'

MI SLIENE
Rezultat izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno- hemijskom pogledu

| ODGOVARA  |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pide
( Sl.glasnik RS 40/03 ),

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljutivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Sef hemijskog laboratorija

Miodrag Nikoli¢
lab. tehnitari dipling. henﬂjwologije
1 7

/
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. r‘__a;‘—v- L R R B - REGIO NI ZAVC D DO :{e o
' ul.Mee Selimovi¢a br.101, tel.-faks:228-320 { 227-965

JIB:44000963610044 MB:1762642 BR.REG.UL: 5-43-01, REG UL, 1-3176-01

IBROJ: 389/06
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opélina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekta "Vodovod" Doboj
Analizu traZi, "Vodovod" Doboj
Troskove snosi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 01.11. 2006.god. tasova
Uzorak primljen u laboratoriju 01.11. 2006.god. | 13™ [tasova
Analiza zavr§ena. 03.11. 2006.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 1125/06 ] [ RH ] |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
pretic¢ena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPNI preciscavanja
preciséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-] pretisc¢avanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
_. B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciScena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez prediséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLUENJE:  Sa bakteriolodkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA =1

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

“)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrj klice
fekalnog porijekla,
Sef mikrobioloskog

Analizu uradio laboratorija

Sg MpBEA
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimoviéa br. 101 , tel.-fax : 228-320 i 227-965

| Doboj  [27.12.2006) .
|__BROJ | 288/06 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Miesto Crpna stanica Rudanka
OpStina Doboj
Izorak voge IRiK; LEL2 - LI0Baj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 26.12. 2006. god. - fasova
Uzorak primljen 26.12, 2006. god. Casova
NALAZ: OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj. | 1195/06 |
. Temperatura - > | Nitriti/ N 0 mg/l
Boja 0 “PtCo skale Nitrati / N 2,3 mg/1
Miris bez Rezidualm hlor 0,3 mg/1
Ukus bez Hloridi a7 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH 7,1 Mangan - mg/l
Utrosak KMnO, 54 mg/l Isparni ostatak 431,6 mg/l
Amonijak / N 0,09 mg/| El. Provodljivost 664 microSem’

. M1 § LI ENIE

Rezultat izvidenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno- hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
( Sl.glasnik RS 40/03 )

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Sef hemijskog laboratorija

lab. tehnicari




T or INSTITUT,ZAZASTITU ZORAVLIARS 4 _mmw%

. ulMcia Senmovtea br"-l% el -fa R
- Ly
_|BRrROUJ: 463/06
Vodni objekat : Crpna stanica -Rudanka
Mijesto Rudanka
|Opstina DOBOJ
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda - Doboj
Viasnik_vodnog objekta "VODOVOD" - DOBOJ
Analizu traZi, "VODOVOD" - DOBOJ
Tro§kove snosi "VODOVOD" - DOBOJ
Vrijeme uzimanja uzorka 26.12. 2006.god. : casova
Uzorak primljen u laboratoriju 26.12. 2006.god. | 13 © |Zasova
Analiza zavrSena. 29.12. 2006.god. Casova
NALAZ: E
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 1335006 | | RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPN| preciScavanja
preciséena
i 10 0
Ukupan brej Zivih klica dezinfikovana voda
utl ml nad?’C voda za pice iz drugih
vodoobjekla bez 100
UB—I preciscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococeus)
. B Proteus sve pijace vode 0 0
preciscena i dezinfikovana veda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pretiScavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44 "C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane baklerije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriologkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

“)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da ne sadrzi kiice
fekalnog porijekla.

Qaf- rql robiologkog

Analizu uradio




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLIA RS 150y i i

REGIONALNI ZAVOD DOBOJ

ul.Mege Selimovica br.101, tel.-faks:228-320 i 227-965

JIB:4400963610044 MB:1752642 BR.REG.UL: 543-01, REG UL. 1-3176-01

BROJ: 06/07
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina DOBOJ

Uzorak vode uzeo

Radnik Zavoda

Vlasnik_vodnog objekta

"Vodovod" Doboj

Analizu trazi.

"Vodovod" Doboj

TroSkove snosi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 10.01. 2007.god. | 107" [easova
Uzorak primijen u laboratoriju 10.01, 2007.god. | 12" |Easova
Analiza zavr§ena. 12.01. 20N7 god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
|Lab. Broj [ 16/07 | | RH ] :
P VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA I 1 1A DOBIJENE
PRAVIL 1 VRIJEDNOSTI
pre¢iscena
0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez
MPN[ | preéiscavanja
precisc¢ena
i 1 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 mlna3z?’c voda za piée iz drugih
vodoobjekta bez i
UB-| preci§cavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0
I. precicena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 0
vodoobjekata bez preciséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0
Napomena:  Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriologkog stanovista ispitani uzorak vode ODGOVARA |
propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96
*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-h kam

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi Klice:.

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

«
1

st mikrobioloSkog
% laboratorija
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Me3e Selimovica br. 101, tel.-fax : 228-320 i 227-965

- [ Doboj  [12.01.2007] “
| BROJ | 06/07 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik: ZZZZ - Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 10.01. 2007. god. - dasova
Uzorak primljen 10.01. 2007. god. casova
NALAZ: OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE

[Lab.broj. | 16/07 |
. Temperatura SR o) . Nitriti/ N 0 mg/|
Boja 0 “PtCo skale Nitrati /N 2,4 mg/|
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
Ukus bez Hloridi 42 mg/1
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo 0 mg/l
pH 7.4 Mangan 0 mg/l
UtroSak KMnO, 3,1 mg/l Isparni ostatak 440 mg/l

Amonijak / N 0,06 mg/l El. Provodljivost 677 microSem’’

. M1 §LIENE

Rezultat izvrenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno- hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pide
( Slglasnik RS 40/03 )

Ovaj nalaz i miSljenje odnosi se iskljugivo na ispitivani uzorak,
Analizu radio - Sef hemijskog lnboratorija

Mipdrag Nikolié
lab. tehniéari dipLing. hemi




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLIJA RS

REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mede Selimoviéa br. 101 , tel -fax : 228-320 i 227-965
] | Doboj [ 09.02.2007. “
[ BrROJ | 29/07 |
Vodni objekat Giradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZ7Z7 - Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 07.02. 2007. god. - ¢asova
Uzorak primljen 07.02. 2007. god. ¢asova
NALAZ: OSNOVNI FIZIKALNO - HEMLISKI
PREGLED VODE
[Labbroj | 138/07 |
Temperatura - e Nitriti/ N 0 mg/1
Boja 0 “PiCo skale Nitrati / N 2.4 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
Ukus bez Hloridi 40 mg/l
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo 0 mg/l
pH w5l Mangan 0 mg/l
Utrosak KMnO, 34 mg/| Isparni ostatak 423 8 mg/l
Amonijak / N 0,09 mg/l El Provodijivest 652 microSem

[ ODGOVARA

MI SLIENE
Rezultat 1zvrienih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno- hemijskom pogledu

( Sl.glasnik RS 40/03 )

|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio

lab, tehniéari




Vodni objekat ¢ Gradski vodovod Doboj “
Mjesto Crpna stanica Rudanka
|Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta "Vodovod" Doboj
Analizu trazi. "Vodovod" Doboj
TroSkove snosi "Vodovod" Dobo
Vrijeme uzimanja uzorka 07.02. 2007 .god. tasova
Uzorak primljen u laboratoriju 07.02. 2007.god. Casova
Analiza zavrSena. 10.02, 2007.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
E.“Broj | 146/07 | [ RH | Pan
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPN] prec¢iscavanja
preciséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
uB-| pretiséavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
preéiséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pi¢e iz drugih 1
vodoobjekata bez preciséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovita ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda adgovara uslovima propisanim Pravilnikomn i da ne sadrzi klice -
fekalnog porijekla. RN

.~ Sef mikrobioloskog

Analizu uradio B laborafe




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS

REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mede Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 [ Doboj ] 29.03.2007. ]
[BrROJ | 66/07 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 28.03. 2007, god casova
Uzorak primljen 28.03. 2007, god casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab.broj | 33507 |
Temperatura - S Nitriti /N0, 0 mg/l
Boja 0 “ PtCo skale Nitrat/NO4 18,6 mg/|
Miris bez Rezidualm hlor 0,3 mg/l
Ukus bez Hlorid 20 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo 0 mg/]
pH 7.8 Mangan 0 mg/l
[ Utrosak KMnO, 4.9 mg/l Isparni ostatak 349,0 mg/l
Amonijak / N 0,09 mg/l El provodljivost 537 micro Sem ™'

MISLIENIE

Rezultati izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA

(Slglasnik RS 40/0%)

]propiﬁinm Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio

lab. tehnicari

Sef hemijskog Jaborajorija

>y
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVILJA RS 0 {'».-.Wm“ﬁw

REGIONALNI ZAVOD DOBOJ \

ul. Ma%e Sela'no\rl(:a br 101 tel. -faks 228-320 i 227 965

BROJ 113/07
\odni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu traZi. Vodovod Doboj
Troskove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 28.03. 2007.god. ¢asova
Uzorak primljen u laboratoriju 28.03. 2007.god. | 11 |Casova
Analiza zavr§ena. 31.03. 2007.god. casova
NALAZ: !
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
Laamj | 35107 | [ RH | i
WVRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
prefiscéena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 50
MPN| pretiScavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| preciscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B Proteus sve pijac¢e vode 0 0
preciséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pretiscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa baklerioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

~ lab. ter@iﬁari
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Sef mikrobiolodkog




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLIA RS
REGIONALNI ZAVOD DOEOJ b
ul. Mede Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 [_Doboj [25.04.2007. |

{ BROJ | 8907 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opftina Daoboj
Uzorak vode uzeo Radnmk ZZZZ Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 23.04. 2007. god tasova
Uzorak primljen 23,04 2007, god casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJISKI
PREGLED VODE
. [Lab. broj | 428/07 |
Temperatura - =G Nitriti /NO, 0 mg/]
Boja 0 " PtCo skale Nitrati/NO, 153 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 03 mg/l
Ukus bez Hioridi 32 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo 0 mg/|
pH 7.6 Mangan 0 my/l
Utrosak KMnu, 3.7 my/l Isparni ostatak 403.0 mg/l
. Amonijak / N 0 mg/l El. provodljivost 620  micro Scm

MISLIENE
Rezultati izviSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

L ODGOVARA ]pmpisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(SlLglasmk RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak

Analizu radio Rukovodilac odjeljenja sanitarnge hemije

lab. tehni¢ari N'llbd;'ag Nikoli¢
dipl. ihg. hemijskie tehn oglje

[

VB




BROJ: 04/07
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj ik,
Mjesto : Crpna stanica - Rudanka :
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta "Vodovod" Doboj
Analizu trazi, "Vodovod" Doboj
Tro§kove snosi "Vodovod" Dobo
Vrijeme uzimanja uzorka 23.04. 2007 .god. casova
Uzorak primljen u laboratoriju 23.04. 2007.god. tasova
Analiza zavrsena. - 26.04. 2007.god. tasova
NALAZ: il K
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj [ 449007 ] [ RH ] il
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE"® NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
precidéena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN] prediscavanja “Fatber ke el Pl e T B
predigéena
i 10 0
Ukupan broj 2ivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| preciséavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus) .. s [P et
. B Proteus sve pijace vode 0 0
pre¢iscena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih |
vodoobjekata bez pretidcavanja
Pseudomonas aeruginesa sve pijace vode 0 0
Napomena: Nad44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode [ ODGOVARA ]

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBLG/96

*)Pod uslovom da je povaljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslavima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice
fekalnog porijekla.

o
Sef mikrobiologkog

Analizu uradio . lab .

lab.tehnicari




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ _
ul. Mege Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 [ Doboj |30.05.2007.]

-

[BrROI [ 112/07 ]

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj

Mjesto Crpna stanica Rudanka

Opétina Doboj

Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj

Analizu trazi Vodovod Doboj

Vrijeme uzorkovanja 20005, 2007, god fasova
Uzorak primljen 29.05. 2007. god dasova
NALAZ :

OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSK]
PREGLED VODE

|Lab. broj | 555/07 |

Temperatura - e Nitriti /N0, 0 mg/|
Boja 0 * PtCo skale Nitrati/NO, 13,2 mg/
Miris bez Rezidualni hlor 0,2 mg/l
Ukus bez Hloridi 33 mg/|

Mutnoca 0 NTU Zeljezo 0 mg/
pH 7.8 Mangan 0 mg/|
l.‘thak”I-?Mn()J 2 mg/l lsparni ostatak 4114 mg/

Amonijak / N 0,05 mg/| El provodljivost 633 micro Sem

MISLIEN E
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA  |propisima Pravilnika o higijensko) ispravnosti vode za pice
(SLglasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljucivo na ispitivani uzorak.,

Analizu radio Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije

lab. tehnicari
tehnologije
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T MTUT PARTITY PR
REGIONAINEZAVOD o060
ul Mete Selimo r 00, tel~faks24B8-220 | 227088
LI AP0 010044 117 t e R G . e el e
BROJ: 188/07
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Daboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta "Vodovod" - Doboj
Analizu traZi. "Vodovod" - Doboj
Tro$kove snosi "Vodovod" - Doboj
Vrijeme uzimanija uzorka 29,05, 2007.god. éasova
Uzorak primljen u laboratoriju . 29.05. 2007.god. | 13" |Easova
Analiza zavr§ena. 01.06. 2007 .god. tasova
NALAZ: A
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | s85/07 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
pre¢iséena
0 0
Broj kaliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bhez 10
MPN| préeéiséavanja
preéiéena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml nad7°C voda za piée iz drugih
vodoobjekta bez 100
e[ | predi§éavanja
Streplococeus faecalis sve pijace vode 0 0
{enterococcus)
B.Proteus sve pijace vade 0 0
preciSéena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza pice iz druglh 1
vodoobjekata bez preciséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena; Nad4°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriologkog stanoviéta ispitani uzorak vode 1= ODGOVARA

propisima Pravilnika(SI.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizlkalnn~hamijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne s/d
fekalnog porijekla, N N

Analizu uradio

labehnidari



REGIONALNI ZAVOD DOBOS"
T ul. Meﬁe Sellmowéa br.101, tel.-faks:228-320 | 227-965

oD o . -

B:440006361004 ME 0204 D AELD o-43-0 REG

|BROJ: 246/07
Vodni objekat ; Gradski vodovod Doboj i
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Dobhoj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekta "Vodovod " - Doboj
Analizu trazi. "Vodovod " - Doboj
Troskove snosi "Vodovod " - Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 29.06. 2007.god. Gasova
Uzorak primijen u laboratoriju 29.06. 2007.god. | 12" |tasova
Analiza zavr§ena. 02.07. 2007.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
l'. Broj [ 730107 | [ RH | T=1
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
prediscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice Iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN] pretiscavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
utl ml nad?’C voda za pice iz druglh
vodoobjekta bez 100
UB-| preciscavanja
Streplococcus faecalis sve pijaée vode 0 0
(enterococcus)
' B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih |
vodoobjekata bez preciscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao 0
MISLJENJE:  Sa bakleriolokog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno- hemuskom

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da ne sadrai- lsllce: i
fekalnog porijekia. 275 S

Analizu uradio




I INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLIA RS

! s JREE:
L REGIONALNI ZAVOD DOBOJ o fAis
ul. Me3e Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 07 i
e 45 e
e adiek [ BrROJ | 135007 ] 3L s 188
¢ ' ! M S ik 10
Vodni objekat Gradski vodovod Dobgj |+ | &
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZ77-Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj i
Vrijeme uzorkovanja 29.06. 2007. god . |Gasova
Uzorak primljen 29.06. 2007, god i tasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE :
[Lab.broj | 691/07 | 1
L
Temperatura - e Nitriti /NO, 0 :[f' : mg/|
Boja 0 °PtCo skale Nitrati/NO, T 1320 1 & mgi
Mins bez Rezidualni hlor 0,2 mg/l
Ukus bez Hlondi 29 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo 0 mg/l
pH 7,6 Mangan 0 myg/l
[ Utrosak KMnO, | mg/l Isparni ostatak 4251 mg/l
i
Amonijak / N 0,09 mg/l EL provodljivost I654::|‘ i‘nir:.rcaS{:m'I
MISLIENE g d

[ ODGOVARA

(Sl.glasmk RS 40/03)

it L}
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu
: | s

| propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice

Ovaj nalaz i miljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio

lab. tehni¢ari

ad -%.4 :
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Rukovodilac odjdljenja sanitarne hem
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS Rcco Bub il
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ & et
ul. Mese Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 Dobol |12 .9 2007, N »
-
[(BROJ [ 158/07 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Z2Z2ZZ Doboj
Analizu trazi 20 Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja i 2007. god Gasova
Uzorak primijen 27.7. 2007. god Casova
NALAZ : PREPIS NALAZA
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. [Lab. broj | 802/07 |
Temperatura . i Nitriti /NO, 0 mgll
Boja 0 " PiCo skald Nitrati/NO, 11,9 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 04 mg/l
Ukus bez Hioridi 33 mag/l
Mutno¢a 0 NTU Zeljezo 0 mg/l
pH Tl Mangan 0 mg/l
Utrosak KMnO, 3.4 mg/l Isparni ostatak 430,3 mg/l
. Amonijak / N 0,1 mg/l El. provodljivost 662  micro Scm
|

MISILJENE
Rezultati izvr§enih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

|  ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pite

(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i midlienje odnosi se iskljugivo na ispi_tivani uzorak,

Analizu radio nstarne hemije

: '." ‘Rukovodilac odjel]

- Miodrag Nikoli¢
‘dipl. ing. he jlkegohnologlja

lab. tehniéari




T

e TN ...m"!*a e
ul.Mege Selimoviéa br.101, tel -fa

JIB:4400983610044 _ MBA752842

BROJ: 04/07
! PREPIS NALAZA
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica - Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Viasnik vodnog objekta "Vodovod" - Doboj
Analizu traZi. "Vodovod" - Doboj
Troskove snosi "Vodovod" - Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 27.07. 2007.god. | 08" |Casova
Uzorak primljen u laboratoriju 27.07. 2007.god. | 10* |Easova
Analiza zavrena. 30.07. 2007 god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
|L'ii. Broj [ ee6/07 | [RH | ]
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE" NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN] pretidéavanja oty
preiScena
i 10 0
Ukupan broj 2ivih klica dezinfikovana voda e
utl ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB- preciséavania [ | e, o
Streplococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus) B : e et LU
B.Proteus sve pijace vode 0 0
preti&éena i dezinfikovana voda oA i
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pretiSéavanja ey, S S ]
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(S1 list 40/03)iBL6/96

*JPod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, dau fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrZi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

S i el

lab.tehniZari

']

S $ef mikrobiolodkog

%%, Jn | laborglogija
‘g*-‘-"'?-“"h”"o"' Bogs i ikolic¢
iz~ spec.mikrobiolog




ul.Mase Sell "nnﬂ‘“‘! l}r 1!1 [ tel.-f 8.228-3201 227 15; s L
JI2:4200063610044 MB:1752642 & r_tt Jo 54201, REGUL {-3176.04
BROJ: 311/07
Vodni objekat ; Gradski vodovod Doboj P
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta "Vodovod” Doboj
Analizu trazi. "Vodovod" Doboj
Troékove snosi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 22.08. 2007 god. ¢asova
Uzorak primljen u laboratoriju - 22.08. 2007.god. | 12" [Zasova
Analiza zavriena. 27.08. 2007 .god. casova
NALAZ: =
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
‘ib‘ Broj | 98907 | | RH | . |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| preéiséavanja
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj 2ivih Klica dezinfikovana voda
ul ml na3d?’C voda za pice iz drugih
Zsheh vodoobjekta bez 100
us [ preciscavanija
Streplococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
. B.Proteus sve pijate vode 0 0
preciscena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preciSéavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
MNapomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakleriolodkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom F da De sadrZ klice
fekalnag porijekla. Lo
ek ﬂ'.'-._;’,}' .~ Sef mikrobiologkog

Analizu uradio




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS - A
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. MeSe Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965 Doboj P3.08.2007,
[ BROJ | 181/07 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 22.08. . 2007. god - casova
Uzorak primljen 22,08. 2007. god . Casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. [Lab. broj | 915/07 |
Temperatura = °c Nitriti /NO, 0 mg/l
Boja 0 “PtCoskal  NitratiNO, 10,6 mg/
Miris bez Rezidualni hlor 0.4 mg/l
Ukus bez Hloridi 35 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo 0 mg/l
pH 7.7 Mangan 0 mg/l
Utrosak KIG;O‘ 2’“,1 - o mg/l Isparni ostatak 434.8 mg/l
. Amonijak / N 01 mg/l El. provodijivost 669 micrSem’”

MISLJENE
Rezultat izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higiienskoj ispravnosti vode za pi¢e
(Sl.glasnik RS 40/03)

= |
Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju¢ive na ispitivani uzorak,
Analizu radio j Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije
lab. tehniéari Miodra mﬁ&
' dipl. jn he(nl e tehnologije

L. #,




I INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS

REGIONAL NI ZAVOD DOBOJ
ul. MeSe Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320i227-965

A

[ Dobo] [28.05.2007 ] i

[ BROJ T 204707 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 26.09. 2007. god - ¢asova
Uzorak primljen 26.09, 2007. god - casova
NALAZ ;
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. [Lab. broj [ 1080/07 |
Temperatura . °c Nitriti /NO, 0 ma/l
Boja 0  °PtCoska Nitrati/NO, 9,0 mgll
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
Ukus bez Hioridi 58 mgll
Mutnoca 0 NTU Zeliezo 0 mg/l
pH 7.3 Mangan 0 mg/l
UtroSak KMnO, 2.5 mg/l Isparni ostatak 4459 mg/|
. Amonijak / N 0,07 mg/l El. provodijivost 686 micr Scm’’

MISLIENE
Rezultat izvrsenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

B |
Ovaj nalaz | mislienje odnosi se iskljucivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije

lab. tehniéari Miodrag Nikoli¢

dipl. ing. hemijske t logije




u.

1

"'fer_;{é:bf-slr\:_;{:‘r.? O Dl w'* (A R .
o Mede Selimovica br.101, tel. fake' @ 2B-320 i 227 -055 T
JIB:4400663610044  MB: 175264 3.UL: : 01
ey
BROJ: 384/07 g
Vodni objekat : Gradski vodovod Doboj .
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opéstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta "Vodovod" Doboj
Analizu trazi, "Vodovod" Doboj
Troskove snosi "Vodovod" Dobo
Vrijeme uzimanja uzorka 26.09. 2007.god. Casova
Uzorak primljen u laboratoriju 26.09. 2007.god. | 13" |Zasova
Analiza zavrSena. 01.10. 2007.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
I%ij | 1164107 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VCDE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preci$éena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN] preciS¢avanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ut ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-[ prediséavanja
Streplococcus faecalis sve pijace vode 0 0
{enterococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
precidcena i dezinfikovana voda 0
Cl, Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preéiscéavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijaée vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLUENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl list 40/03)iBL6/96

“)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hernijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice
fekalnog porijekla.

Analizu uradio i

5 R SR et S e
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS

REGIONALNI ZAVOD DOBOJ B

ul. Mese Selimovi¢a br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965 [ Doboj [ 30.10.2007. ]
[ BROJ [ 227/07 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj

Mijesto Crpna stanica Rudanka

Opétina Doboj

Uzorak vode uzeo Radnik 2ZZZ-Doboj

Analizu trazi Vodovod Doboj

Vrijeme uzorkovanja 29.10, 2007. god - casova

Uzorak primljen 29.10. 2007. god - casova

NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE

. [Lab. broj | 1197/07 |

Temperatura . °C Nitriti /NO, 0 mall
Boja 0 " PtCo skal Nitrati/NO, 6,6 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
Ukus bez Hioridi 67 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo 0 mg/|
pH 7.2 Mangan 0 mg/l
Utrosak KMnO, 54 mall Isparni ostatak 4641 mg/l
. Amonijak / N 0 mg/l El. provodljivost 714 micr Scm’™

MISLIENE
Rezultat izvrsenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piée
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju€ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije

lab. tehniéari o 7N Miodrag NiKolig | »
: th’pl ing. henijske tehnologije

= B
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‘ laQOJ:

: 54301, HEG

L. 1317601

Vodni objekat

Gradski vodovod Doboj

Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta "Vodovod" Doboj
Analizu trazi. "Vodovod" Doboj
Troskove snosi "Vodovod" Dobo:
Vrijeme uzimanja uzorka 29.10, 2007.god. gasova
Uzorak primljen u laboratoriju 29.10. 2007.god. | 12" |gasova
Analiza zavrSena. 0141 2007.god. ¢asova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED |
VODE
tﬁrm | 1322/07 | I_ RH | - |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
pretiséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoabjekta bez 10
MPN] preéidéavan|a
preciscena
i 10 0
Ukupan broj zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na3?7°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
uB-| pretiséavanja
Streplococeus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijade vode 0 0
precidéena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez prediscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA =

propisima Pravilnika(Sl list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hernijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da ne sadrzi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

labiehnicari

Sef mikrobioloskog

labotaterija
dr. B%leolié
spec. obiolog




Himovida br. Ils“ "»3! -fak BRIV P27 ORE

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

* Tz ul.lVigse S¢
JIB4400060510044  NMP1TH4642  BRRE UL 54301, REG UL, 1-3176-01
BROJ: 504/07
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Viasnik_vodnog objekta "Vodovod" Doboj
Analizu trazi. "Vodovod" Doboj
Tro$kove snosi "Vodovod" Dobo
Vrijeme uzimanja uzorka 28.11. 2007.god. tasova
Uzorak primljen u laboratoriju . 28.11. 2007.god. | 12" |&asova
Analiza zavr§ena. 03.12. 2007.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
\La'b.aroj | 1466107 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKL VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN] predidéavanja
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ut ml nad?°C voda za plc¢e iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| pregiséavanja
Streplococcus faecalis sve pijace vode 0 0
| (enterococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciscena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 4
vodoobjekata bez preiiéavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakleriologkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i g

fekalnog porijekla.

Analizu uradio
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IS 1T T A 5 R g rdal=1\! fJIA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBROJ :
ul. Mege Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-9g5 [__DO"‘OI [29.11:2007 |

[ BROJ [ 250/07 | :

Vodni objekat Cradski vodovod Doboj
Mijesto ~IPha stanica Rudanka
Opétina —__Doboj i |
zorak vode uzeo Ridnik <{222-Doboj
Analizu trazi —Yodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 2811 12007 god - [Casova
Uzorak primljen 2811 12007 god - gasova
N OSNOVNI FIZIKALNO - HE sk
PREGLED VODE

. [Lab. broj | 1327/07 |

Temperatura - "C Nil}uﬁ'@: 0 mg/l
Boja 0 " PtCo skal N"““ml 245 mall
Miris bez Reziduaini hior 0,3 mg/l
Ukus bez Hioridi 26 mg/|
Mutnoca 0 NTU Zoliezo. 0 mgll
oH 7.2 Mingan 0 mgll
UtroSak KMnO, 48 mg/l Isparn ;s-lal..k 370.,5 mag/l
. Amonijak / N 0 mg/l El. provodijivest 570  micr Scm”

MISLIEN

Rezultat izvrSenih analiza dostavljenog uzak;, vods, y fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijensk is
(Sl.glasnik RS 40/03)

Préavinosti vode za pice

—_—

—

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljutivo na ispitivyni uzorak

Analizu radio Rukovodiiae odjeljenja sanitarne hemije

lab. tehniéari Miodrag Nikolié

dipl. Ing. hemijske tg




= ul Mege Selimoviéa br.101, tel -faks 22 96! e
[B:44 175264 -G.UL 5. -3176+
BROJ: 550/07 Rl
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj 2
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekta "Vodovod " - Doboj
Analizu trazi, "Vodovod " - Doboj
Tro$kove snosi "Vodovod " - Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 19.12, 2007 .god. tasova
Uzorak primljen u laboratoriju . 19.12. 2007.god. | 12" |Easova
Analiza zavréena. 24.12. 2007 .god. Casova
NALAZ: 18 ==
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[ﬁ. Broj | 1577/07 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Eroj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml, Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPNI preciScavanija
preciséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na3?°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| praciSéavanja
Streptococcus faecalis sve pljace vode 0 0
(enterococcus)
B.Froteus sve pijace vode 0 0
preciScena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza piée iz drugih 1
vodoobjekata bez preéi§éavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C  NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa baklerioloskog stanoviéta ispitani uzorak vode I_ ODGOVARA ]

propisima Pravilnika(S! list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovem da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice

fekalnog porijekla.
Sef mikrobiolodkog
Analizu uradio i

labtehnidari k. Spec, MIKre
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
NEGIVINALINI eAVUY Uiy

ul. Mege Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965 [ Daboi !20_12,200?_|

| BROJ | 273/07 |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Z2Z277-Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 19.12. 2007. god - tasova
Uzorak primljen 19.12. |2007. god - ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 1422/07 |
Temperatura 78 € * Nitriti /NO, 0 mg/l
Boja 0 " PtCoska Nitrati/NO, 25,0 mg/|
Miris bez Rezidualni hlor 04 mg/l
Ukus bez Hioridi a1 ma/l
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo 0 mg/l
pH 7.2 Mangan 0 ma/l
Utrosak KMnO, 3,2 mg/l Isparni ostatak 345,8 ma/l
Amonijak / N 0 mg/l El. provodijivost 532  micr Scm’’

MISLIENE
Rezullat izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

|___ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e
(Sl.glasnik RS 40/03)

I ]

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Rukovedilac odjeljenja sanitarne hemije
lab. tehnicari o Miodrag Nikolié¢ ~
" dipklng. hemijskeAehhologije

P TN




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
' REGIONALNI ZAVOD DOBOJ

ul. Me&e Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

| Doboj |17.01.2008.]
[Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 2008. god - casova
Uzorak primljen |2008. god - casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj [ 36/08 |
. Temperatura TR it Nitriti /N0, 0 mall
Boja 0  PtCo skal NitratiiNO 25,7 ma/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 ma/l
Ukus bez Hloridi 25 mg/l
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo = mag/l
pH 7.4 Mangan mg/l
UtroSak KMnO, 3.4 ma/l Isparni ostatak 3451 mg/l
Amonijak / N 0,08 mg/l El. provodljivost 531  micr Scm’”

MISLIENE
Rezultat izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice

(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i mislienje odnosi se iskljugivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio

lab. tehnicari

: "Rukuvodilac odjeljenja sanitarne hemije
o A |

, )
- << Miodrag Nikoli¢

1
i £

~ . “dipl, ing. hemijske tq‘ll;ndlogije
o) /




INSTITUT 2ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVVON NORO!

.
\ PAaexs Ealeats b 101 (el -faks:228-320 | 227-965
BROJ: 04/08
Vodni objekal Gradski vodovod Doboj 5y
Mijesto Crpna stanica - Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekla Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 16.01. 2008.god. casova
Uzorak primljen u laboratoriju 16.01. 2008.god. | 12™ |tasova
Analiza zavr§ena. 22.01. 2008 god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 44/08 [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTAVODE NORMA FREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
prediséena
0 0
Broj koliforminih klica dezinfikavana voda
u 100'ml. Voda voda za piée iz drugih
MPN| s g WL = ML 2
preéiScena
i
Ukupan broj 2ivih Klica dezinficovanavedas -} o IEEIT o RSN
ul ml nad?’c voda za pice iz drugih
| vodoobjekia bez 100
ug-[ preciscavanja 3 3 i
Slreptococcus fagcalis sve pijace vode 0 0 I
(anterococous | ol
. B Proteus gve pijace vode 0 0
g Gigcena | dezinfikovana voda 5 ;‘ W
Cl. Perfringens vodaza piéa iz drugih 1
vodoobjekata bez preciscavania e i |
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0 |
[ |
Napomena: Ned44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane hakterlje Identifikovane su kao 0
MISLIJENJE: Sa baklerioloskog stanovita ispitani Uzorak vode [ ODGOVARA ]
propisima Pravilnika(S1 list 4AD/03)iBLE/SE
*JPod u ilaz terenskog pregleda objekia, da u fizikalno-he

fekalnog porijekla

Analizu uradio

lab.tehniéari K

iy R g
Sl Gty
\..:-._..‘____"/
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pregledu voda edgovara uslovima propisanim Pravilnikem i da ne sadrzi klice

Sef mikroblolo3kog
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« INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. MeSe Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

L] ! n4 - nlg
-
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 23.01. 2008. god . casova
Uzorak primljen 23.01. 2008. god - dasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab.broj | 74/08 |
Temperatura 91 C " Nitriti /NO, 0 mg/l
vode 4.
Boja 0 = PtCo skal Nitrati/NO, 21,5 mgll
Miris bez Rezidualni hlor 0.4 mg/l
Ukus bez Hloridi 27 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH 7.2 Mangan - mg/l
Utrosak KMnO, 49 mg/l Isparni ostatak 3510 mg/l
Amonijak / N 0,06 mg/l El. provodljivost 540  micr Scm’’
. MISLIENE

Rezultat izvrsenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

( ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju€ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije

lab. tehnicari A ', Miodrag Nikgl

P 4
757 104 ipl.ing. hémijske tehnologije
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|BROJ 17/08
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod - Doboj
Analizu traZi. Vodovod - Doboj
Tro$kove snosi \Vodovod - Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 23.01. 2008.god. tasova
Uzorak primljen u laboratoriju '23.01. 2008.god. | 12 |tasova
Analiza zavrSena. 28.01. 2008 .god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
\J_La.b, Broj [ 8308 | [ RH | )
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
pretiscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| pretiséavanja
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C voda za piée iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-! pre&is¢avanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococeus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
preéiséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  piée iz drugih 1
vodoobjekata bez preéiS¢avanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovista ispitani uzorak vode fae ODGOVARA

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrZi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

—

Sef mikrobioloskog




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965
[ Dobo] | 31.01.2008)
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 30.01. 2008. god - tasova
Uzorak primljen 30.01. 2008. god - tasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 123/08 |
Temperatura 68 C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode
Boja 0 " PtCoska Nitrati/NO4 22,5 mall
Miris bez Rezidualni hlor 04 mgl/l
Ukus bez Hloridi 24 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH 7.4 Mangan - mg/l
Utrosak KMnQ, 34 mgll Isparni ostatak 3438 mg/|
Amonijak / N 0 mg/l El. provodijivost 529  micr Scm™
. MISLIENE
Rezultat izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu
[___ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)
Ovaj nalaz | misljenje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak.
Analizu radio nee, Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije
F Ya j
lab. tehnicari 2% ; drag Nikoli ’(ty
»‘E g. hemijske tehnologije
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propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

Vodni objekat " Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu traZi. Vodovod Doboj
Troskove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 30.01. 2008.god. tasova
Uzorak primljen u laboratoriju "30.01, 2008.god. | 11" |tasova
Analiza zavrSena. 04.02. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj [ 135008 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNCSTI
preéiscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| preciscavanja
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB»I preciScavanja
Streplococeus faecalis sve pijace vode 0 0
{(enlerococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
pre¢iScena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pi¢e iz drugih 1
vodoobjekata bez pretiscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA 3

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da na sas;lrzi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

LR

lab.tehnitari
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ZAZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

[ Doboj [ 08.02.2008) :

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu trazi | Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 07.02. 2008. god - gasova
Uzorak primljen 07.02. 2008. god - ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 155/08 |
Temperatura 90 'C ' Nitriti /NO, 0 ma/l
vode
Boja 0 " PtCoska Nitrati/NO4 21,7 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0.4 mg/l
Ukus bez Hloridi 25 mg/|
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH 72 Mangan - mg/l
UtroSak KMnO, 40 mg/l Isparni ostatak 363,3 mg/l
Amonijak / N 0,06 mgll El. provodijivost 559  micr Scm
. MISLIENE

Rezultat izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hem ijskom pogledu

|  ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pite
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i midljenje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije

lab. tehniéari




Vodni objekat A Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 07.02. 2008.god. | 09 |Zasova
Uzorak primljen u laboratoriju - 07.02. 2008.god. | 12~ |Zasova
Analiza zavrSena. 11.02. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
|_fa'n.aroj [ 171/08 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciScena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN | preciscavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| ' prediséavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
{enterococcus)
B Proteus sve pijace vode 0 0
preéiséena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preci§cavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena! Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloSkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA
propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96
*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u hz&kalno hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnlkom
fekalnog porijekla.
Sef mikrobiolodkog
Analizu uradio

i?: .

laboratorija




i |~ IRAVLJA RS g ROl
REGIONALNI ZAVOD DOBO.
ul. Mese Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-065

[Dobo] | 19.02.7008 | =

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Daboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 15.02. 2008. god - casova
Uzorak primljen 15,02, 2008. god - ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 205/08 |
Temperatura Y ) Nitriti /NO, 0 mg/l
vode
Boja 0 PtCoska Nitrati/NO, 20,3 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mgl/l
Ukus bez Hiloridi 25 mg/l
Mutnota 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH 7,0 Mangan - mg/l
Utro§ak KMnO, 40 mg/l Isparni ostatak 3770 mag/l
Amonijak / N 0,06 mg/| El. provodljivost 580  micr Scm”

MISLIENE
Rezultat izvrsenih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pite
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i mislienje odnosi se isklju&ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio {8 Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije

lab. tehnicari Miodrag

dipl. ing. hemijske tehnologije

sssdins 2 g vy e —_—

JLANTHGIS i ~mwwaﬂ I e
- T 1 —— S el S < vl W Y o T




DOGE

eS

BROJ 04/08
Vodni objekat 4 Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica - Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Viasnik vodnog objekta "/odovod" Doboj
Analizu traZi. “Vodovod" Doboj
Trodkove snosi "odovod" Dobo
Vrijeme uzimanja uzorka 15.02. 2008.god. | 09 Gasova
Uzorak primljen u laboratoriju 15.02. 2008.god. 12 |tasova
Analiza zavrsena. 18.02. 2008.god. Gasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[?.Bj:i [ 229108 | [RH_| |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| prediséavanja
prediscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C voda za pi¢e iz drugih
vodoobijekta bez 100
uB-| preéiscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
F B.Proteus sve pijace vode 0 0
pretiséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez prediséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0 J
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
[zolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA B

propisima Pravilnika(S.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekia, da u fizikalno-hemijskom

pregledu voda odgovara us

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

&
=

lovima propisanim Pravilnikom i d

a ne sadrZi klice




INSTITUT ZA ZASTITU
REGIUNALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Me&e Selimoviéa br. 101, tel. - fax ; 228-320 | 227-965

[__Doboj | 20.02.2008]

[Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu trai Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 19.02. 2008. god - casova
Uzorak primljen 19.02. 2008. god - casova
NALAZ
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab.broj | 218/08 |
Temperatura gd . TG : Nitriti /NO, 0 mgl/|
vode
Boja 0 " PtCoska Nitrati/NO, 22,5 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mg/l
Ukus bez Hioridi 26 mgll
Mutnoéa 02 NTU Zeljezo - mg/l
pH 7.2 Mangan - mg/l
Utrosak KMnO, 34 mgll Isparni ostatak 362,0 mg/l
Amonijak / N 0 mg/l El. provodljivost 577  micr Sem™’

MISLIENE
Rezultat izvr$enih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

( ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i miSljenje odnosi se iskljugive na ispitivani uzorak.

Analizu radio Rukovodilac odjeljenja san'same hemije

lab. tehnicari Miodrag Nikoli¢”
dipl. ing. hemije,k/z
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BROJ: 74/08
Vodni objekat . Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica - Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Viasnik_vodnog objekta Vodovod - Dobo
Analizu trazi. Vodovod - Dobo
Trokove snosi Vodovod - Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 19.02. 2008.god. tasova
Uzorak primljen u laboratoriju 19.02. 2008.god. | 12" |Easova
Analiza zavrSena. 22.02. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj [ 24108 | [ RH_| ]
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
predi§cena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml, Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekia bez 10
MF'N| pregiscavanja
preéiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml nad?°C voda za pice iz drugih
vodoohjekta bez 100
UB-| preciscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0] 0
(enterococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
preéidéena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pretiscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
|zolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovidta ispitani uzorak vode b ODGOVARA o
propisima Pravilnika(S|.list 40/03)iBL6/96
*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadr2i klice
fekalnog porijekla. D
Y Sef mikrobiologkog

Analizu uradio
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REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mege Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

[ Doboj | 05.03.2008

Vodni objekat Gradski vodovod Dobo
Mjesto Punkt Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 03.03. 2008. god - Gasova
Uzorak primljen 03.03. 2008. god - casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Cab. broj | 300/08 |
Temperatura 106 C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode
Boja 0  PtCo skal NitratifNO, 21,7 mg/|
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mg/l
Ukus bez Hioridi 23 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/|
pH 7.4 Mangan - mall
Utrosak KMnO4 4,0 mg/| Isparni ostatak 3679 mo/l
Amonijak / N 0,05 mg/l El. provodijivost 566  micr Som "'

MISLIENE
Rezultat izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljucivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Rukovodilac odjeljenja ganitarne hemije

lab. tehnicari




BROJ: 04/08
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj 2
Mjesto s Crpna stanica - Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta "Vodovod" Doboj
Analizu trazi. "Vodovod" Doboj
Troskove snosi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 03.03. 2008.god. | 09™ |Easova
Uzorak primlien u laboratoriju 03.03. 2008.god. | 12* |&asova
Analiza zavrsena. 06.03. 2008.god. tasova
NALAZ: Al
BAKTERIOLOSK| PREGLED
VODE
[Lab.Broj [ 332/08 | _RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE - NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| preciScavanja
preciséena
i 10 0
Ukupan broj zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB- preciséavanja
Streplococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
. B.Proteus sve pijate vode 0 0
preciScena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pretiséavanja
Pseudomenas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE: Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice
fekalnog porijekia,
Sef mikrobiologkog

-1y laboratorija
_sfor, Bo%ﬂlkollé
i’ <2« spec.mikrobiolog

Analizu uradio

lab.tehnicari




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS

npgqﬁnna.g..--onq—. Py
- L) it

ul. Mese Selim;vica br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

[ Dobo, "T 18.03:2008]

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj

Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu traZi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 17.03. 2008. god - ¢casova
Uzorak primljen 17.03. 2008. god - Casova
NALAZ ;
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 378/08 |
Temperatura g0 "€ Nitriti /NO, 0 mg/!
vode
Boja 0  PtCoskal Nitrati/NO, 23,5 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 04 mg/l
Ukus bez Hioridi 24 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH 7.3 Mangan - mg/l
Utrosak KMnO, 58 ma/l Isparni ostatak 355,65 mg/l
Amonijak / N 01 mg/l El. provodljivost 547 micr Sem’’

MISLIENE
Rezultat izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

( ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljucivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio

lab. tehni&ari




........

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekla "Vodovod" Doboj
Analizu traZi. "Vodovod" Doboj
Troskove snosi "Vodovod" Dobo
Vrijeme uzimanja uzorka 17.03. 2008.god. | 09" |Zasova
Uzorak primljen u laboratoriju . 17.03. 2008.god. 12" |tasova
Analiza zavr§ena. 20.03. 2008.god. casova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
(_Iziaroj [ 416/08 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoabjekta bez 10
MPN]| pretiscavanja
pre¢iséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za picée iz drugih
vodoobjekta bez 100
uB-| preciséavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijade vode 0 0
pretiScena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  piée iz drugih 1
vodoobjekata bez preciScavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena! Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolokog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBL6/96

")Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrZi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

Sef mikrobioloskog
ratorija
a Nikoli¢




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS

REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mege Selimovi¢a br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

Vodni objekat

Gradski vodovod Dobo

Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Dobo
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu trazi Vodovod Doboj
Vrijeme uzorkovanja 26.03. 2008. god - Casova
Uzorak primijen 26.03. 2008. god - Casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 427/08 ]
Temperatura 92 “C Nitriti /NO, 0 mg/|
vode
Boja 0  “PtCoska Nitrati/NO, 22,6 mg/l
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mg/l
Ukus bez Hloridi 22 mg/l
Mutnoca 0 NTU Zeliezo = mg/l
pH 73 Mangan - mg/l
UtroSak KMnO, 41 ma/l Isparni ostatak 3575 mg/l
Amonijak / N 0,03 mg/l El. provodijivost 550  micr Scm '

ODGOVARA

|propisima Pravilnika o hi
(Sl.glasnik RS 40/03)

MISLIENE
Rezultat izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-h emijskom pogledt

giienskoj ispravnosti vode za pice

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljugivo na ispitivani uzorak

Analizu radio

lab. tehniéari
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Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Viasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 26.03. 2008.god. | 09" |tasova
Uzorak primijen u laboratoriju 26.03. 2008.god. | 12" _|tasova
Analiza zavr§ena. 31.03. 2008 .god. Casova
NALAZ: &
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
Eb. Broj | 473/08 | | RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vade voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN preéiséavanja
preciséena
i 10 0
Ukupan broj zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C vada za piée iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-[ preciséavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
. B.Proteus sve pljade vode 0 0
precéiééena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pi¢e iz drugih 1
vodoobjekata bez pre¢i§cavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolo§kog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)IBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da ne sadr2i klice

fekalnog porijekla,

Analizu uradio

Sef mikrobioloskog




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ-Doboj
Analizu trazi " Vodovod " Doboj
Vrijeme uzorkovanja 07.4. 2008. god = Casova
Uzorak primljen 07.4. 2008. god - Casova
NALAZ :
OSNQOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 496/08 |
Temperatura 0,30 c Nitriti /NO, 0 mg/l
vode
Boja 0 " PtCoska Nitrati/NO4 21,2 mg/
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mg/l
Ukus bez Hloridi 22 mal/l
Mutnoca 0 NTU Zeliezo E mg/l
pH 7.5 Mangan - ma/l
UtroSak KMnQO, 3.8 mall Isparni ostatak 370,5 mg/l
Amonijak / N 0 mg/l El. provodljivost 570 micr Scm’’

MISLIENE
Rezultat izvr8enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledt

| ODGOVARA _|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pite
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz | misljenje odnosi se iskljugivo na ispifivani uzorak.

Analizu radio e iRukov&d‘ilﬂap}pdjelj
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ul.Mege Salimovica br.101, tel faks 228520 1 Qég_l‘-’. A
JIB:4400963610044  ME: 1762642  BRREG UL 5-43.01, RE
t
fiks
: BROJ: 4./08
Vodni objekat - Gradski_vodovod ¥ |
Mjesto Crpna_stanica Rudanka -
Opétina Dobo]
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu traZi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 07.04. 2008.god. | 09 " [tasova
Uzorak primijen u laboratoriju 07.04. 2008.god. | 13" |tasova
Analiza zavriena. 11.04. 2008.god. ¢asova
NALAZ: e =
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
(a). Broj | s47/08 | [ RH | - |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA_ DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| preéiséavanja
preciséena
i 0 10 2
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| ' preciséavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
preéiScena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preciscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijate vode 0 0
Napomena: Na44 °C NE RASTU koliformne bakterije |
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(S1.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizika ]_no-:héﬁﬂjskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice .
fekalnog porijekla. L350

Analizu uradio




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mege Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

[ Doboj | 15.04.2008. |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Z2Z2ZZ-Doboj
Analizu traZi "Vodovod " Doboj
Vrijeme uzorkovanja 14,04, 2008. god - casova
Uzorak primljen 14.04. 2008. god - ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 546/08 |
Temperatura 103 C Nitriti /NO; 0 mg/|
vode
Boja 0  PtCoska Nitrati/NO- 19,4 mg/l
Miris bez ~ Rezidualni hlor 0.4 ma/l
Ukus bez Hioridi 22 ma/l
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo - mg/l
pH 74 Mangan - mg/l
UtroSak KMnO, 4.4 mg/l Isparni ostatak 2840 ma/l
Amonijak / N 0,08 mall El. provodljivost 437 micr Sem’’

MISLIENE
Rezultat izvrenih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikaino-hemijskom pogledu

| ODGOVARA __|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i migljenje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak.
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(BROJ: 04/08 | s
Vodni objekal Gradski vodovod Doboj ey
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 14.04. 2008.god. | 09™ |tasova
Uzorak primijen u laboratoriju ~14.04. 2008.god. | 127 |Zasova
Analiza zavr§ena. 18.04. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSK| PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 598108 | [ RH | - |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIENE |
PRAVILNIKU VRIJEDNOST!
preciséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za piée iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| preciséavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml pa3?°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UBAI precicavanija
Slreptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
| (enterococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciScena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preciséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena! Na 44 “C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakleriolodkog stanovisla ispitani uzorak vode | ODGOVARA |
propisima Praviinika(S| list 40/03)iBL6/96 -
D AU
*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objek| '*c%gt‘i'fgii‘;alhurhemiiskcm

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Praviinikon] ‘he sadr#i klice
fekalnog porijekla. = )

Analizu uradio
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ul. Me&e Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Dobol
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu tra2i "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 22.04. 2008. god gasova
Uzorak primljen 22.04. 2008. god casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Cab. broj | 588/08 |
Temperatura 112 °C Nitriti /NO, 0 ma/l
vode A ( do 0,03 mg/)
Boja 0  PtCo skalg Nitrati/NO, 18,6 mg/l
(do 5 PtCo stepeni) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 04 mg/l
(bez) (do 0,5 mgfl)
Ukus bez Hloridi 25 mg/|
(bez) ( do 200 mg/l)
Mutnota 0 NTU Zeljezo mg/l
(do 1,0 NTU) (do 0,3 mg/l)
pH 7.4 Mangan mg/l
(6,8 - 8,5) (do 0,06 mgll)
Utrosak KMnO, 34 mg/l Isparni ostatak 371.8 mg/l
(do 8 mgll)
Amonijak / N 0,08 mg/| El. provodijivost 572  micro Sem
1(do 0,1 mgl) 1000 microScm”

Rezultati izvréenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA

MISLIENE

|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljucivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio

lab. tehniéari
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[BROJ: 0408 | TR
Vodni objekat : Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik _vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
Tro$kove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 22.04. 2008.god. | 09" |easova
Uzorak primljen u laboratoriju 22,04, 2008.god. | 12 " |tasova
Analiza zavrsena. 24.04, 2008.god. casova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
u_‘BmJ [ 646/08 | [ RH | ]
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
pretiscena
0 0
Broj keliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| pre¢iScavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
U1 mlna3?’C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB- | preéiddéavanja
Streplococcus faecalis sve pijace vode 0 0
_. (enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciscena | dezinfikovana voda 0
Cl Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoohjekata bez prediscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije |
Izalovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE; Sa bakteriologkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl.list 40/03)iBLG/96

fekalnog porijekia,

Analizu uradio



INOTITHT ZA ZASTITII PRRAN IA D

REGIONALNI ZAVOD LOBOJ
ul. Mese Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 05.05. 2008. god ¢asova
Uzorak primljen 05.05. 2008. god éasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 632/08 |
Temperatura 120 “C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode ( do 0,03 mg/l)
Boja 0  PtCo skale Nitrati/NO, 17,5 mg/|
(do 5 PtCo stepeni) ( do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mg/l
(bez) { do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hioridi 22 mg/l
(bez) (do 200 mg/l)
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
(do 1,0 NTU) ( do 0,3 mg/l)
pH 7.3 Mangan - mg/l
(6.8 - 8,5) (do 0,05 mg/l)
UtroSak KMnO, 4.4 mg/l Isparni ostatak 375,0 mg/l
(do 8 mg/l)
Amonijak / N 0,08 mgll El. provodljivost 577  micro Scm
(do 0,1 mg/l) 1000 microScm”’

| ODGOVARA

MISLIENE
Rezultati izvr§enih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Analizu radio

lab. tehnicari




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJARS

» Reetom.m ZAVOD gggg.l
L3 -4
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[BROJ
Vodni objekat : Gradski vodovod Doboj %)
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekla Vodovod Doboj
Analizu traZi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 05.05. 2008.90d. | 10 |tasova
Uzorak primljen u laboratoriju 05.05. 2008.god. 12™ |gasova
Analiza zavrSena. 07.05. 2008.god. tasova
NALAZ: e
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
U. Broj | so7/08 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih kiica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vede voda za piée iz drugih
vodoobjekla bez 10
MPN| preciscavanja
preciscena
i 10 U
Ukupan broj zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na3?7°C voda za pice iz drugih
23 Vo umhjekh bez 100
e[ pretiséavanja
Sireptococeus faecalis sve pijace vode 0 0
. (enterococcus)
B.Proleus sve pljace vode 0 (0]
preciséena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preciséavanja
Fseudomenas aeruginosa sve pljace vode 0 0
Napomena Na 44 °C NE RASTU koliformne bakierije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA 3

propisima Pravilnika(S1 list 40/03)iBL6/96

*1Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda abjekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da,_nn sadrzi klice
fekalnog porijekla Sok /57 Y

.

Analizu uradio
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INSTITUT 7A ZARTITI ) ZDRAV! 1A RS
REGIONALNI ZAVUU LbUBUJ
ul. Mese Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 1 227-965

[ Doboj | 14.05.2008. |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Punkt Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi *Vodovod" C Doboj
Vrijeme uzorkovanja 13.05. 2008. god ¢asova
Uzorak primljen 13.05. _ 2008. god ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 676/08 |
Temperatura 13" G Nitriti /NO, 0 mg/!
vode = ( do 0,03 mg/l)
Boja 0  PtCoskald Nitrati/NO, 17,0 mg/l
(do 5 PiCo stepeni) ( do 50 mgfl)
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mg/l
(bez) (do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hloridi 20 mg/l
(bez) ( do 200 mg/l)
Mutno¢a 0 NTU Zeljezo - mg/l
(do 1,0 NTU) (do 0,3 mg/l)
pH 7.5 Mangan - mg/l
(6,8 - 8,5) ( do 0,06 ma/l)
Utrosak KMnOy 4.6 mg/l Isparni ostatak 398.4 mg/!
(do 8 mg/l)
. Amonijak / N 0 mg/| El. provodijivost 613  micro Scm
(do 0,1 mg/l) 1000 microSem’”

MISLIENE
Rezultati izvr$enih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

L
Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak.
1
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lab. tehnicari !"'. , '. vl Miodrag Ni uc
s -'-_ ‘ydlpl ing. herrijske fehnologije

EPCARERLT S T S w«m

= [




L UINSTITUT ZAZASTITU ZDRAVLIA

. “"".ij..,;\r Ml ZAVOD DORC
ulMese Selimovica hr. 101, sl ~laks!2d8-a2u 1 £48-805
JIB,-.NQ)&_;}_@UL‘M MB:i1752 t.‘i.e. BRREGUL: 5-43-01, REG UL _1-3176-01

-

[BROJ: 04/08 |
Vodni objekat : Gradski vodovod Doboj o O
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Voedovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 13.05. 2008.god. | 12" |tasova
Uzorak primljen u laboratoriju '13.08. 2008.god. 137 |Gasova
Analiza zavréena. 16.05. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
Ilaarol [ 748008 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj kolifermnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Veode voda za pice iz drugih
vodoob|ekta bez 10
MPN] preciscavanja
preciscena
i 10 1
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml nad7’C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
uB-[ pregiscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
' B.Proteus sve pijace vode 0 0
preéiséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih i
vodoobjekata bez pre¢idcavanja
Pseudomonas aerugincsa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolokog stanovista ispitani uzorak vode [ ODGOVARA |

propisima Pravilnika(S1. list 40/03)iBL6/96

“YPod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da ne sadr2| kllce
fekalnog porijekla. 7

Analizu uradio
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REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Me&e Selimovica br. 101, tel, - fax : 228-320 | 227-965

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi “Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 26.05. 2008. &asova
Uzorak primljen 26.05. 2008. god éasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Cab. broj | 739/08 |
Temperatura 126 C Nitriti /NO, 0 mall
vode ( do 0,03 mgfl)
Boja o = PtCoskal Nitrati/NO; 14,6 mg/!
(do 5 PtCo stepeni) ( do 50 mg/)
Miris bez Rezidualni hior 03 mg/l
(bez) ( do 0,5 mgl)
Ukus bez Hloridi 24 mg/l
(bez) ( do 200 mg/)
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
( do 1,0 NTU) ( do 0,3 mg/l)
pH 1.5 Mangan - mg/l
(6,8 - 8,5) (do 0,u5 mgll)
Utrodak KMnO, 29 mgll Ispamni ostatak 395,2 mg/l
. (do 8 mg/!)
Amonijak / N 0 mg/| El. provodljivost 608  micro Scm
(do 0,1 mgfl) 1000 microScm”’

MISLWENE
Rezultati izvréenih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA ~|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

b ]

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio BN v R = /
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INSTITUT ZAZASTITIY :
; REGIONALNI ZAVOD DIOBG
ul.Mese Selimovica br. 101, tel. -taks.zzs-azo 1 229-965

UUHE 361004 MB: 17920 HL

A

D43~ REG

i

|BROJ: 277/08 |
Vodni objekat Gradski vodovod
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina DOBOJ
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Viasnik_vodnog objekta "VODOVOD" - DOBOJ
Analizu trazi. "VODOVOD" - DOBOJ
Trokove snosi "VODOVOD" - DOBOJ
Vrijeme uzimanja uzorka 26.05. 2008.god. | 12° |Casova
Uzorak primljen u laboratoriju 126.05. 2008.god. | 12> |tasova
Analiza zavrsena. 29.05. 2008 .god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj [ 82008 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj kolifarmnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml, Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN pre¢iS¢avanja
preciscena
i 10 0
Ukupan hroj Zivih klica dezinfikovana voda
u1l mi nad?’C vada za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB- precicavania
Streptococeus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B Proteus sve pijace vode 0 0
preéiscena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez precis¢avanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovidta ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika(S|.list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta; a‘ﬂlfﬂé Qmo -hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilniko ‘__sﬂdf;l’ﬁi e
fekalnog porijekla,

Analizu uradio

b




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLIA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

[ Dobo] | 10.06.2008. |

Vodni objekat Gradski vodovod_Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 08.06. 2008. god ¢asova
Uzorak primljen 09.086. . |2008. god casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 814/08 |
@
Temperatura 14,3 e Nitriti /NO, 0 mg/l
vode ( do 0,03 mgll)
Boja 0 " PICo skalg Nitrati/NO, 18,6 mgll
(do 5 PtCo stepeni) ( do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 04 mg/l
(bez) ( do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hioridi 23 ma/l
(bez) ( do 200 mg/)
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mgll
(do 1,0 NTU) ( do 0,3 mg/l)
pH 7.3 Mangan - mgfl
(6,8 - 8,5) ( do 0,05 mg/l)
Utrosak KMnO, 3.0 ma/l Isparni ostatak 3854 mag/l
(do 8 mg/l)
. Amonijak / N 0,09 mg/l El. provodljivost 593  micro Scm
(do 0,1 mgfl) 1000 microSem™

MISLIENE
Rezultati izvréenih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i migljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio /

Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije

gl o

lab. tehni&ari




REGIONALNE ZAVCE "RDOEO]

L)
ul.Mese Selimovica br. 101, tel.faks: 228420 | 220-8565
L JIB:4400963610044 MB1752842  BRREGUL: B-43-01, REG UL, 1-3176-01
[BROJ: 04/08 |
Vodni abjekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda

Vlasnik_vodnog objekta

Vodovod Doboj

Analizu trazi.

Vodovod Doboj

Trodkove snosi Vodovod Doboj -
Vrijeme uzimanja uzorka 09.086. 2008.god. 09 casova
Uzorak primljen u laboratoriju 09.06. 2008.god. | 13" [tasova
Analiza zavrsena 11.06. 2008.god. tasova
NALAZ: i
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | aosio8 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOST]
F preéiséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
_ vodoobjekia bez 10
M:JNE preciscavanja
pratiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
U1 ml na3?7°C voda za pice iz drugih
.' = vodoobjekta bez 100
UB-[ preciséavanja
Streptococcus faecalls sve pijace vode 0 0]
(enterococcus)
B.Proteus sve pijade vode 0 0
preécGiscena | dezinfikovana voda 0]
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez preciScavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomeana: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
lzalavane bakterije identifikovane su kao: 0
L
MISLJENJE.  Sa bakleriologkog stanoviéla ispitani uzorak vode | ODGOVARA

propisima Pravilnika(S|.list 40/03)iBL6/96

")Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno- hamuskom

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne saci

fekalnog porijekla

Analizu uradio

~ lab. tehnlénri
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REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimovica br. 101, tel, - fax : 228-320 | 227-965

v

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Op$tina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu traZi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 16.06. 2008. god tasova
Uzorak primljen 16.06. 2008. god tasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 833/08 |
@
Temperatura M3 TG Nitriti /NO, 0 mg/l
vode ( do 0,03 mg/l)
Boja 0 " PtCo skalg Nitrati/NO, 16,3 mgll
(do § PiCo stepeni) ( do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
(bez) ( do 0,5 mgll)
Ukus bez Hloridi 27 mg/l
(bez) (do 200 mg/l)
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo . mg/l
(do 1,0 NTU) (do 0,3 mgll)
pH 7.4 Mangan B mall
(6,8 - 8,5) ( do 0,05 mg/)
Utro§ak KMnO, 3.4 mal/l Isparni ostatak 3945 mgl/l
(do 8 mg/)
& Amonijak / N 0.04 mgll El. provodijivost 607  micro Scm
(do 0,1 mg/) 1000 microSem’'

MISLIENE
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice

(Sl.glasnik RS 40/03)

Analizu radio

lab. tehniéari




w-."“'w' .
E i Ch 3
Do Bl Ak ik,

ul.Me$e Selimovica br. 401, tel -faks:228- Tty Rl e iRl B Eaie AL B U i
¥ JB4400963610044 MB:1752842  BRREGUL 64301, REG ULASI/E0: £ S8R
[BROJ.___ 334/08 | 1 v
Vodni objekat , Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka o
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu traZi, Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 16.06. 2008.god. | 09” |Easova
Uzorak primljen u laboratoriju 16.06. 2008.god. | 12" |tasova
Analiza zavrena. 19.06. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[@Ero] | 929008 ] f e ] |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
precidcena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekla bez 10
MPN| pre¢iscavanja
pretiséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1l ml na3?7°C voda za pice iz drugih
vodoabjekta bez 100
S| T preéiscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
prediscena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za  picée iz drugih 1
vodoobjekata bez pretiscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
|zolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLUENJE  Sa bakteriolokog stanovidta ispitani uzorak vode B ODGOVARA |

propisima Pravilnika(S| list 40/03)iBL6/96

“)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da ﬁ.'giliama-hamﬁskom
3 i ¥ R - Y o o
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da nfg: klice.
fekalnog porijekla.

Analizu uradio



REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Me&e Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

Doboj
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu traZi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 23.06. 2008. god ¢asova
Uzorak primljen 23.06. 2008. god ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 883/08 |
Temperatura 149 °C Nitriti /NO, 0 mg/!
vode ( do 0,03 mg/l)
Boja 0  PtCo skalg Nitrati/NO, 16,8 mg/l
(do 5 PtCo stepeni) ( do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 03 mg/l
(bez) ( do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hioridi 23 mg/l
(bez) ( do 200 mg/l)
Mutnoéa 0 NTU Zeliezo - mg/l
(do 1,0 NTU) ( do 0,3 mg/l)
pH 7.3 Mangan - mg/l
(6,8 -8,5) ( do 0,05 mg/l)
Utrosak KMnO, 59 mall Isparni ostatak 373.7 mg/l
(do 8 mg/)
. Amonijak / N 0,1 mg/! El. provodljivost 576  micro Scm
(do 0,1 mg/l) 1000 microSem’”’

MISLIENE
Rezultati izvrSenih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio iz
Rukovodilag odjeljenja
lab. tehniéari ) -\ Miodrag'Ni




INSTITUT ZATR 2 2
L4 REGIGNALN ..;WuD uuuu.,
: ulMese Selimovica br.101, tel. -l'aks zza-szo i 229-983
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj A
Miesto Crpna stanica - Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Viasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
Troskove snosi Vadovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 23,06, 2008.god. casova
Uzorak primlien u laboratoriju 23.06. 2008.god. | 13" [Zasova
Analiza zavr$ena. 25.06. 2008.god. | tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 984108 | | RH ] r
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preci§éena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
i vodoobjekta bez 10
MPN| pre&iséavanja =
prediséena P i
I 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoaobjekta bez 100 |
U~ = preciscavania % |
Streptococous faecalis sve pijace voda 0 s
(enterococcus) = M0y a3 = T s b | S,
B.Proteus sve pijace vode ey A & O
preciscena | dezinfikavana voda 0 e
Cl. Perfringens voda za pic¢e iz drugih 1
vodoobjekata bez predidéavanija
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0 ]
Napomena Nad4°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao 0 |
el |
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA I

propisima Pravilnika(S1.list 40/03)iBL6/96

")Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno- -hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Prawrnrkom pda ne sgdrzn klice
fekalnog porijekla R VAT

Analizu uradio
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INOTITHT 7A ZASTITII ZRRAV A DO

REGIONALNI ZAVOU DUBUJ
ul. Mese Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

[__Doboj | 04.07.2008. |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina _Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik_ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 02.07. 12008. god ¢asova
Uzorak primljen 02.07. _ 2008. god casova
NALAZ ;
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI|
PREGLED VODE
[Lab. broj | 948/08 |
G
Temperatura 140 "C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode ( do 0,03 mg/l)
Boja 0  PtCo skalg Nitrati/NO4 16,3 mg/l
(do 5 PtCo stepeni) ( do 50 mgf)
Miris bez Rezidualni hlor 0,2 ma/l
(bez) ( do 0,5 mgh)
Ukus bez Hloridi 25 ma/l
(bez) ( do 200 mg/l)
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo - mg/l
(da 1,0 NTU) (do 0,3 mg/)
pH 7.4 Mangan - mg/l
(6,8 - 8,5) ( do 0,05 mg/)
UtroSak KMnO, 34 mg/l Isparni ostatak 391,3 ma/l
(do 8 mg/l)
. Amonijak / N 0,09 mg/l El. provodljivost 602  micro Scm
(do 0,1 mg/l) 1000 microSem™

MISLIENE
Rezultati izvr$enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA Ipropisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i mislienje odnosi se iskljucivo n; i uzorak.

Q'-J. gﬁuo
'a"-‘"'o - d'i-
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Analizu radio
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- REGiONALNI 2AVOD ooBoJ ki ) SO s
- ul. Meée Sehmowca br. 101 ta!-faks 228-320I229-§88 s T R Ba s .
1
Vodni objekat ) Gradski vodovod Doboj g
Mjesto Crpna stanica - Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod - Doboj
Analizu traZi. Vodovod - Doboj
TroSkove snosi Vodovod - Dobo
Vrijeme uzimanja uzorka 02.07. 2008.god. | 12"™ |&asova
Uzorak primlien u laboratoriju 02.07. 2008.god. 13 °  |Zasova
Analiza zavrena. 04.07. 2008 .god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED |
VODE
|Lii Broj | 1060108 | | RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
prediséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za piée iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| pretisc¢avanija
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C vada za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB- preciséavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B Proteus sve pijace vode 0 0
preciddena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez precisc¢avanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE.  Sa bakteriologkog stanoviéta ispitani uzorak vode Y ODGOVARA |

propisima Pravilnika(Sl list 40/03)iBL6/96

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u [m{;hlnphemuskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da nesa"grgit%c Py
i3

1"”; gahmk Abiologkog
.la gratorija

fekalnog porijekla.

Analizu uradio
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REGIONALNI ZAVOD DOBOJ

ul. Mese Selimovi¢a br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

[ Doboj] [ 15.07.2008. ]

[Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 14.07. 2008, god ¢asova
Uzorak primljen 14.07. 2008. god ¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[LCab. broj [ 1003/08 |
® Temperatura - Nitriti /NO, 0 mg/l
vode ( do 0,03 mg/l)
Boja 0 = PtCo ska!j Nitrati/NO4 15,8 mg/l
(do 5 PtCo stepeni) ( do 50 mgfl)
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 ma/l
(bez) ( do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hloridi 23 ma/l
(bez) ( do 200 mg/l)
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo - mg/l
(do 1,0 NTU) (do 0,3 mgll)
pH 7.6 Mangan - mg/l
(6,8 -8.5) ( do 0,05 mgfl)
Utrosak KMnO, 40 mg/l Isparni ostatak 3971 mgl/l
(do 8 mg/l)
. Amonijak / N 0,06 mg/! El. provodijivost 611  micro Scm
(do 0,1 mg/) 1000 microScm™’

MISLENE
Rezultati izvréenih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA Jpropisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz | misljenje odnosi se iskliucivo,gg;.
Zarw A o Ry
A w5 0 N
*C“ ohOr'e :
(A Edp’
']
Analizu radio ﬁ .

lab. tehniéari




INSTITUT Z ARSI

b REGIONALNI ZAVOD Ut.i‘.'!.’).]. i Y ; . A
' ul.Mese Selimovica br.101, tel.-{aks:228-320 | 229.265
34 044 MB: 175264 { - :
[BROJ: 04/08__ |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu tra2i. VVodovod Doboj
Tro§kove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 14.07. 2008.god. 09" |&asova
Uzorak primljen u laboratoriju - 14.07. 2008.god. | 13" |Zasova
Analiza zavrena. 18.07. 2008.god. ¢asova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj [ 1126/08 | [ RH | i
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
praciséena
0 (0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| preciscavanja
preciséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml nad?’C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
us-[ prediséavanja
Streptococcus faecalis sve pijate vode 0 0
(enterococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
pretiséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za  pice iz drugih il
vodoobiekata bez precisc¢avanja
Pseudomaonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
|zolovane bakterije identifikavane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanoviéta ispitani uzorak vode | ODGOVARA
propisima Pravilnika(S! list 40/03)iBL6/96 _,_;a'-_,;.;ﬁ"-; S
*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objah emijskom

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikd Fd

fekalnog porijekla.

Analizu uradio




INST'TUT ZA ZAST:TU Zul\.h Voiewiy v
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mm‘Selimoviea br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

Doboj | 22.07.2008.

Vodni objekat Gradski vodovod_Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 21.07. 2008. god éasova
Uzorak primljen 21.07. 2008. god Gasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 1052/08 |
@
Temperatura 166 'C T Nitriti /NO, 0 mg/l
vode ( do 0,03 mgfl)
Boja 0 " PtCo skalg Nitrati/NO, 16,1 mg/l
(do 5 PtCo stepeni) ( do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
(bez) (do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hioridi 22 mg/l
(bez) ( do 200 mg/l)
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo : mg/l
(do 1,0 NTU) (do 0,3mgl)
pH 7.4 Mangan - mg/l
(6,8 -8,5) ( do 0,05 mgll)
Utrosak KMnO, 3.7 mg/l Isparni ostatak 306,8 mg/l
(do 8 mgll)
. Amonijak / N 0,04 mgll El. provodijivost 472  micro Scm
(do 0,1 mgll) 1000 microSem™

MI1SLIENE
Rezultati izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio

Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije
lab. tehni¢ari : )d Miodrag Nikoli¢ /

,dipl. ing. hemijske tehpologije




ul.Mes

. (i
H: 440050,

[BROJ: 04/08__| ;
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina _____Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
Tro8kove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 21.07. 2008.god. | 10™ |&asova
Uzorak primljen u laboratoriju .21.07. 2008.god. | 13% |Zasova
Analiza zavr§ena. 23.07. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
,&%Broj | 1179108 | [ RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
prefiséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikevana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN| preciscavanja
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ut ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekla bez 100
UB-| pretiséavanja
Streptococcus faecalls sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciSéena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za  pi¢e iz drugih 1
vodoobjekata bez preciscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44 °C NE RASTU koliformne bakterije |
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0

MISLJENJE:

propisima Pravilnika(S!.list 40/03)iBL6/96

Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode

| ODGOVARA |

*)Pod uslovom da je povaoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrZi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

" 8ef mikrobioloskog
: orija
zaripa Nikolié




INSTIHUI ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS RN VT
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Me&e Selimovic¢a br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

[Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
[Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Daoboj
Analizu trazi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 04.08. 2008. god ¢asova
Uzorak primljen 04.08. 2008. god casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI|
PREGLED VODE
|Lab. broj | 1107/08 |
Temperatura 196 C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode ( do 0,03 mgll)
Boja 0 ' PtCo skalg Nitrati/NO, 14,8 mg/l
(do 5 PtCo stepeni) ( do 50 mgfl)
Miris bez Rezidualni hlor 0.4 mg/l
(bez) ( do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hloridi 34 mgll
(bez) ( do 200 mgl!)
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mgll
(do 1,0 NTU) (do 0,3 mg/)
pH 7.4 Mangan - mg/l
(6,8 - 8,5) ( do 0,05 mgh)
Utrosak KMnO, 7.8 mg/l Isparni ostatak 310,7 mag/l
(do 8 mg/l)
. Amonijak / N 0,08 mall El. provodijivost 478  micro Scm |
(do 0,1 mgh) 1000 microScm™

MISLIEN E
Rezultati izvrsenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljugivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio

lab. tehnicari
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Vodni objekat

Gradski vodovod Doboj

Mijesto Crpna stanica - Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trazi, Vodovod Doboj
Troskove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 04.08. 2008.god. | 09 * |gasova
Uzorak primijen u laboratoriju 04.08. 2008.god. | 13 |tasova
Analiza zavr§ena. 07.08. 2008 .god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
w. Broj [ 1242/08 | | RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preéiscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml, Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN pretiscavanja
preéiséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ui ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
LJE&-| preciscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
. B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciécéena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  piée iz drugih 1
vodoobjekata bez preéis¢avanija
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
|zolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA
propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnost| vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)
*iPod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice
fekalnog porijekla. y
Sef mikrobioloskog

Analizu uradio

lab.tehnicari

&

laboratgrija
Dr. B%lkolib
c.m olog




INODIHTU T LA LAD 1HTTU CURAVLUA o
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina _Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu tradl "Vouavod” Doogj
Vrijeme uzorkovanja 11.08. 2008.g. - Casova
Uzorak primljen 11.08. 2008.g. - ¢asova
NALAZ : PREPIS NALAZA
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab.broj | 1157/08 |
. Temperatura 149 C Nitriti /N0, 0 mg/!
vode (do 0,03 mg/l)
Boja 0  PtCoska Nitrati/NO 13,8 mg/l
(do 5 PtCo skale) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,3 mg/l
(bez) (do 0,5 mgh)
Ukus bez Hioridi 29 mg/l
(bez) (do 200 mg/l)
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo mg/l
{do 1 NTU) (do 0,3 mg/)
pH 7.4 Mangan mg/l
(6,8 - 8,5) (do 0 05 mg/l)
UtroSak KMnO, 2,5 ma/l Isparni ostatak 4114 mg/l
(do 8 mg/l)
Amonijak / N 0.1 mg/l El. provodljivost 633  microScm”
(do 0,1 mg/l) (do 1000 microScm-1)

MISLIENE
Rezultati izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e

(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Rukovodilac odieljenj‘g sanifarne hemije

Miodrag Nikofié
dipl. ing. hemijSke te&

L

lab. tehnicari




v s el gy I

JIB:44000636 10044

s b 101, 1 faka'250. 570§ 22008 Ty
bwuumm;

BRI L |
L.vese . glimovi

MB: 1752642

[BROJ:

|

Vodni objekat Gradski vodovod
Mjesto Cpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Struéni radnik_zavoda
Viasnik_vodnog objekta Vodovod Doboj
| Analizu traZi. Vodovod Doboj
Tro&kove snosi Vodovod Doboj
Vrijleme uzimanja uzorka 11.08. 2008.god. | 10~ |Easova
Uzorak primlien u laboratoriju 11.08. 2008.god. | 13" |tasova
Analiza zavrSena. 13.08. 2008.god. tasova
NALAZ:
L BAKTERIOLOSKI PREGLED 41
VODE
%Brm [ 1299108 | [CRH | vty
VRSTA ANALIZE ‘ VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preéiscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
¢ 100 ml. Vode Voda za pice iz drugih
vodoobjekla bez 10
MPN] pretiscavanja
pre¢iséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml nad?7°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
E UB- preciscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B Proteus sve pijace vode 0 0
% pretiséena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez prediséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
1zolovane bakterije identifikovane su kao: 0
l ODGOVARA

MISLJENJE:

propisima Pravilnika

*\Pod uslovom da je povoljan nalaz t
pregledu voda odgovara uslovima propisanim

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

a o higijensko] ispravnosti vode za pice (SI

lab.tehni&ari

Sa bakleriologkog stanovista ispitani uzorak vode

Pravilnikom |

erenskog pregleda objekt

.glasnik RS 40/03)

a da u fizikalno-hemijskom

da ne sadrzi klice

&ef mikrobiolodkog

labor jja
Dr. B%muc
_ acmi .

obiolog
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ

ul. Mese Selimovica br.

FE.T |
i

bt
Wiy Ml

a0 228-320 1 227-965

[ Dobo] [19.08.2008.]

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trai “Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 18.08. 2008.g. 8 Casova
Uzorak primljen 18.08 2008.9. 14° _|casova
NALAZ : PREPIS NALAZA
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Cab. broj | 1186/08 |
Temperatura 145 C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode (do 0,03 mgll)
Boja 0 ' PtCoska Nitrati/NO5 16,8 mg/l
(do 5 PtCo skale) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mgl/l
(bez) (do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hioridi 27 mg/l
(bez) (do 200 mg/)
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo - mg/|
(do 1 NTU) (do 0,3 mgll)
pH 7,7 Mangan - mgl/l
(6,8 - 8,5) (do 0 05 mg/l)
UtroSak KMnOy 2,8 mg/l Isparni ostatak 422 5 mall
(do 8 mg/l)
Amonijak / N 0,1 mgll El. provodljivost 650  microScm’’
(do 0,1 mg/l) (do 1000 microScm-1)
MISLIENE

Rezultati izvréenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA

|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

=]

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljugivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio

lab. tehnicari

Rukovodilac odjelj €

Miodrag Nikboli

ja s bilarne hemije

dipl. ina. he ]?k ehnologije




Vodni objekat Gradski vodovod o
Mjesto ; Crpna_stanica Rudanka r
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik_Zavoda
Vlasnik_vodnog objekla Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
Tro§kove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 18.08. 2008.god. | 09™ |tasova
Uzorak primljen u laboratoriju 18.08. 2008.god. 13 |tasova
Analiza zavrSena. 22.08. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Cab.Broj | 1331/08 | L RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciséena
0 16
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml, Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN] prediséavanja
precistena
i 10 1
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za pide iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| pretidcavanja
Streptococcus faecalis sve pijacée vode 0 0
{enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
precidéena i dezinflkovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza pice iz drugih 1
vodoobjekata bez prediséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C RASTU koliformne bakterije !
|zolovane bakterije identifikovane su kao; Enterobacter sp. et
Citrobacter sp.

MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanoviéta ispitani uzorak vode | NE ODGOVARA |

propisima Pravilnika o higijensko] ispravnosti vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)

*)Pod uslovom da je pavoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima pro plsamm Praviimkom i da ne sadr2i klice
fekalnog porijekia. Al

(5 .:"l " Sef mikrobioloskog
Analizu uradio . ’}3,.* laboratorija
ot Dr. a Nikoli¢

lab.tehnicari o L B spec. obiolog
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
" REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Me&e Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

" |Vodni objekat Gradski vodovod Doboj

[Mjesto Crpna stanica Rudanka
s Opéstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
+ MAnalizu trazi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 02.09. 2008.9. 09" [casova
Uzorak primljen 02.09. 2008.9. 13%  |¢asova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 1266/08 |
Temperatura 182 ~C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode (do 0,03 mg/l)
Boja o  PtCo skaw Nitrati/NO4 14,1 mg/l
(do 5 PiCo skale) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,5 mg/l
(bez) (do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hioridi 31 mg/l
(bez) (do 200 mg/l)
Mutnota 0 NTU Zeljezo - mg/l
(do 1 NTU) (do 0,3 mg/l)
pH 7.4 Mangan - mg/|
_|(6.,8 - 8,5) (do 0 05 mg/)
Utrogak KMnOy 3.5 ma/l Isparni ostatak 4147 mg/|
(do 8 mg/l)
Amonijak / N 0,1 mall El. provodljivost 638  microScm’
. (do 0,1 mgll) (do 1000 microSecm-1)

MISLIENE
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA _|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i mi§ljenje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio

lab. tehnicari
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Vodni objekat

Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica - Rudanka
Opétina Doboj

Uzorak vode uzeo

Radnik Zavoda

Vlasnik vodnog objekta

Vodovod Doboj

Analizu traZi.

Vodovod Doboj

TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 02.09. 2008.god. | 09" [Easova
Uzorak primljen u laboratoriju 02.09. 2008.god. | 12™ |Easova
Analiza zavrSena, 05.09. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
‘_ab Broj | 1433/08 l RH | —’
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKL VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
I‘V‘IF’N| preciscavanja
preciséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na3?’cC voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| precis¢avanija
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
ﬁ B.Proteus sve pijace vode 0 0
pre¢iSéena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  piée iz drugih 1
vodoobjekata bez preéidéavanja
Pseudomanas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani uzorak vode [ ODGOVARA oo

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilni

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

lab.tehnicari
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REGIUNALNI ZAVOU DOBOJ
ul. Mede Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965

Vodni objekat Gradski vodovod
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opilina Doboj

Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj

Analizu trazi

"Vodovod" Doboj

Vrijeme uzorkovanja 09.09. 2008.g. 08 [casova
Uzorak primljen 09.00. 2008.g. 11°__ |casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 1297/08 |
Temperatura 151 °C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode {do 0,03 mgfl)
Boja 0 " PtCo skal Nitrati/NO, 14,2 mg/|
(do 5 PtCo skale) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0.5 mg/l
(bez) (do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hloridi 32 mall
(bez) (do 200 mg/)
Mutnoca 0 NTU Zeljiezo - mgll
(do 1 NTU) (do 0,3 mg/l)
pH 7,4 Mangan - mg/l
(6,8 - 8,5) (do 0 05 mg/l)
Utro8ak KMnO, 4.0 mg/l Isparni ostatak 420,5 mg/l
do 8 mg/l)
Amonijak / N 0.1 mg/l El. provodijivost 647  microScm’’
(do 0,1 mg/l) (do 1000 microScm-1)

MISLIENE
Rezultati izvrdenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA __|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e

(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljugivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio Rukovodilac odjel]en/ja anitgrne hemije
lab. tehniéari ~ Miodrag Nik ﬁs -

dipl. ing. hemijske tefinol _E;lje

L

™ T




Vodni objekat

Gradski vodovod Doboj

Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekta Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
Troskove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 09.09. 2008.god. [ 08™ [tasova
Uzorak primljen u laboratoriju 09.09. 2008.god. [ 11" [tasova
Analiza zavr§ena. 12.09. 2008.god. Gasova
NALAZ;
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
\%. Broj | 1473108 | | RH ] |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciséena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN | ' preciscavanja
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na3?’c voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB~] preciscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
{enterococcus)
’ B.Proteus sve pijace vode 0 0
pregiséena | dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pre&iScavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU keliformne bakterije !
|zolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE: Sa bakteriolodkog stanovista ispilani uzorak vode I ODGOVARA

propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)

*)Pod uslovom da je povoljan n

pregledu voda odgovara uslovima propisanim Prg

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

alaz terenskog pregleds phjqkta H‘au fizikalno-hemijskom

g

muj‘{um;ua qe sgdrzi klice

l Sef mlkrobioloékog




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS

REGIONALNI ZAVOD DOROJ *
ul. MeSe Selimovita br. 101, tel. - fax : 228-320 | 227-965 |__Doboj [15.09.2008 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 15.09. 2008.g. 09" |casova
Uzorak primljen 15.00. 2008.9. 13%_|Zasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj] | 1338/08 |
@
Temperatura 134 °C - Nitriti /NO, 0 mg/l
vode (do 0,03 mg/l)
Boja 0 PtCoska Nitrati/NO, 13,8 mgll
(do 6 PtCo skale) {do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0.6 mg/l
(bez) (do 0,5 mg/l) ¥
Ukus bez Hloridi 32 ma/l
(bez) (do 200 mgl/l)
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mgl
(do 1 NTU) (do 0,3 mg/l)
pH 7.4 Mangan - ma/l
6,8 - 8,5) (do 0 05 mg/l)
Utrosak KMnO, 31 mall Isparni ostatak 4140 mao/|
do 8 mgl)
Amonijak / N 0 mg/l El. provodljivost 637  microScm’’
. (do 0,1 mg/l) (do 1000 microSem-1)

MISLJENE
Rezultati izvr$enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

|__NE ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

| zbog vece konc.rez hlora

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak

Analizu radio ;’H Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije
H ‘,: l,'. :
lab. tehnicari Kﬁ . Miodrag Nikoli¢ | =
W, ¢4 dipl. ing. hemijske tjhnologi]e
_ j-' P 1

/
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Vodni objekat Gradski vodovod Dobb] : i
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda

Vlasnik vodnog objekta

"Vodovod" Doboj

Analizu traZi,

"Vodovod" Daboj

Troskove snosi

"Vodovod" Doboj

Vrijeme uzimanja uzorka 15.09. 2008.god. | 09" |Easova
Uzorak primljen u laboratoriju 15.09. 2008.god. | 13" [tasova
Analiza zavriena, 19.09. 2008.god. &asova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 1521/08 | | RH | |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preéiscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoob|ekta bez 10
MPN| prec¢iScavanija
preci&c¢ena
[ 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
utl ml nad7°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-[ prediscéavanja e
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 .
(enterococcus) b
B.Proteus sve pijace vode 0 0
preciscena i dezinlikovana voda 0
Cl, Perfringens vodaza  pic¢e iz drugih 1
vodoobjekata bez prefiséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Nadd4 °C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovista ispitani uzorak vode | ODGOVARA
propisima Pravilnika o higijensko] ispravnosti vode za pigg ik RS 40/03)

*)Pod uslovem da je povoljan nalaz terenskog pregl
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Prg

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

lab.tehnicari

e &
e

; 3, (a0 N a!no-hemiiskom
i gm i da g sdgle| Kiice
i qo:z: f
RV
i}oy Sef mikrobiolo&kog

|

abo lja
Dr. B%mne
spec.mikrobiolog
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ul. Mese Selimovica br. 161. tel. - fax : 228-320 i 227-965 [__Doboj ]02.10.2008.|

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj

Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod" Doboj
Vrijeme uzorkovanja 01.10. 2008.g. 09 *° |éasova
Uzorak primljen 01.10. 2008.g. 12 % |gasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj [ 1409/08 |
. Temperatura ;T . Nitriti INO, 0 mgl/l
vode (do 0,03 mgfl)
Boja 0  PtCoska Nitrati/NO4 13,7 mg/!
(do 5 PtCo skale) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 magll
(bez) (do 0,5 mgll)
Ukus bez Hioridi 56 mg/l
(bez) (do 200 mgl)
Mutnoca 0 NTU Zagljezo - mg/l
(do 1 NTU) (do 0,3 mg/l)
pH 7.5 Mangan - mgll
(6,8 - 8,5) (do 0 05 mg/)
Utrosak KMnO, 4.0 ma/l Isparni ostatak 453,0 mgll
(do 8 mg/l)
Amonijak / N 0,07 mgll El. provodljivost 697  microScm’’
(do 0,1 mgﬂ) (do 1000 microScm-1)

MISLIENE
Rezultati izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju€ivo na ispitivarg-ugorak.

/0 i g 2 e
'I,-4<.1.."‘.T.."‘.“'|r .—E;;;\
Analizu radio | ‘-'ﬁRukavodilg.&__’ jeljenj@ sanitarne hemije
\ 2%, e
o, DB, 2,
lab. tehniéari e !
“dipl: tng. ke tehnologije
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REGIONALNI ZAVOD ohioy

*3:#“ ui.Mete Selimovica br.101, (el.-fake 248-320 | _-___._'..J ¢ o -.,'-'..i'; o g o
?r\ J]B_tiAOUJh.i.,IOw!1 |‘.r’|E,1 752042 ERREGUL: 5-43-01, REGUL, 1-3178 EI B b L ¢ | i
[BROU: 0408 ] e
Vodni objekat , Gradski vodovod Dobgj
Mjesto Crpna stanica Rudanka -
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik_vodnog objekla Vodovod Doboj
Analizu trazi. Vodovod Doboj
TroSkove snosi Vodovod Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 01.10. 2008.god. | 09" |Easova
Uzorak primljen u laboratoriju 01.10. 2008.god. | 12" [Easova
Analiza zavrSena. 03.10. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 1604/08 | [ RH | |
G
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPNI preciséavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| pre&i$cavanija
Streptococeus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterocoecus)
B Proteus sve pijace vode 0 0
pre¢iscena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pretiScavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane bakterije identifikovane su kao. 0
MISLJENJE:  Sa baklerioloskog stanovita ispitani uzorak vode | ODGOVARA |

propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za plf:/(‘S] glgs

“)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog preg1ed# ob]sk{e: Ja’ u T{;ﬁka o-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravil ikom i dane saﬁm lice
fekalnog porijekla,

Analizu uradio




ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
' REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
" ul. MeSe Selimoviéa br. 101, tel. - fax : 228-320  227-965

| ODGOVARA

MISLIENE
Rezultati izvr$enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto = Crpna stanica Rudanka i
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu lrazi “Vodovod' Doa_c_)j___h____'_* R
Vrijeme uzorkovanja 14.10. 2008.g. 10 |casova
Uzorak primljen 14.10. 2008.9. 14 " |easova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 1480/08 |
Temperatura 140 °C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode {do 0,03 mg/l)
Boja 0  PtCoskal Nitrati/NO, 12,8 mall
(do 5 PtCo skale) (do 50 mgll)
Miris bez Rezidualni hior 0.4 mg/l
(bez) (do 0,5 mg/)
Ukus bez Hloridi 57 mag/l
(bez) (do 200 mg/)
Mutnoca 0 NTU Zeljezo - mg/l
(do 1 NTU) (do 0,3 mg/l)
pH 7.4 Mangan - mg/l
(6,8 - 8,5) (do 0 05 mg/l)
Utrosak KMnO, 3.4 mg/l Isparni ostatak 458.9 magll
(do 8 mgfl)
Amonijak / N 0,1 mgll El. provodijivost 706  microSem’
(do 0,1 mg/) (do 1000 microScm-1)

|propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i mislienje odnosi se iskljugivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio

lab. tehniéari

Rukovodilac odjel]

a

Miodrag Nfkolié
dipl. ing. hamijsk

|
sgnitarne hemije




INSTITUT ZA ZASTITU Z0RA

ul. MeéeSellmovléabmm lel -faks:228-320 1 22

N

Vodni objekat

Gradski vodovod Doboj

Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekta "Vodovod" ad - Doboj
Analizu trazi. "Vodovod" ad - Doboj
Troskove snosi "Vodovod" ad - Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 14.10. 2008.god. | 10 [&asova
Uzorak primljen u laboratoriju 14.10. 2008.god. 1320 |easova
Analiza zavrSena. 16.10. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
|Lab, Broj | 168008 | | RH | - |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
pregidcena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN] preci$cavanja
preciséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-i pretiscavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B.Proteus sve pijace vode 0 0
precis¢ena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez precéiscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao! 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanoviéta ispitani u;. | ODGOVARA

propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)

“)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalne-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice

fekalnog porijekla.

Analizu uradio

Sef mlkrobloloé kog




PP \STITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mege Selimovica br, 101, tel, - fax : 228-320 | 227-965

Vodni objekat —_Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu traZi “Vodovod" A.D.Doboj - Doboj
Vrijeme uzorkovanja 20.10. 2008.g. 09" Teasova
Uzorak primljen 20.10. 2008.g. 12%  |tasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 1515/08 |
. Temperatura 187 “C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode (do 0,03 mg/l)
Boja 0 PtCo skaf Nitrati/NO4 13,7 mg/l
(do 5 PtCo skale) (do 50 mgll)
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mg/l
(bez) ) (do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hloridi 55 mg/l
(bez) (do 200 mg/l)
Mutnoda 0 NTU Zeljezo . mg/l
(do 1 NTU) (do 0,3 ma/l)
pH 7.4 Mangan - mgll
(6,8 - 8,5) (do 0 05 mg/l)
Utrosak KMnO, 3,0 ma/l Isparni ostatak 4517 mall
(do 8 mg/l)
Amonijak / N 0.1 mg/l El. provodljivost 695  microScm’
(do 0,1 mg/l) (do 1000 microScm-1)

MISLIENE
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piée
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljucivo na ispitivani uzorak
Analizu radio Rukovodilac odjeljen; ) sanitarne hemije
lab. tehniéari Mioa%Aik
dipl. ing/he ke/telinologije

Py




3
L]
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica - Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Viasnik vodnog objekta "Vodovod" A.D. Doboj - Doboj
Analizu trazi. "Vodovod" A.D. Doboj - Doboj
TroSkove snosi "Vodovod" A.D. Doboj - Dobcn
Vrijeme uzimanja uzorka 20.10. 2008.god. 09" |easova
Uzorak primljen u laboratoriju 20.10. 2008.god. | 12 ¥ |Zasova
Analiza zavréena. 22.10. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab. Broj [ 1718108 | W
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBILJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vede voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MF’N] preciscavanja
preciséena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ul ml na3?7’C voda za pice iz drugih
| vodoobjekta bez 100
UB. [ preciscavanija
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 ()
(enterococcus) = e e ol R
B.Proteus sve pijace vode 0 0
pre¢iscena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pregiSéavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovista ispitani u:. | ODGOVARA
propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)
*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregledaobjekta da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim P, "'ﬂnlkom i da ne sadr2i klice
fekalnog porijekia. I Haony
i Sef mikrobiologkog

Analizu uradio Aoy - labogatorija
Wstlon 34 Dr. B%lkonc
lab.tehni&ari B e _spec.mikfUbiolog




INSTITUT ZA ZASTITU ZDP M\ 1A 70 )
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ
ul. Mese Selimovi¢a br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965

[ Doboj [04.11.2008.]

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo ‘Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod” A.D. Doboj
Vrijeme uzorkovanja 03.11. 2008.9. 09" |&asova
Uzorak primljen 03.11. 2008.9. 137 |tasova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
. |Lab. broj | 1577/08 |
Temperatura 137 - -G Nitriti /N0, 0 ma/l
vode (do 0,03 mg/)
Boja 0  PtCo skal Nitrati/NO, 10,9 mgll
(do 5 PtCo skale) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,4 mall
(bez) (do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hloridi 53 mag/l
(bez) (do 200 mg/l)
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo - mg/l
(do 1 NTU) (do 0,3 mg/l)
pH 7.4 Mangan - mg/l
(6,8 - 8,5) (do 0 05 mgll)
Utrosak KMnQ, 4.9 mgll lsparni ostatak 444 6 mg/l
(do 8 mg/l)
Amonijak / N 0 mgll El. provodljivost 684  microScm’
, (do 0,1 mg/l) (do 1000 microScm-1) 3

MISLJENE
Rezultati izvréenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice

(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se isklju€ivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio

lab. tehniéari \




(]
1
[BROJ: 04108 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica - Rudanka .
Opstina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Vlasnik vodnog objekla "Vodovod" A.D. Doboj
Analizu traZi. "Vodovod" A.D. Doboj
TroSkove snosi "Vodovod" A.D. Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 03.11. 2008.god. [ 09" [asova
Uzorak primljen u laboratoriju 03.11. 2008.god. 13* |[8asova
Analiza zavrsena. 05.11. 2008.god. casova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
'.::_- Broj | 1791/08 [ R [ -]
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
pretiséena
()
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
' vodoobjekta bez 10
: 3 MPN| prediséavanja el d =
| preciséena
i 10 0
|Ukupan broj Zivih klica | dezinfikovana voda “Hi ol T
i1 ml na37°C voda za pice iz drugih
. vodoobjekta baz 100
[SUEAES U~ AT _pretiséavanja | Ladu e
Streplococcus fagcalis Ve pljace vode J W
(enterococcus) | y i SO ien L L ) »
B.Proteus sve pijace vode 0 0
r__ preciscena | duzinf|ko\r:n|:::;-.‘._}- J i ] 5 0] o
Cl, Perfringens voda za pice iz drugih 1
|-t O vodoobjekata hez pre€iscavanja =
l';[-’-_,._:-.adcmlc-.nzr-s aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena; Na 44 "C NE RASTU koliformne bakterije !
:T'f_ﬂ;_‘-\\-'a-\l‘-f:‘hé\I'JI:.‘!’I]B identifikovane su kao 0
| i L o T R Ly e I
MISLJENJE: Sa bakteriologkog stanovisla ispitani u: { ODGOVARA

propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)
*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregléda objekta, da u'hzikalno-hemi]s;k.om
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da ne sadri klice
fekalnog porijekla. '

Sef mikrobiologkog
Analizu uradio la torija
L Dr. % Nikolié
lab.tehnicari spec. obiolog
=N . Ll i i v - - 7 e i . .



b |
¢
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ I
ul. MeSe Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 [TDobo] |1 .11 08,
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod" A.D. Doboj
Vrijeme uzorkovanja 10.11. 2008.g. 9:35 _|tasova |
Uzorak primljen 10.11. - 12008.g. 12:55 |[Easova !
NALAZ ;
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 1618/08 |
Temperatura 151 ~C Nitriti /NO, 0 mg/l
vode (do 0,03 mg/l)
Boja 0  °PtCo skal Nitrati/NO- 116 mg/|
(do 5 PtCo skale) (do 50 mag/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,5 mg/l
(bez) (do 0,5 mgl/l)
Ukus bez Hloridi 55 mg/l
(bez) (do 200 mg/l)
Mutnoéa 0 NTU ﬁgljazo - mag/l
do 1 NTU) (do 0,3 mgl)
pH 7.4 Mangan - mg/l
6,8 - 8,5) (do 0 05 mg/)
UtroSak KMnQy 2,5 mg/l Isparni oslatak 441,3 mall
(do 8 mall)
Amonijak / N 0,1 ma/l El. provodljivost 679  microSem’”
(do 0,1 mgll) (do 1000 microScm-1)

MISLIENE
Rezultati izvrSenih analiza dostavijenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

[ ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piée
(Sl.glasnik RS 40/03)

= |

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak,

Analizu radio Rukovodilac odjejjehja fanitarne hemije

lab. tehniéari Miodrag

geunied




ANSTITUT ZAZARTITII ZDR

v
L ! 1 tel.-faks 2283,
¥ IIE: 4400063610044 MBI1TO2642  BR.NEG L ]
[BROJ: 04/08 |
Vodni objekat Gradski vodovod
Mjesto Crpna stanica - Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Vlasnik vodnog objekta "VODOVOD" - DOBOJ
Analizu trazi. "VODOVOD" - DOBOJ
TroSkove snosi "VODOVOD" - DOBOJ
Vrijeme uzimanja uzorka 10.11. 2008.god. | 09" |Zasova
Uzorak primljen u laboratoriju 10.11. 2008.god. | 12% |Easova
Analiza zavrSena, 13.11. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
ir Broj | 1832/08 | [ RE_] |
VRSTA ANALIZE VRSTA VOD.E NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
RS vodoobjekta bez 10
MPN| prediscavania
pretiscena
| 10 0
Ukupan bro| 2ivih klica dezinflkovana voda
ul ml na3?C voda za pice iz drugih
vodaoobjekla bez 100
i U Fi-]r pretiScavanja ol
Streptococous faecalis sve pijace vode 0 0
.__ (enterococcus) i e iy
B.Proteus sve pijace vode 0 0
precicena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za pice iz drugih 1
vodoobjekata bez prediséavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
[izolavana t akterije identifikovane su kao 0
= = LTSS it
MISLJENJE:  Sa bakteriolodkog stanovita ispitani u:. | ODGOVARA =0

propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)

“JPod uslovom da je povaljan nalaz terenskog pregleda objekta; da u fizikalng-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadr2i Klice
tN

fekalnog porijekla, “
Sef mikrobiologkog
Analizu uradio prglorija
Dr. B&zafia Nikoli¢




1
INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS ¢
NEGIVNALNI ZAVUU bubud
ul. Mese Selimovica br. 101, tel. - fax : 228-320 i 227-965 | _Doboj ]19.11.2008.|
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj
Analizu trazi "Vodovod" A.D. Doboj,ul.Vojvode SindeliCa.
Vrijeme uzorkovanja 18.11. 2008.9. 10*  |easova
Uzorak primljen 18.11. 2008.g. 12% _|casova
NALAZ :
OSNOVNI FIZIKALNO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj | 1672/08 |
Temperatura 4y ~C K Nitriti /NO, 0 mg/l
vode (do 0,03 mg/l)
Boja 0  PtCo skal Nitrati/NO, 8,8 mgll
(do 5 PtCo skale) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hior 0.3 mag/l
(bez) (do 0.5 mgfl)
Ukus bez Hloridi 48 mgll
(bez) (do 200 mgfl)
Mutnoda 0 NTU Zeljezo - mgll
(do 1 NTU) (do 0,3 mall)
pH 7.4 Mangan - ma/l
(6,8 - 8,5) (do 0 05 mg/l)
UtroSak KMnO, 3.0 mg/l Isparni ostatak 443,3 mg/l
(do 8 mg/l)
Amonijak / N 0,08 mgll El. provadijivost 682  microScm’
. (do 0,1 mg/l) (do 1000 microScm-1)

MISLIENE
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizikalno-hemijskom pogledu

| ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(Sl.glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz i misljenje odnosi se iskl] tivani uzorak
Analizu radio dilac odj_t_aljrnja Sanitarne hemije
|
lab. tehnicar odrag Nikolié7 |




INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS Tk e MR

* REGIONALNI ZAVOD DOBO)
| 4 til.Mese Selimoviga br. 101, tel.-faks. 232-3201 231-9
RA4000036 10044 ME17H204T  BRRED 1, _HEC i
LY
[BROU: 04/08 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mijesto - Crpna stanica - Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Analizu trazi. "Vodovod" A.D. - Doboj
Troskove snosi "Vodovod" A.D. - Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 18.11. 2008.god. | 10" [asova
Uzorak primljen u laboratoriju 18.11. 2008.god. | 12 |casova
Analiza zavriena. 20.11. 2008.god. tasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSK| PREGLED
VODE
[Lab. Broj | 1894108 | [RH [ - |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
. PRAVILNIKU VRIJEDNOST
preci§cena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml. Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPNI preicavanja
preciscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml nad?’c voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-| preéiscavanja
Streplococcus faecalis sve pijace vode 0 - 0
(enterococcus)
B Proteus sve pijace vode 0 0
preciscéena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za  pice iz drugih 1
. vodoobjekala bez pretiscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44 °C NE RASTU koliformne bakterije |
Izolovane bakterije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa baklerioloskog stanovila ispitani u; . = ODGOVARA

propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosli vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objeka, dau fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Prawlmkq;p uda ne saidri!i klice
fekalnog porijekla

Se? tikrobiologkog

Analizu uradio ks i {a torija
~ Dr.Bozaph Nikolié
lab.tehnicari spec.rif biolog




I Doboj [03.12.2008. |
Vodniobjekat Gradski vodovod Doboj 2
Miesto . Crpna stanica Rudanka -
Opitina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Reg. Zavoda za za§titu zdravlja Doboj
Analizu trazi "Vodovod " AD , Vojvode Sindelica
Vrijeme uzorkovanja 01.12. 2008 9:15 |casova
Uzorak primlien 01.12. 2008 12:05 |Easova
NALAZ: OSNOVNI FIZICKO - HEMISKI
PREGLED VODE
[Lab. broj.| 1755/08 |
Temperatura T Nitriti/ NO2 0 mg/l
(do 0,03 mg/)
Boja 0 “PtCo Nitrati / NO3 9,3 mg/l
(5P1Co) ' (do 50 mg/)
Miris bez Rezidualni hlor 04 mg/l
(bez) (do 0.5 mg/)
Ukus bez Hloridi 62 mg/l
(bez) {(do 200 mg/l) :
Mutnoéa 0 NTU Zeliezo I mg/l
¢ 1,0 NTU) (do 0,3 m g/)
pH i) Mangan i mg/l
(6,8 -8.5) (do 0,05 mg/)
Utrosak KMnO, 1.8 mg/l Ispamiostatak 4504 mg/l
| do 8 mg/l)
Amonijak / N 0,1 mg/l El. Provodljivost 693  micro Sem !
do 0.1 me {do 1000 microS/em)

MISL ENE
Rezultati izvr§enih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizicko- hemijskom pogledu

|  ODGOVARA |propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(S1 glasnik RS 40/03)

Ovajnalaz imislienje odnosise iskljuCivo na ispitivani uzorak.
Analizu radio

lab. tehni¢an




INSTITUT ZAZASTITU ZDRAVLJARS =

LE) “ Vo ,a -ﬂ‘. -.-\_,H:n.;i; (T T w
s = Ty C

v REGIONALNI ZAVOD DOB0J
- néa b 101, tal.~laks! 2 .
RKUZS SeU Y PAREGUL S sl
v
[BROJ: 04/08 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Analizu trazi. "Vodovod" a.d. Doboj
TroSkove snosi "Vodovod" a.d. Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 01.12. 2008.god. [ 09" |Zasova
Uzorak primljen u laboratoriju 01.12. 2008.god. 12” |casova
Analiza zavrena. 03.12. 2008.god. casova
NALAZ: L 3.
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab Broj | 1988/08 | L_RH | ]
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
. PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml, Vode voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 10
MPN I preciscavanja
precigcena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
ui ml na3?’C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB- ] preéiscavanja
Streptococcus laecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B Proteus sve pijace vode 0 0
pretiSéena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens voda za  pice iz drugih 1
. vodoobjekata bez preiscavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na 44 °C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane baklerije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloSkog stanovisla ispitani u; . | ODGOVARA

propisima Pravilnika o higijensko] ispravnosti vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrZi klice

fekalnog porijekla

Analizu uradio

lab.tehnicari

Sef mikrohiologkog

lab ija
Dr. B%Ikullé
spec.m iolog




INO IV A LAD 11U LURAVLIA RS PR .
REGIONALNI ZAVOD DOBOJ g 5
Ulica MeSe Selimovi¢a 101, tel-fax 228-320, 227-965

- &g

| _Doboj | 09.12.2008. |
Vodni objekat : Gradski vodovod Doboj ‘
Mijesto Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj |
Analizu traZi "Vodovod"A.D. Doboj,Ul.Vojvode Sindeli¢a
Vrijeme uzorkovanja 08.12. 2008 09> [¢asova
Uzorak primljen 08.12. 2008 139 |gasova
NALAZ: OSNOVNI FIZICKO - HEMIJSKI
PREGLED VODE
[Lab. broj. | 1790/08 |
& Temperatura 12 Tk Nitriti/ NO, 0 mgll
- | (do 0,03 mg/l)
Boja 0 PtCo Nitrati / NO4 10,6 mg/l
(5PtCo) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 04 mg/l
(bez) (do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hioridi 64 mg/l
(bez) _ _ (do 200 mg/l) -
Mutnoéa 0,26 NTU Zeljezo - mg/l
(do 1,0NTU) (do 0,3 m,g/l)
pH 75 Mangan - ma/l
(6,8 - 8,5) (do 0,05 mg/l)
Utrosak KMnO, 29 mg/| Isparni ostatak 4472 mag/l
( do 8 mg/l)
Amonijak / N 0,05 mg/l El. Provodijivost 688  microScm’’
. (do 0,1 mg/l) (do 1000 microS/cm)

MI §$ LJE N E
Rezultati izvrSenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizitko- hemijskom pogledu

| ODGOVARA ]propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e
( Sl glasnik RS 40/03)

L

Ovaj nalaz i mislienje odnosi se isklju¢ivo na ispitivani uzorak.
Analizu radio Ao

lab. tehnicari




INSTHUI £AZAS U ZDRAVLIA RS

- &

REGIONALNI ZAVOD DOROJ
ul.Meda Selimoviéa br.101, tel.-faks:232-320 | 231-5068
JIB4400963610044 MiB:1752642 BRREGULIS43-01, REG UL 1-377E
Y
[BROJ: 04/08 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj .
Mijesto Crpna stanica Rudanka 2
Opétina Doboj '
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Analizu trazi. "Vodovod" a.d. - ul.V.Sindeli¢a - Doboj
Troskove snosi "Vodovod" a.d. - ul.V.Sindeli¢a - Doboj
Vrijeme uzimanja uzorka 08.12. 2008.god. | 09> |Easova
Uzorak primljen u laboratoriju 08.12. 2008.god. 13 |Easova
Analiza zavr§ena. 1142, 2008.god. casova
NALAZ: >
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
[Lab.broj | 2023108 | B o~ |
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
. PRAVILNIKU VRIJEDNOSTI
preti§cena,
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml.vode voda za pice iz drugih
vodoobjekia bez 10
MPN | preti§cavanja
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1 ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
uB-[ preci§cavanja
Streptococcus faecalis sve pijace vode 0 0
(enterococcus)
B Proteus sve pijace vode 0 0
pretiséena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pretiscavanja
. Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena: Na44°C NERASTU koliformne bakterije !
lzolovane baklerije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakterioloskog stanovista ispitani u. ( ODGOVARA |

propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom i da ne sadrzi klice
fekalnog porijekla.

Sef mikrobiolokog

Analizu uradio 2 % laboratgrjia
. Dr. B ikoli¢
lab.tehnicari : fi spec.m iolog




Ullca Mefe Selmiovids 01 teLrat 23m o0 DT uaRT Y 5
| Doboj’ | 16.122008. |

Vodni objekat Gradski vodovod Doboj .

Mjesto Punkt:Crpna stanica Rudanka

Opétina Doboj

Uzorak vode uzeo Radnik ZZZZ Doboj

Analizu trazi "Vodovod"A.D. Doboj,Ul.Vojvode Sindeliéa

Vrijeme uzorkovanja 15.12. 2008 09> Casova

Uzorak primljen 1592 2008 139 casova

NALAZ: OSNOVNI FIZICKO - HEMIJSKI
PREGLED VODE

|Lab. broj. | 1825/08 |

. Temperatura 2 v C Nitritif NO, 0 mg/l
.| (do 0,03 mg/)
Boja 0 “PtCo Nitrati / NO, 12,4 mg/l
(5PtCo) (do 50 mg/l)
Miris bez Rezidualni hlor 0,5 mg/l
(bez) (do 0,5 mg/l)
Ukus bez Hloridi 53 mag/l
(bez) (do 200 mg/l)
Mutnoéa 0 NTU Zeljezo - mg/|
(do 1,0 NTU ) (do 0,3 mg/)
pH 7.5 Mangan - mag/l
(6,8 - 8,5) (do 0,05 mg/l)
Utrosak KMnO, 22 mag/l Isparni ostatak 4459 mg/l
( do 8 mg/l)
Amonijak / N 0,09 mg/l El. Provodljivost 686  microScm’
& (do 0,1 mg/l) (do 1000 microS/cm) |

M1 S§LJENE
Rezultati izvrsenih analiza dostavljenog uzorka vode, u fizitko- hemijskom pogledu

L ODGOVARA ] propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice
( Sl glasnik RS 40/03)

Ovaj nalaz imislienje odnosi se iskljuéivo na ispitivani uzorak.

Analizu radio % % Ruk(z(%‘(:od Ijenja
i ) rne

sani mij&!

lab. tehnicari ‘13@%‘@ dipl.ing. h%wljsk(f’mlje
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INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA RS
REGIONALNI ZAVOD DOBGY
ul.MeSe Selimovite br.101, tel Jfals'232-320 | 231-965

34 e RREG.UL: 5-43-01, REG UL, 1-3176-01

1 |

[BROJ 04/08 |
Vodni objekat Gradski vodovod Doboj
Mjesto Punkt : Crpna stanica Rudanka
Opétina Doboj
Uzorak vode uzeo Radnik Zavoda
Analizu trazi. "Vodovod" AD - Doboj

Trogkove snosi

"Vodovod" AD - Doboj

Vrijeme uzimanja uzorka 15.12. 2008.god. | 09" |casova
Uzorak primljen u laboratoriju 16.12. 2008.god. 13> |casova
Analiza zavrena. 17.12. 2008.god. Gasova
NALAZ:
BAKTERIOLOSKI PREGLED
VODE
|Lab.broj | 2062108 | [ RH | - ]
VRSTA ANALIZE VRSTA VODE NORMA PREMA DOBIJENE
PRAVILNIKU VRIJEDNOST|
preciscena
0 0
Broj koliformnih klica dezinfikovana voda
u 100 ml.vode voda za pice iz drugih
vodoabjekta bez 10
MPN| pretiScavanja
pretiscena
i 10 0
Ukupan broj Zivih klica dezinfikovana voda
u1l ml na37°C voda za pice iz drugih
vodoobjekta bez 100
UB-[ pretiséavanja
Streptococcus faecalis sve pljace vode 0 0
(enterococcus)
B Proteus sve pijace vode 0 0
pretiscena i dezinfikovana voda 0
Cl. Perfringens vodaza  pice iz drugih 1
vodoobjekata bez pre&i§cavanja
Pseudomonas aeruginosa sve pijace vode 0 0
Napomena Na44°C NE RASTU koliformne bakterije !
lzolovane baklerije identifikovane su kao: 0
MISLJENJE:  Sa bakleriolo§kog stanovista ispitani u; . | ODGOVARA

propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (Sl.glasnik RS 40/03)

*)Pod uslovom da je povoljan nalaz terenskog pregleda objekta, da u fizikalno-hemijskom
pregledu voda odgovara uslovima propisanim Pravilnikom | da ne sadrZi klice
fekalnog porijekla. =
Sef mikrobiologkog

labo ija
Dr. B%Ikollé
spec. iolog

Analizu uradio

lab.tehnicari
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